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ul. Cegielniana
PRZEKROJ 1-1

od km 0+000 do km 0+150.5
wg PZT 450* wg PZT
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obrzeze betonowe 8x30cm obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem 23x25cm z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem 23x25cm z betonu C12/15

betonowa kostka brukowa gr. 8cm koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej
kruszywem Cxe gr. 20 cm stabilizowanej mechan.
warstwa mrozoochronna gr. 20 cm

podtoze pod konstrukcje nalezy doprowadzié

do grupy no$noéci G1

Zmiana szerokosci ciggu pieszo-rowerowego z 4,5m na 3,5m
na dtugosci 10m oraz zmiana pochylenia poprzecznego obustronnego 2%
na jednostronne 2% od km 0+150.5 do km 0+160.5

PRZEKROJ 2-2
od km 0+160.5 do km 0+473 (KPT)

5 wg PZT 350 wg PZT
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obrzeze betonowe 8x30cm obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem 23x25c¢m z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem 23x25c¢m z betonu C12/15

betonowa kostka brukowa gr. 8cm koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiazanej
kruszywem Cxr gr. 20 cm stabilizowanej mechan.
podtoze pod konstrukcj¢ nalezy doprowadzié

do grupy nosnosci G1




