Lo ”

Ezo

W2

OPIS ELEMENTOW:

1. Wodociag istniejacy PE dn110mm

1.1.Kolano PE dn110mm do likwidacji

2. Przewdd wodociggowy projektowany
PE 100 RC SDR 17 d= 110 mm

3 .Przewod wodociggowy projektowany
PE100RC SDR17 PN10 d=32 mm

4. Zasuwa kotnierzowa dn 100 mm PN 10

5. Trojnik zeliwny kotnierzowy dn 100/100 PN 10

6. Kolano Pe <90° Pe 110 mm

7. Kotnierz zaciskowy 100/dn 100

8. Tuleja kotnierzowa z kotnierzem luznym
8.1-d=90 mm PE/stal dn 80
8.2. d=110 mm PE/stal dn 100
9. Nawiertka z zasuwg NWZ 110/32

10. Trojnik PE: - 110/90 mm

11. Zasuwa kotnierzowa dn 80 PN 16

14.Sztucer dwukotnierzowy dn 80 zeliwo L=0,5 m

15.Kolano stopowe Zeliwo dn 80 mm
16.Hydrant p.poz. dn 80 naziemny hz=1,5m
18. mufa elektroporowa Pe 110 mm

19.blok oporowy betonowy 40x40x40 cm
20. Mufa koncowa Pe 32 mm

21. Trojnik Pe 110/110 mm
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Schemat weztow wodociggowych

OBIEKT Sie¢ wodociggowa
ADRES Suprasl ul. Cegielniana
INWESTOR Gmina Suprasl| ul. Pitsudskiego 58
BRANZA Sanitarna Data 2022.11.30 podpis
AUTOR mgr inz. Jacek Okurowski upr.B/86/87 ; B{/167/90 ,PDL/I1S/2074/02
TYTUL RYS. Schemat weztéw wodociagowych Skala BS

NR RYS. 6/6




