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ZAKRES ROBOT

Lp. Wyszczegolnienie Jm. [os¢
1 Budowa przylacza elektroenergetycznego nN 0,4kV od ZK+TL do m 1
szafy przepompowni (8)
2 Budowa szafy sterowniczej przepompowni — materiaty ujete w kpl 1
projekcie branzy sanitarnej
3 Budowa uziemienia szafy sterownicze] przepompowni kpl 1
4 Budowa przytacza w rurze ostonowej np. typu SRS 160 lub m 6

réwnowaznej od szafy sterowania przepompownia do przepompowni
— okablowanie zasilajace i sterownicze wraz z podiagczeniem ujgte w
projekcie branzy sanitarnej




Bintystok, 08-08-2022 r.
22-B6/S/06611.

Zatgcnik nr 1 do umowy nr 22-B6/UPJ06611 o preyigezenie do siech

PGE Dystrybucia A4,
Gmina Suprag!
ul. Jozefa Pilsudskiego 58
16-030 Suprasl

Warunki przylgczenia nr 22-86/WP/06611 dia Podmiotu V grupy prazyigczeniowe]
do sieci dystrybucyine] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do siecl: przepompownia
Lokalizacja: gmina Supraél, miejscowoéé Sobolewo, ul. Jagodowa, nr dz. 460/30

Na podstawie rozporzqdzenio Ministre Gospodarki zdnia 04 muajo 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (D2, nr 83 z 2007r, poz. 623 z pdin. rm.), w odpowiedzi ng wniosek
z dnip 25-08-2022, okresta sie nastepujgce warunki przytgczenia;

1 Miejsce przytgczenia: Linia napowietrzna niN. Stacja zasilajgca 11-1721 Sobolewn V.

2 Mieisce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce  rozgraniczenia  wiasnodel  siec

dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. [instalac)i Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 10,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyiacza: kablowe,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z preylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przytacze kablowe nN YAKXs 4x35 mm? o di. ok. 3 m od najblizszego stupa czynnej linii ni do

ztgcza kablowego usytuowanego na granicy dzialki 460/30 1 460/7 obol szafy sterowniczej przepompowni

&  Wymagania w zakresie budowy instaladji odbiorcy:
6.1 Urzadzenia zasilic zapomiarowa linig zasilajacg nN. Wykonac instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy.
Rozdzielenie punktu PEN na PE | N wykonad po stronie instalac)i Odblorcy. Wykonanie uziemienia punkiu rozdziatu
stanow! integraing czesd instalacji Odbiorcy

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe niN w pasie drogowym

8  Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 rzastosowal bezpodredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kv z licenikiem 3-fazowym energi

elekiryczne] zapewniajacym pomiar energli czynnel,

8.2 ukdad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniad wymagania techniczne dla ukladdw i systemow pomiarowych w

szezegbinoscl wymagania dla kategorll C1 okredlone w instrukeji Ruchu t Eksploatacii Sieci Dystrybucyinej]” (IRIESD)

obowiazujace] w PGE Dystrybucia 5.A. oraz ,Wytycrnyeh do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosc pradu znamionowego 16 A

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy siedi zasilajace) 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennoscl parametrdw technicznych energil elektryczne] w siec miedd sie w granicach przywolanego wyie]
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

13 Instalacie i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo uzyvtkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieclami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem 1 innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonad osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacie do prowadzenia robdt
elekirycznych.

14 Informacie dodatkowe:
141 warunkd przyiaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przvigozaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasedach
okredlonych w umowie o przytaczenie do siect dystrybucyine]. Realizacjs warunkdw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w ckresie waznosci warunkdw przylgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnien w budowie urzadzes.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za praylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyiaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie,
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Warunki preylaczenia opracowal: Warunki przytgczenia zatwierdzil.
Barttomiej Gierejko
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ADAM BOROWIK
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0054/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB A
mgr inz. Bogdan Siuda Z

B RN Ry I O S ¥

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Anna Andruszkiewicz

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB / ”/
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. | oraz § 24 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:
1. Pan Adam Borowik

ul. Pogodna 29 m 13

15-365 Biatystok
2. Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa
4. aa. '
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BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AZW-N9Y-WEJ *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne,

- Pomiary i ogledziny w terenie,
- Obowigzujgce przepisy i normy,

2. Zakres robot

Niniejszy ~ projekt  zakresem  obejmuje  budowe  nastgpujacych urzadzen
elektroenergetycznych:
° Budowa przylacza elektroenergetycznego nN 0,4kV od ZK+TL do szafy przepompowni,

° Budowa szafy sterowniczej przepompowni — materialy ujete w projekcie branzy sanitarnej,
® Budowa uziemienia szafy sterownicze] przepompowni,
o Budowa przylacza w rurze ostonowej np. typu SRS 160 lub rownowaznej od szafy sterowania

przepompownig do przepompowni — okablowanie zasilajace 1 sterownicze wraz z podlgczeniem ujete
w projekcie branzy sanitarne;.

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Jagodowej w miejscowosci Sobolewo, gm.
Suprasl. Przebieg projektowanej trasy linii kablowej oraz miejsca posadowienia projektowanych
ztacz 1 szaf przedstawione sg na planie usytuowania sieci uzbrojenia terenu w skali 1:500 na rys nr 1.

3. Zasilanie w energie elektryczng

Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi nr 22-B6/WP/06611 PGE Dystrybucja S.A.
zaprojektowalo 1 wykonalo ztacze kablowe z tablica licznikowg ZK+TL nr ZK 23784 — ZK+TL
usytuowane przy granicy dziatki 460/30 1 460/7 — odrebne opracowanie. Moc przytaczeniowa 10kW
— zasianie podstawowe. Lokalizacja wykonanego ZK 23784 jest inna niz wyznaczona w warunkach
przytaczeniowych i inna niz zakladano w poprzedniej wersji niniejszego projektu, stad w tym
opracowaniu dostosowujemy si¢ do obecnej lokalizacji ZK. Przebieg z narady koordynacyjnej
przebiegu przylacza przepompowni oraz poprzednia lokalizacja szafki sterowania przepompownig
znak GKNV.6630.857.2023 staly si¢ nieaktualne.

Wykona¢ Szafke sterowniczg przepompowni ktdra nalezy posadowi¢ przy zlgczu ZK 23784
— po prawej stronie ZK 23784. Materiaty do szafki sterowniczej przepompowni sa ujete w projekcie
branzy sanitarnej. Przylacze kablowe od szafki sterowniczej przepompowni do przepompowni
(okablowanie sterujace i zasilajace) wykonaé¢ w rurze ostonowej np. SRS 160 lub réwnowaznej —
okablowanie ujete w projekcie branzy sanitarnej — utozenie rury ostonowej ujete w niniejszym
opracowaniu.

W ramach niniejszego projektu wykona¢ przylacze elektroenergetyczne nN 0,4kV od zlacza
kablowego ZK+TL nr ZK 23784 do szafki sterujacej przepompowni kablem YKY 4x10 oraz
wykona¢ uziemienie szafki sterowniczej przepompowni. Kabel podpig¢ w ZK na zabezpieczeniu
zalicznikowym, a w szafce sterowania na zabezpieczeniu glownym.

4. Budowa elektroenergetyeznych przylaczy kablowych nN 0,4kV

Projektowany kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na glebokosci
min. 0,7m 1 na 0,1m warstwie piasku (row glebokosci min. 0,8m).

Kable uktadac¢ linig falista na dnie oczyszczonego 1 wyrownanego rowu kablowego. Po
ulozeniu kable zasypac 0,1m warstwa piasku, a nastepnie 0,15m warstwg gruntu rodzimego, poczym
przykry¢ folig kablowa ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Odleglos¢ kabli od folii powinna wynosi¢ od 25¢cm do 35cm. Kable uktada¢ zgodnie z
obowigzujacg normg kablowg. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza warstwy
gruntu co ok. 0,2m.

Kabel od szafki sterowniczej przepompowni do przepompowni uktadaé w rurze ostonowe;j
koloru niebieskiego np. typu SRS 160 lub réwnowaznej. Rury ostonowe uszczelnié z zastosowaniem
firmowych uszczelniaczy.



Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaly sposob w charakterystycznych miejscach (na
stupach itp.) oraz na catej dhugosci linii kablowych uktadanych w ziemi.

Na koncach linii kablowych stosowa¢ pieciopalczatki termokurczliwe.

Teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odtworzy¢ naruszone
utwardzenia itp. Po robotach kablowych w nawierzchniach nieutwardzonych odtworzy¢ warstwe
gruntu urodzajnego i zasia¢ trawe.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowa w sieci stanowi samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-C-S. Podziat sieci z TN-C na TN-S wykona¢ w szafce starowania przepompowni. Punkt podziatu
sieci uziemi¢. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania Wykonawca sprawdzi skutecznosé ochrony
stosownymi pomiarami.

6. Uziemienie

Projektowana szafke sterowania przepompowni uziemi¢. Uziemienie ochronne wykonaé z
wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4 oraz za pomocag pomiedziowanego uziomu pionowego
pretowego. Rezystancja uziemienia ma by¢ mmniejsza od 10Q. W przypadku nieosiggniccia
wymaganej rezystancji przy przedstawionej konfiguracji rozbudowac uziom stosujac bednarke FeZn
25x4 oraz pomiedziowane uziomy pionowe pretowe, az do osiggni¢cia wymaganej rezystancji.

Kazde budowane uziemienie w momencie wykonywania powinno podlega¢ odbiorowi
wstepnemu uziemienia przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika.

7. Skrzyzowanie z siecig gazow3

Skrzyzowanie przylacza kablowego od szafki sterowania przepompowni do przepompowni
(rura ostonowa np. SRS 160 lub réwnowazna) z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z uwagami:
a) Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ poziomag 0,5 m projektowanej sieci/przylacza energetycznego od
istniejacej/ /projektowanej sieci gazowej, przy czym odlegltos¢ pozioma pomiedzy Sciankami
urzadzen ,, w $wietle” nie moze by¢ mniejsza od 40 cm,
b) Przy skrzyzowaniu urzadzen, zachowa¢ minimalna odlegtos¢ pionowa 0.2 m skraju projektowane;j
sieci/przylacza energetycznego od istniejacej/projektowanej sieci gazowej, W przypadku braku
mozliwos$ci zachowania powyzszych odlegltosci nalezy wystapi¢ do Oddziatu Zaktadu Gazowniczego
w Biatymstoku o warunki zabezpieczenie/przebudowy sieci gazowej w miejscu kolizji,
c) W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociagu ( pas o szerokosci 1 m z linig srodkowa
pokrywajacg si¢ z osia gazociaggu ) roboty ziemne prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia, zas w odleglosci
mniejszej od 0.5 m roboty ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadku wymogu zarzadcy drogi
bezwykopowej realizacji przytacza energetycznego, nalezy odkryé gazocigg w miejscu skrzyzowania
przed realizacja robot wlasciwych celem ich kontroli i niedopuszezenia do uszkodzenia sieci gazowej,
d) O w/w pracach wykonawca pisemnie/mailem z 2 tygodniowym wyprzedzeniem powiadomi
Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku — sdres: Gazowni¢ w Biatymstoku, 15-182 Bialystok ul. Gen. St.
Sosabowskiego, mail: gazownia.bialystok@psgaz.pl , w celu umozliwienia ich kontroli przez
pracownikow PSG Sp. z o.0.,
e) Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne sieci
gazowej,
f) W przypadku uszkodzenia sieci gazowej ( przez co nalezy rozumie¢ rowniez
uszkodzenie/zarysowanie rury PE na glebokos¢ 10 % gruboscei jej scianki ) odpowiedzialnos¢ prawng
za jej skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca,
¢) Nalezy unika¢ wymiany gruntu w odleglosci mniejszej niz 0,5m od siect gazowej. W przypadku
naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego nalezy ja odtworzy¢ przy zachowaniu tej samej
granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawierajacym kamienie,
gruz, czesci organiczne, zmarzling. Nalezy rowniez odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie sieci
gazowej ( tasme ostrzegawcza 1 drut wskaznikowy ),
h) W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia podziemnego z
istniejacy siecig gazowa ( przez co nalezy rozumiec nie zachowanie odlegltosci okreslonej w pkt. a i

4



b ), wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym Zaklad Gazowniczy w Biatymstoku —
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, celem rozwigzania problemu technicznego,

1) Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swdj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej

- odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia;

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia prac budowlanych;

- pisemnego powiadomienia o rozpoczgeiu i zakonczeniu robdt w obrebie strefy kontrolowanej
gazociagu.

8. Uwagi i zalecenia

- Po robotach budowlanych teren budowy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego,

- Prace budowlane w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywaé zgodnie
obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami gestordéw sieci,

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow, przed
rozpoczeciem prac ustalié terminy wylaczen 1 nadzoru przy wykonywaniu prac,

- Prace w odleglosci mmniejszej niz 1,5m od istniejacych sieci infrastruktury podziemnej
bezwzglednie wykonywadé recznie — zaleca si¢ powiadomienie gestoréw istniejgcych sieci o
prowadzeniu robdt i wykonywanie prac pod ich nadzorem,

— Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegolnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami, a w szczego6lnosci z PN-E 5100-1, N-SEP-003,

- Przy wykonywaniu stosowac materiaty i1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania,

— Dopuszceza si¢ zastosowanie innych materiatow i wyrobow niz podane w projekcie, pod
warunkiem uprzednich uzgodnien zmian z Inwestorem i spetnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych i funkcjonalnych okreslonych wedtug obowigzujacych norm i przepisow odnosnie
budowy i projektowania oswietlenia zewnetrznego oraz linii kablowych nN,

- Projekt dotyczy obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia,

- Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste. Okresla sie pierwsza kategori¢ geotechniczng
posadawiania obiektu budowlanego,

- Wykonawca po wybudowaniu urzadzen sprawdzi skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
- Opis stanowi integralng cze$¢ projektu.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszezegolnienie Jm | Tlos¢
1 | Linia kablowa nN typu YKY 4x10mm?2 mb 8
2 | Oznaczniki kablowe z mocowaniem kpl 3
3 | Palczatka termokurczliwa na kabel 4x10 szt 2
4 | Rura ostonowa np. SRS 160 lub réwnowazna m 6
5 | Firmowe uszczelniacze rury ostonowej kpl 2
6 | Bednarka — ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m S
7 | Uziom pionowy pomiedziowany z gwintem di. 18m np. Galmar lub kpl 1

rownowazny

- uziom stalowy pomiedziowany Galmar z gwintem db. 1,5m 5/8” —szt. 12

- ztaczka 5/8” — szt. 10;

- grot 5/8” —szt. 2,

- ucho do podtaczenia bednarki - zacisk dzielony 16mm (gwintowany) RCC16
Erico —szt. 2

Pozostale drobne materiaty Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA KABLOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO
PRZYLACZA NN 0,4kV — DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

ADRES: gmina Suprasl, SOBOLEWQO, UL. JAGODOWA
obreb 10 Sobolewo, dz. nr 460/30

IDENTYFIKATORY DZIALEK:
200209 _5.0010.460/30

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA XXVI
BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: GMINA SUPRASL
UL. J. PILSUDSKIEGO 58
16-030 SUPRASL

JEDNOSTKA ABM ADAM BOROWIK
PROJEKTOWA: UL. SW. JOZEFA 11
15-199 BIALYSTOK
tel: 502-368-656

PROJEKTANT: ADAM BOROWIK
Nr Upr. Bud. PDL/0054/POOE/08
POIIB PDL/IE/0123/08




1.

2.

3.

Zakres robot:
1.1. Budowa przytacza elektroenergetycznego nN 0,4kV od ZK+TL do szafy przepompowni,
1.2. Budowa szafy sterowniczej przepompowni — materialy ujete w projekcie branzy sanitarnej,
1.3. Budowa uziemienia szafy sterowniczej przepompowni,
1.4. Budowa przylacza w rurze ostonowej np. typu SRS 160 lub réwnowaznej od szafy
sterowania przepompownig do przepompowni — okablowanie zasilajace 1 sterownicze wraz
z podiaczeniem ujete w projekcie branzy sanitarnej.

Istniejgce obiekty budowlane:

2.1. Stacja transformatorowa SN/nn,

2.2. Energetyczne linie napowietrzne i kablowe nN, SN i WN,
2.3. Budynki mieszkalne,

2.4. Ulice miejskie.

2.5. Urzadzenia infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

3.1. Stacja transformatorowa SN/nn,
3.2. Energetyczne linie napowietrzne i1 kablowe nN, SN 1 WN,
3.3. Urzadzenia infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas budowy linii energetycznych,
4.2. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm.

4.3. Ryzyko wypadkdéw drogowych,
4.4. Ryzyko przysypaniem w wykopie,
4.5. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

Sposob prowadzenia instrukeji pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Prace w rejonie istniejgcej linii napowietrznej powinno si¢ wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszcezeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw RE (wylgczenie
napiecia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w stosunku do
miejsca pracy).

6.4. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowaé si¢ do przepisow Kodeksu
Drogowego.

6.5. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

6.6. Zaleca si¢ posiadanie telefonu komdrkowego.




Bialystok, 14.08.2023r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany-wykonawczy:

BUDOWA KABLOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYLACZA NN 0,4kV - DO
ZASILANIA PRZEPOMPOWNI, gmina Suprasl, SOBOLEWO, UL. JAGODOWA. obr¢b 10

Sobolewo, dz. nr 460/30

jest sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADAM BOROWIK

PROJEKTANT:
Nr Upr. Bud. PDL/0054/POOE/08




