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»ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GOSPODARKI
WODNO -KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY SUPRASL- etap II”

Zamawiajacy informuje, iz w niniejszym pytaniu wplynely pytania, ktérych tres¢ wraz z
odpowiedziami przekazuje ponizej.

Dotyczy CZESC 4 Czesé A. Ulica Sliwkowa.

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami SWZ w zakres nie wchodza przylacza wody i kanalizacji. Prosimy o
wyjasnienie jakie kinety w studniach nalezy wykonaé: przelotowe czy zgodne z projektem z
dodatkowym zakorkowaniem wlotow z przysztych przylaczy?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z dodatkowym zakorkowaniem wlotow z

przysztych przylaczy.

Pytanie 2

W nawigzaniu do ww. pytania prosimy o wyjasnienie czy wykonawca ma wyprowadzi¢
odgalezienia boczne/krécce DN160 PVC o diugosci 1,00m od studzienek pod przyszie
przytacza?

Odpowiedz: Tak, nalezy wyprowadzi¢ odgatezienia o di. 1,00 m od studzienek pod przyszte
przylacza z zakorkowaniem.

Pytanie 3

W zwigzku z rozbieznosciami prosimy o wyjasnienie jakie studnie niewlazowe nalezy
wykonaé: DN400 czy DN4257?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ dn 425mm

Pytanie 4

W nawigzaniu do ww. pytania jakie zwieficzenia teleskopowe majg mie¢ studnie niewlazowe:
DN315, DN400, DN425?

Odpowiedz: dn 425mm

Pytanie 5
Prosimy o zamieszczenie PZT i profili podtuznych z zachowang skala 1:500 1 1:100/1:500.
Odpowiedz: Wycene nalezy dokona¢ na podstawie zamieszczonej dokumentacji.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat przeprowadzenia prob szczelnosci sieci kanalizacyjne;j?
Odpowiedz: Zgodnie z zapisem w PT ,,Przed przystapieniem do zasypania rurociggow
projektowanej sieci sukcesywnie w miarg postepu robdét odcinkami dokonaé inspekcji
telewizyjnej. Proba szczelnosci jest zbedna po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru
prawidtowego wykonania.

Pytanie 7
Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie sieci wodociggowej metoda bezwykopowa?
Odpowiedz: Tak



Dotyczy CZESC 4 Czesé B. Ulica Truskawkowa.

Pytanie 8

Zgodnie z zapisami SWZ w zakres nie wchodzg przylacza wody i kanalizacji. Prosimy o
wyjas$nienie jakie kinety w studniach nalezy wykona¢: przelotowe czy zgodne z projektem z
dodatkowym zakorkowaniem wlotow z przysztych przylaczy?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z dodatkowym zakorkowaniem wlotow z

przysztych przylaczy.

Pytanie 9

W nawigzaniu do ww. pytania prosimy o wyjasnienie czy wykonawca ma wyprowadzi¢
odgalezienia boczne/krécce DN160 PVC o dlugosci 1,00m od studzienek pod przyszie
przylacza?

Odpowiedz: Tak, nalezy wyprowadzi¢ odgatezienia o dt. 1,00 m od studzienek pod przyszie
przylacza z zakorkowaniem.

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal przeprowadzenia prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej?
Odpowiedz: Zgodnie z zapisem w PT ,,Przed przystapieniem do zasypania rurociggow
projektowanej sieci sukcesywnie w miar¢ postgpu robot odcinkami dokona inspekcji
telewizyjnej. Proba szczelnosci jest zbedna po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru
prawidlowego wykonania..

Pytanie 11
Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie sieci wodociggowej metoda bezwykopowa?
Odpowiedz: Tak

Dotyczy CZESC 4 Czesé C. Ulica Jagodowa.

Pytanie 12

Zgodnie z zapisami SWZ w zakres nie wchodzg przytacza kanalizacji. Prosimy o wyjasnienie
jakie kinety w studniach nalezy wykona¢: przelotowe czy zgodne z projektem z dodatkowym
zakorkowaniem wlotow z przysztych przylaczy?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z dodatkowym zakorkowaniem wlotow z

przysztych przylaczy.

Pytanie 13

W nawigzaniu do ww. pytania prosimy o wyjasnienie czy wykonawca ma wyprowadzi¢
odgalezienia boczne/krécce DN160 PVC o dlugosci 1,00m od studzienek pod przyszie
przylacza?

Odpowiedz: Tak, nalezy wyprowadzi¢ odgatezienia o dt. 1,00 m od studzienek pod przyszte
przytacza z zakorkowaniem.

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal przeprowadzenia prob szczelnosci sieci kanalizacyjne;j?
Odpowiedz: Zgodnie z zapisem w PT ,,Przed przystgpieniem do zasypania rurociggéw
projektowanej sieci sukcesywnie w miar¢ postepu robot odcinkami dokonaé inspekcji
telewizyjnej. Proba szczelnosci jest zbedna po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru
prawidtowego wykonania.



Pytanie 15
Prosimy o zamieszczenie PZT i profili podtuznych z zachowana skalg 1:500 i 1:100/1:500.
Odpowiedz: Wyceng nalezy dokona¢ na podstawie zamieszczonej dokumentacji

Pytanie 16
Prosimy o zamieszczenie opisu do projektu technicznego.
Odpowiedz: Opis projektu technicznego zostal zamieszczony w dokumentacji projektowej

Pytanie 17
Prosimy o zamieszczenie specyfikacji techniczne;j.
Odpowiedz: Wyceny nalezy dokonaé na podstawie zamieszczonej dokumentacji projektowe;j

Pytanie 18

Po czyjej stronie jest wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni $ciekow? Jezeli
wykonawcy, prosimy o zamieszczenie projektu i przedmiaru robot.

Odpowiedz: Po stronie Wykonawcy, nalezy wykona¢ zasilanie od zlacza energetycznego do
przepompowni. Dodatkowo zamieszczamy dokumentacje projektowa branzy elektryczne;.

Pytanie 19

Czy Zamawiajagcy wyraza zgode na zamiane studni inspekcyjnych fi 425mm na fi 400mm
nastepujacych ulic Sliwkowej w Sobolewie i Jagodowej w Sobolewie?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ studnie inspekcyjne fi 425 mm.

Pytanie 20

Prosze o udostepnienie opisu do projektu technicznego na cze$¢ 4 pkt C — ul. Jagodowa w
Sobolewie oraz dokumentacji elektrycznej na zasilanie pompowni $ciekow.

Odpowiedz: Opis projektu technicznego ul. Jagodowej zostat zamieszczony w dokumentacji
projektowej. Dodatkowo zamieszczamy dokumentacj¢ projektowa branzy elektryczne;.

Pytanie 21

W przedmiarze na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej przyjeto jedng studni¢
betonowg fi 1000mm, natomiast sg dwie — rozprezna i S7. Proszg o okredlenie ilosci do
wykonania studni betonowych fi 1000mm.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ dwie studnie betonowe fi 1000 mm, zgodnie z dokumentacja
projektows.

Pytanie 22

dot. czesci 3/B/pkt 4 - Kanalizacja sanitarna w ul. Zajeczej w Sobolewie odc. S6-S8, w
przedmiarze studnie betonowe fi 1000mm - 2 szt., a wg. profilu sg uwzglednione 2 studnie PE
fi 400/200mm. Rzedne studni na planie sytuacyjnym réznig si¢ od rzednych wg. profilu.
Odpowiedz: Zaprojektowano studnie betonowe nr S7 iS8 o $rednicy wewnetrznej d=1,0 m
nalezy przyjaé rzedne z projektu zagospodarowania terenu.

Pytanie 23

Wg. zakresu robot w SWZ sie¢ kanalizacji sanitarnej na odc. S6-S8 jest do wykonania w ul.
Borsuczej, natomiast w zatgczonej dokumentacji i przedmiarze rob6t w ul. Zajeczej. Prosimy
o uscislenie zakresu robot.

Odpowiedz: Sie¢ kanalizacji sanitarnej studnie S6-S8 sa w zakresie ul. Zajecze;j.



Pytanie 24
dot. czesci 3/B/pkt 5 - prosze o podanie zakresu robdt sieci PE fi 125mm - 182,5m operujac
numerami wezldw oraz zalgczenie wlasciwego przedmiaru robdt i planu sytuacyjnego.

Odpowiedz: Odcinek sieci dn 125 od odejscia do domu seniora ( umowny punkt W13’
zlokalizowany jest w odlegtosci 13 m od punktu W13) zgodnie z dokumentacja z roku 2020.
Pozostata czesé sieci odcinek W23 do W20 ( dokumentacja z roku 2020) zostat ujety w
wycenie projektu z roku 2023.

Pytanie 25

dot. czesci 3/B/pkt 2 - Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie hydrantéw HP2 1 HP2'
znajdujacych sie na odgalezieniu fi 110 o dtugoscei 8,3m od odcinka W25-HP1 (o dlugosci
260,1m)?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 26

dot. czesci 2/C/pkt 2 - Prosze o potwierdzenie, ze w zakres robot chodza przylgcza
wodociggowe? Jezeli tak, prosz¢ o zalgczenie przedmiaru robot.

Odpowiedz: Przytacza wodociggowe nie wchodza w zakres robot.

Pytanie 27

Zwracamy si¢ z prosbg o przedtuzenie terminu sktadania ofert, ze wzgledu na duzy zakres
objety przetargiem oraz czas niezbedny na analiz¢ dokumentacji oraz pozyskanie ofert
cenowych na materiaty i urzadzenia (przepompownie $ciekow).

Odpowiedz: Zamawiajacy przesuwa termin skladania i otwarcia ofert.

Nowy termin skladania ofert to 15.11.2023 r. godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert to 15.11.2023 r. godz. 11:30.
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