Wymagania sprzętowe i minimalne warunki techniczno- użytkowe samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Supraśl

1. Kabina załogi

· 6 osobowa, czterodrzwiowa jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika

· załoga siedzi przodem w kierunku jazdy

· niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny

· siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie

· fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia

· w kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny umożliwiający pracę w sieci MSWiA  z dodatkowym głośnikiem w kabinie i przedziale autopompy (umieszczenie radiotelefonu musi zapewnić łatwość obsługi dla

      d-cy i kierowcy)

· instalacja do podłączenia 4 szt. ładowarek radiotelefonów przenośnych

· w oparciach kabiny załogi wykonać mocowania dla aparatów powietrznych

      4 szt. umożliwiające:

   odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o            konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie)

   zakładanie aparatów w pozycji siedzącej

   możliwość wstawienia oparć, gdy aparaty nie są przewożone

· wnętrze kabiny załogi, kierowcy i dowódcy wykonane z materiałów    umożliwiających zmywanie strumieniem wody oraz antypoślizgowe. 

· lusterka zewnętrzne podgrzewane

· wszystkie przełączniki sterujące funkcjami pożarniczymi muszą być w innym kolorze niż pozostałe, zgrupowane w jednym miejscu, czytelnie opisane oraz podświetlone

· wszystkie pozostałe elementy sterujące muszą być czytelnie opisane i podświetlane

· urządzenia sterujące powinny być rozmieszczone ergonomicznie

· pojazd powinien posiadać wskaźnik stanu naładowania akumulatorów

2. Układ napędowy i podwozie

-   spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem       wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”

· pojazd napędzany silnikiem z zapłonem samoczynnym o mocy min. 320 KM spełniający normę emisji spalin EURO 4 bez konieczności stosowania dodatkowych substancji typu (Ad Blue), wymagany dokument potwierdzający spełnienie w/w wymogów

· układ napędowy 4x4

   skrzynia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym

   możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej i przedniej

   dołączany napęd osi przedniej

· zawieszenie pojazdu dostosowane do stałego pełnego obciążenia

· ogumienie dostosowane do różnych nawierzchni i warunków atmosferycznych (wielosezonowe)

· pełnowymiarowe koło zapasowe

· pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 

     4 godzinną pracę autopompy

· wylot spalin wyprowadzony ponad dach pojazdu (na lewą stronę i zabezpieczony przed przypadkowym poparzeniem przez załogę podczas normalnej pracy)

· maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h

· skrzynia przekładniowa manualna (w przypadku zastosowania skrzyni przekładniowej z przełożeniami szybkimi i wolnymi wybór rodzaju przełożeń ma następować przy pomocy ruchu dźwignią zmiany biegów, a nie dodatkowymi przełącznikami)

· układ hamulcowy wyposażony  w ABS

· przystawka napędu autopompy przystosowana do długotrwałej pracy włączana w kabinie kierowcy z sygnalizacją 

· instalacja pneumatyczna pojazdu ma zapewniać  możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców (możliwość podłączenia zewnętrznego źródła pneumatycznego poprzez szybkozłącze, wtyk szybkozłącza umieszczony obok gniazda ładowania akumulatorów)

· instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.

· pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania

· pojazd wyposażony  w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie kabiny (przy drzwiach kierowcy) gniazdo samorozłączalne (opcja)

· instalacja elektryczna pojazdu wyposażona w główny wyłącznik prądu który powinien się znajdować w kabinie w zasięgu ręki kierowcy, powinien być mechaniczny, powinien wyłączać wszystkie odbiorniki prądu w pojeździe (opcjonalnie po lewej stronie pojazdu w miejscu widocznym wyraźnie oznaczony i łatwo dostępny, bez konieczności otwierania dodatkowych pokryw)

· samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu

· podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny

· spadek ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika powinien być sygnalizowany głośnym sygnałem dźwiękowym (słyszalnym z tyłu pojazdu przy obsłudze pracującej autopompy)

3. Zabudowa i wyposażenie pożarnicze

-    wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych  antykorozyjnie

· kolorystyka

   samochód -  RAL  3000

   błotniki i zderzaki – białe

· urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne o mocy min. 200 W bez konieczności podawania komunikatów słownych, manipulator sterujący w zasięgu kierowcy

· światła błyskowe na dachu kabiny pojedyncze zabezpieczone konstrukcją ochronną 

· dodatkowe światła pulsacyjne niebieski umieszczone z przodu pojazdu

· wszystkie lampy błyskowe włączane jednym przyciskiem

· dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany przyciskiem sygnału pojazdu (sygnał umieszczony na dachu kabiny ukryty za konstrukcją ochronną świateł błyskowych)

· dach zabudowany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym

· drabina wejściowa na dach mocowana na stałe

· zbiornik wody o pojemności 5000 litrów (wykonany z materiałów nierdzewnych, wyposażony w falochrony i właz rewizyjny)

· zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 200 litrów (wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, napełnianie zbiornika z dachu pojazdu)

· skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo-i pyłoszczelnymi wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, konstrukcja skrytek umożliwia odprowadzenie wody na zewnątrz.

· skrytki na sprzęt i przedział autopompy musza być wyposażone w oświetlenie, główny wyłącznik oświetlenia w kabinie kierowcy

· pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego

· szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem

· uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach

· autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi

· autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 7,5 m. i 400 l/min przy ciśnieniu 4 MPa

· autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody

   z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s

   z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s

· autopompa wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3 - 6 (system sterowany z przedziału autopompy)

· autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu

· przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, zabezpieczający układ wodno – pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do – 30 st. C, działający niezależnie od silnika

· w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy:

   manowakuometr

   manometr niskiego ciśnienia

   manometr wysokiego ciśnienia

   wskaźnik poziomu wody

   wskaźnik poziomu środka pianotwórczego

   dźwignia regulacji obrotów silnika pojazdu

   wskaźnik temperatury silnika pojazdu

   schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów

· w kabinie kierowcy powinny się znajdować następujące urządzenia   pomiarowe

   wskaźnik poziomu wody w zbiorniku

   wskaźnik poziomu środka pianotwórczego 

· wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów

· konstrukcja układu wodno-pianowego powinna mieć możliwość odwodnienia całego układu

· na wlocie ssawnym pompy oraz na nasadach zasilających winny znajdować się elementy zabezpieczające przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych

· zawory tłoczne, główny, linii szybkiego natarcia, środka pianotwórczego powinny być uruchamiane ręcznie (bez ingerencji elektryki lub pneumatyki) 

· instalacja napełniania zbiornika wodnego pojazdu powinna być wyposażona w układ automatycznego zamknięcia zaworu przy 80 napełnieniu z możliwością ręcznego przesterowania zaworu w celu 100 napełnienia

· zabudowa wyposażona w dwie linie wsokociśnieniowe szybkiego natarcia o długości 90 m każda, umieszczone w bocznych skrytkach sprzętowych w tylnej części pojazdu w górnej części skrytki

· linie szybkiego natarcia powinny mieć odłączane prądownice oraz odłączane węże od bębna zwijadła (łączenie elementów bez użycia jakichkolwiek narzędzi)

· możliwość łączenia obu linii szybkiego natarcia w jedną

· mechanizm zwijania linii szybkiego natarcia elektryczny

· prądownice szybkiego natarcia z możliwością regulacji strumienia i możliwością podawania piany ciężkiej

· nasady tłoczne i zasilające umieszczone na bokach pojazdu nie zasłonięte żadnymi pokrywami czy podestami (umieszczone w ten sposób aby można było łatwo manipulować przy nich kluczami do łączników)

· układ wodno-pianowy wyposażony w działko DWP – 24 (w położeniu transportowym nie może wystawać poza obrys górny zabudowy)

· pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy zasilany z instalacji pneumatycznej samochodu, zabudowany na stałe na maszcie zamontowane 2 reflektory o mocy 1000 W/230 V każdy, zasilane z zamontowanego agregatu prądotwórczego 3-faz. o mocy min. 5 kW

· pojazd wyposażony w wyciągarkę hydrauliczną o sile uciągu min 170 kN

· wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu musza zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –30st.C – do +60st.C

4. Wymiary i masa pojazdu 

· max wysokość nie większa niż 3 350 mmm

· max długość nie większa niż 8 650 mm

· max szerokość bez lusterek nie większa niż 2 300 mm

· max masa całkowita gotowego do akcji ratowniczo- gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie większa niż 18 500 kg

Szczegółowe ustalenia dotyczące kompletacji i rozmieszczenia sprzętu na etapie realizacji dostawy. 

