kanat sanitarny ul.Graniczna OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Prace geodezyjne
1|analiza wtas- |Wytyczenie trasy sieci cieplnej m
d.1/na
119.3 m 119.30
RAZEM 119.30
2|analiza wtas- |Inwentaryzacja geodezyjna sieci cieplnej m
d.1/na
119.3 m 119.30
RAZEM 119.30
2 Roboty ziemne
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
191.92 m3 191.920
RAZEM 191.920
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
82.25 m3 82.250
RAZEM 82.250
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na tgczng odlegtos¢ 5 km
Krotno$¢ = 4
82.25 m3 82.250
RAZEM 82.250
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-II
13.95 m3 13.950
RAZEM 13.950
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.2/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V
5.98 m3 5.980
RAZEM 5.980
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2/0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
analogia zatgdunek gruntu wydobytego recznie
5.98 m3 5.980
RAZEM 5.980
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na tgczng odlegtos¢ 5 km
Krotno$¢ = 4
5.98 m3 5.980
RAZEM 5.980
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/1411-01
11.93 m3 11.930
RAZEM 11.930
11KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 |m3
d.2/0318-03 m w gr.kat. |-l
reczna obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad rure
55.9 m3 55.900
RAZEM 55.900
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 40 cm) - kat.gr. I-ll
209.37 m3 209.370
RAZEM 209.370
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia dowoz ziemi do wymiany z odl.5 km
zatadunek ziemi nasrodki transportu w cenie M
Krotno$¢ = 5
95.18 m3 95.180
RAZEM 95.180
14| analiza wlas- |Umocnienie scian wykopow szalunkami systemowymi m2
d.2/na
576.29 m?2 576.290
RAZEM 576.290
3 Rurociagi i studnie
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
119.3 m 119.300
RAZEM 119.300
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16/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/1413-01 bok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.3|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
18/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PIPE LIFE mm - zamknigcie rura teleskopo- |szt
d.3/1417-02 wa
analogia
kineta zbiorcza
wiaz 40T
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
19|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm |szt
d.3/1321-03 przejscia szczelne PVC 200mm w studni SK52
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20 Sprawdzenie szczelnosci kanatéw metodg monitoringu TV m
d.3|wycena indy-
widualna
119.3 m 119.300
RAZEM 119.300
4 Inne
21|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.4/0529-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpieto$ci 4 m|kpl.
d.4/0529-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ m
d.4/0527-01 lekki;
analogia Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 110/100
mm
5*2.00 m 10.000
RAZEM 10.000
5 Nawierzchnie drogowe
24 /KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozécietanego recznie | m?2
d.5/0202-01
119.3*0.9 m?2 107.370
RAZEM 107.370
25/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 8 cm z kruszywa rozécietanego recznie |m?2
d.5/0202-03
119.3*0.9 m?2 107.370
RAZEM 107.370
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