
 

DROSAN 

  P     R     O     J     E     K    T 

     16-010 Wasilków, ul. Gen. Sosnkowskiego 10 

       tel. (85) 719-43-22   NIP 542-278-57-30 

 

 

 
 

Obiekt: 

 

Budowa odcinka drogi gminnej w m. Henrykowo, gm. Supraśl 

 wraz z budową kanalizacji deszczowej i zjazdów  

od km rob. 0+000 do km rob. 0+488,67 

 

 

 

 

 

 

 

Stadium:  Projekt stałej organizacji ruchu   

 

 

  

 
 
 
 

Inwestor: Burmistrz Supraśla 

   ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl     

 

 

 

 

 

 

                                                              
Projektant:  mgr inż. Marek Dembiński                                             

                            upr. Bł/205/85 w spec. kontr.- inż.w zakresie dróg. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Współpraca: mgr inż. Mariusz Pawluczuk 
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OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu stałej organizacji ruchu budowy odcinka drogi gminnej w m. Henrykowo,  

gm. Supraśl wraz z budową kanalizacji deszczowej i zjazdów od km rob. 0+000 do km 

rob. 0+488,67, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr1. 

              
 

1. Opis stanu istniejącego     

W stanie istniejącym droga posiada żwirowa nawierzchnia o szerokości średnio 3,00m . 

Stan istniejącej nawierzchni określa się jako średni. 

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi: od 8,53 m do 10,0 m. 

Istniejąca droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej. 

Odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych na niżej położone tereny.  

 

Na drodze i w jej obrębie  zinwentaryzowano znaki pionowe:  

 

 B-20 – „stop” – szt.2 

 U-18a – „lustro okrągłe” – szt.1 

 

2.  Projektowane rozwiązania 
 

Planowane zagospodarowanie terenu  polegać będzie na: 

 budowie nowej nawierzchni o szerokości 6,0 m, 

 budowie wjazdów, 

 budowie chodników dla pieszych. 

 

W związku z powyższym projektuje się następujące zmiany w oznakowaniu:       

 

 

 

A/ znaki pionowe do ustawienia: 

 A-30 – „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką „uwaga zmiana nawierzchni jezdni” – szt. 1 

 

zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu zał. graficzny Nr1. 

 

3.  Podstawa opracowania 
 

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie: 

 Projektu przebudowy drogi: 

 Dz. U. R.P. Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.    

4.  Uwagi końcowe 

Lokalizację ustawienia projektowanych znaków drogowych pionowych pokazano na projekcie stałej 

organizacji ruchu zał. graficzny Nr1.  

Przewidywany termin realizacji 2014r. 
Projektant:    

 

                                                                                                                                                              mgr inż. Marek Dembiński 
upr. Bł/205/85 w spec. konst.-inż.  

w zakresie  dróg 
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