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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo$¢ nawierzchni 4 |m2
d.1.1|/cm wraz z wywiezieniem materiatéw na miejsce statego sktadu
75,0 * 1,0 <ist. nawierzchnia pod gazociggiem przeznaczonym do likwidacji> m2 75,000
RAZEM 75,000
2|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych wielootworowych o powierzchni  |m?2
d.1.1|ponad 1,0 m2 (jumby) wraz z wywiezieniem materiatéw na miejsce statego sktadu
10,0 * 1,5 <ist. nawierzchnia pod gazociggiem przeznaczonym do likwidacji> m2 15,000
RAZEM 15,000
1.2/ROBOTY ZIEMNE
3|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w |m3
d.1.2|gruntach suchych kat. I-Il

wykopy otwarte: dtugos¢*szerokosc¢ (0,6)*gtebokosé:

odc. A-B: budowa gazociggu PE d-63:

<gazociag odc. A-C> 8,50 * 0,6 * 1,00 m3 5,100
<gazocigg odc. C-D> 4,20 * 0,6 * 1,10 m3 2,772
<gazociag odc. D-B> (71,0 <minus wcinka B> - 1,0) * 0,6 * 1,21 m3 50,820
<przytacze do dz. 135/2> (8,3 <minus wcinka D1> - 1,0) * 0,6 * 1,43 m3 6,263
<wcinka A> 2,0 *1,2*1,43 m3 3,432
<wcinka B> 1,0*1,5* 1,57 m3 2,355
<wcinka D1>2,0*1,5* 1,83 m3 5,490
RAZEM 76,232

4|Wykopy oraz przekopy wyk. na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.2|wgr. kat. Il
wykopy otwarte: dtugos¢*szerokosc¢ (0,6)*gtebokosé:

wykopy na odcinkach do usuniecia, niepokrywajace sie z wykopem pod projektowany

gazociag:
<ist. PE d-63 do usuniecia> 67,0 * 0,6 * 1,03 m3 41,406
RAZEM 41,406
5|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi m?2
d.1.2|(wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wykop w szalunkach systemowych - kalkulacja wtasna wykonawcy:
<gazocigg odc. A-C> 8,50 * 2 * 1,00 m2 17,000
<gazociagg odc. C-D> 4,20 * 2 * 1,10 m2 9,240
<gazocigg odc. D-B> (71,0 <minus wcinka B> - 1,0) * 2 * 1,21 m?2 169,400
<przytacze do dz. 135/2> (8,3 <minus wcinka D1> - 1,0) * 2 * 1,43 m2 20,878
<wcinka A> 2,0 *1,2*1,43 m?2 3,432
<wcinka B> 1,0*1,5*1,57 m?2 2,355
<wcinka D1>2,0*1,5* 1,83 m?2 5,490
RAZEM 227,795
6|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2
<gazociag odc. A-C> 8,50 * 0,6 * 0,10 m3 0,510
<gazociag odc. C-D> 4,20 * 0,6 * 0,10 ms3 0,252
<gazociag odc. D-B> (71,0 <minus wcinka B> - 1,0) * 0,6 * 0,10 m3 4,200
<przytacze do dz. 135/2> (8,3 <minus wcinka D1> - 1,0) * 0,6 * 0,10 ms3 0,438
<wcinka A> 2,0*1,2*0,10 ms3 0,240
<wcinka B> 1,0*1,5%0,10 m3 0,150
<wcinka D1>2,0*1,5* 0,10 m3 0,300
RAZEM 6,090
7|Zasypanie gazociggu piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury m3
d.1.2
<gazocigg odc. A-C> 8,50 * 0,6 * 0,16 m3 0,816
<gazociag odc. C-D> 4,20 * 0,6 * 0,16 m3 0,403
<gazocigg odc. D-B> (71,0 <minus wcinka B> - 1,0) * 0,6 * 0,16 m3 6,720
<przytacze do dz. 135/2> (8,3 <minus wcinka D1> - 1,0) * 0,6 * 0,16 m3 0,701
<wcinka A> 2,0*1,2%0,16 m3 0,384
<wcinka B> 1,0*1,5%0,16 ms3 0,240
<wcinka D1>2,0*1,5*0,16 m3 0,480
RAZEM 9,744
8|Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw |m3
d.1.2|gr.kat. I-1ll
76,232 <wykopy reczne> m3 76,232
minus nadmiar gruntu:
-(6,09 + 9,744) <podsypka i obsypka> m3 -15,834
RAZEM 60,398

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 5011 Uzytkownik: Biuro Projektéw "BIPRO"
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9|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr. kat. I- |m3
d.1.2|lll w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km sam. samowytad.
wraz z kosztem skfadu gruntu
nadmiar gruntu (podsypka i obsypka):
6,09 + 9,744 m3 15,834
RAZEM 15,834
10|Zasypanie wykopow. fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spy-|m3
d.1.2|charkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1l
41,41 <wykopy na odcinkach do usuniecia> m3 41,410
RAZEM 41,410
11|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
12| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpieto$ci 4 m kpl.
d.1.2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.3]ROBOTY MONTAZOWE
13|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $r. nom. 63x5,8 mm SDR-11 PE100 zrurw |m
d.1.3|zwojach wraz z tadma z6ttg lokalizacyjng z napisem "GAZ" i drutem wskaznikowym
83,70 m 83,700
RAZEM 83,700
14|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych o ér. nom. 25x3,0 mm SDR-11 PE80 zrurw |m
d.1.3|zwojach wraz z tasma z6ltg lokalizacyjng z napisem "GAZ" i drutem wskaznikowym
8,30 m 8,300
RAZEM 8,300
15|Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych szt.
d.1.3
mufa C-63 PE100 SDR-11
6 <wezly 3xA, 3xB> szt. 6,000
RAZEM 6,000
16|Potaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.3
mufa C-25 PE100 SDR-11
2 <wezet 1xD, 1xD1> szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych szt.
d.1.3
zaslepka EC-63 PE100 SDR-11
2 <wezet 1xA, 1xB> szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|Potaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.3
zaslepka EC-25 PE100 SDR-11
1 <wezet D1> szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych szt.
d.1.3
tréjnik siodtowy BT-63/25 PE100 SDR-11
1 <wezet D> szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych szt.
d.1.3
kolano E-45 PE100 SDR-11
2 <wezly 1xA, 1xC> szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|kgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
d.1.3
kolano bose 45 stopni PE100 SDR-11
4 <wezly 2xA, 2xC> pot. 4,000
RAZEM 4,000
22|Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 125x7,1 mm PE80 SDR-11 m
d.1.3
2 * 2,0 <przy stupach> m 4,000
RAZEM 4,000
23|Ptozy firmy "Integra" typu "B" oznaczenie 50-B-17 wys. 17 mm szt
d.1.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24|Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 90x8,2 mm PE80 SDR-11 m
d.1.3
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7,0 <przytagcze> m 7,000
RAZEM 7,000
25|Ptozy firmy "Integra" typu "B" oznaczenie 25-B-24 wys. 24 mm szt
d.1.3
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
26|0znakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.3
tasma ostrzegawcza PVC zétta szerokosci 20 cm z napisem "GAZ"
83,70 + 8,30 m 92,000
RAZEM 92,000
27|Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nom. 90 mm na ci$nienie do 0.6 MPa m
d.1.3
83,70 + 8,30 m 92,000
RAZEM 92,000
28|Czyszczenie gazociggéw do $r. 160 mm ttokami m
d.1.3
83,70 + 8,30 m 92,000
RAZEM 92,000
29|Obstuga geodezyjna- wytyczenie trasy kpl
d.1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30|Koszty z tytutu umieszczenia urzadzen i obiektow podziemnych oraz zajecie pasa kpl
d.1.3|drogowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32|Przetaczenie sieci gazowej przez PSG, Odziat Biatystok kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/RURY OSLONOWE PRZY PROJEKTOWANYCH SLUPACH OSWIETLENIOWYCH
2.1|ROBOTY ZIEMNE
33|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowychw |m3
d.2.1|gruntach suchych kat. I-1l
wykopy otwarte: dtugos¢*szerokosc¢ (0,6)*gtebokosé:
2*(2,0*0,6 *1,5) <dwie rury ostonowe na ist.gazociggu 125 mm> m3 3,600
RAZEM 3,600
34|Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi m?2
d.2.1|(wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wykop w szalunkach systemowych - kalkulacja wtasna wykonawcy:
2*(2*2,0*1,5) m?2 12,000
RAZEM 12,000
35|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1
2*(20*0,6*0,1) m3 0,240
RAZEM 0,240
36| Zasypanie gazociggu piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1
2*(2,0*0,6*0,3) m3 0,720
RAZEM 0,720
37|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 mw |m3
d.2.1|gr.kat. I-lll
minus nadmiar gruntu:
-(0,24 + 0,72) <podsypka i obsypka> m3 -0,960
RAZEM -0,960
38|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr. kat. |- |m3
d.2.1|Ill w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km sam. samowytad.
wraz z kosztem skfadu gruntu
3,60 <wykopy reczne> m3 3,600
nadmiar gruntu (podsypka i obsypka):
0,24 + 0,72 m3 0,960
RAZEM 4,560
2.2|ROBOTY MONTAZOWE
39|Rura ostonowa dwudzielna stalowa nierdzewna DN200 mm (200x4,0 mm) m
d.2.2
2*20 m 4,000
RAZEM 4,000
40|Ptozy firmy "Integra" typu "B" oznaczenie 125-B-24 wys. 24 mm szt
d.2.2
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2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
-5-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 5011 Uzytkownik: Biuro Projektéw "BIPRO"




