Biatystok, dn. 24.06.2016 r.
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

I. CZESC TYTULOWA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

»Wykonanie dostaw polegajqcych na zakupie i montazu zestawow
solarnych dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach

4
.

mieszkalnych na terenie Gminy Suprasl| realizowane w systemie ,,.zaprojektuj i wybuduj

wspoétfinansowanego ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Podlaskiego

Zamawiajacy:

Gmina Suprasl
ul. J6zefa Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

woj. podlaskie

Nazwa i kody CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jgdrowa

09330000-1 - Energia stoneczna

09331000-8 - Baterie stoneczne

09331100-9 - Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

44112000-8 - Rdzne konstrukcje budowlane

44212000-9 - Wyroby konstrukcyjne i czesci, z wyjgtkiem budynkdéw z gotowych elementow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



Il. CZESC OPISOWA

2.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

2.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres dostaw

Zakres zamdéwienia w ramach projektu pn:

»Wykonanie dostaw polegajgcych na zakupie i montaiu zestawow solarnych dla potrzeb
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suprasl
realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem do starostwa dla montazu 100
zestawodw solarnych dla odbiorcow indywidualnych.

- Zainstalowanie wg tych projektow 100 kpl. zestawdw solarnych dla odbiorcéw indywidualnych -
Rozruch technologiczny instalacji solarnych.

- Przeszkolenie uzytkownikéw co do zasad prawidtowe] eksploatacji wykonanych instalacji wraz z
opracowaniem szczegotowych instrukcji obstugi i ich przekazaniem uzytkownikom.

- Ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Realizacja projektu polega na zaprojektowaniu oraz zamontowaniu zestawdéw kolektorow
stonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturg kontrolno-pomiarowg, automatyky i
sterowaniem w budynkach odbiorcéw indywidualnych miejscowosciach gminy Suprasl. Urzadzenia
bedy usytuowane na i w budynkach stanowigcych wtasnos$¢ oséb fizycznych, do ktérych gmina
posiada¢ bedzie prawo do dysponowania na podstawie zgody pisemnej wtasciciela wyrazonej w
zawartej z gming umowie uzyczenia. Liczba budynkéw prywatnych objeta projektem - 100 budynkdéw.
Dostawca zapewni dostawe 100 instalacji indywidualnie do potrzeb i uwarunkowan kazdej z
lokalizacji, a nastepnie wykonanie instalacji zgodnie z zawartymi warunkami.

Wptyw inwestycji na srodowisko naturalne

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.). Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego w swietle obowigzujacego prawa. Z przepiséw: Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdz. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.) oraz obowigzujgcych wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko.

Wszystkie urzadzenia i materiaty, ktére zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ wazine
Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Etap realizacyjny projektu bedzie
dotyczyt wykonywania prac zwigzanych z montazem kolektoréw stonecznych na dachach lub scianach
istniejgcych budynkéw, montazem pozostatych urzadzen instalacji solarnych wewnatrz budynkdw.
Zatem zasieg oddziatywania tego etapu projektu na srodowisko nie wykroczy poza granice
budynkdéw. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktérzy bedg
przebywa¢ w budynkach w czasie wykonywania prac i moze polega¢ na czasowym obnizeniu
komfortu zamieszkania wskutek wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu i zapylenia
wywotanego pracg urzadzen mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie



otworéw w Scianach, stropach). To niekorzystne oddziatywanie bedzie krétkotrwate i ustgpi z chwilg
zakonczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewziec
chronigcych s$rodowisko. Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddziatywanie na
srodowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery w wyniku zastgpienia energii ze
zrédet konwencjonalnych energig stoneczng dla potrzeb przygotowania cieptej wody.

Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Elementy zestawdw solarnych usytuowane bedg na i w budynkach stanowigcych wtasnos¢ oséb
fizycznych, do ktérych gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie zgody pisemnej
wiasciciela wyrazonej w zawartej z gming umowie cywilno-prawne;.

Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-przestrzenne

Budynki objete inwestycjg nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ze obszar, na
ktéorym znajduje sie czes¢ nieruchomosci jest objety archeologiczng strefg prawnej ochrony
konserwatorskiej, w obrebie ktdrej wszelkie prace ziemno-budowlane nalezy uzgodni¢ z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw.

Obszar, na ktorym planowana jest realizacja inwestycji objety jest ochrong uzdrowiskowa.

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT
Przedmiot zamdwienia dotyczy montazu instalacji solarnych w budynkach prywatnych zaliczanych do
dziatu PKOB 11 o pow. do 300 m2 p.u.

2.1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Elementy zestawdw solarnych usytuowane bedg na i w budynkach stanowigcych wtasnos¢

0s0b fizycznych, do ktérych gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie

dokumentu wtasnosci badz zgody pisemnej wtasciciela wyrazonej w zawartej z gming umowie.

Swoim zasiegiem projekt obejmie teren gminy Suprasl potozonej w powiecie biatostockim.

Liczba budynkéw prywatnych objeta projektem wynosi 100 obiektow. W zaleznosci od liczby
oséb/uzytkownikdw oraz zapotrzebowania na centralng wode uzytkowg liczba montowanych
kolektoréw stonecznych waha sie od 2 do 4. Planujac liczbe, a tym samym powierzchnie paneli na
budynkach o okreslonej liczbie uzytkownikédw nalezy wzig¢ pod uwage wydajnosé i sprawnosc
zestawodw, potozenie geograficzne (szerokosc geograficzng).

llos¢ montowanych kolektoréow stonecznych i pojemnos¢ zbiornika na ciepta wode powinna
zapewniac przynajmniej 50l cieptej wody na osobe/dobe o temperaturze minimum. 50 stopni C. —dla
gospodarstw domowych.

Przewiduje sie, ze w wyniku realizacji projektu zaspokojone zostanie zapotrzebowanie na energie
potrzebng do ogrzania wody uzytkowej w minimum 50% we wszystkich budynkach objetych
projektem.

2.1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Instalacje solarne projektowane bedg z kolektoréw ptaskich i prézniowych typu Heat Pipe.
Do obliczen nalezy przyjgé ponizsze zatozenia:



llos¢ cieptej wody uzytkowej przypadajgca na 1 mieszkannca ok. 50I. Przyjmuje sie, ze 1m?2
powierzchni czynnej kolektora stonecznego ogrzeje ok. 501 wody. Na podstawie powyzszych zatozen

przyjeto:

Dla kolektoréw ptaskich:

- 2 kolektory dla 1-3 osdb korzystajacych z instalacji solarnej, poj. Min. zasobnika 200l

- 3 kolektory dla 4-6 osdb korzystajgcych z instalacji solarnej, poj. Min. zasobnika 300l

- 4 kolektory dla 6- i powyzej 0oséb korzystajgcych z instalacji solarnej, poj. Min. zasobnika 400l

Dla kolektoréw prézniowych:

- kolektor 20 rurowy dla 1-3 osdéb korzystajgcych z instalacji solarnej, poj. Min. zasobnika 200I
- kolektor 30 rurowy dla 4-5 0séb korzystajgcych z instalacji solarnej, poj. Min. zasobnika 300l
- kolektor 30 rurowy dla 6-7 osdb korzystajgcych z instalacji solarnej, poj. Min. zasobnika 400I

Na tej podstawie zostato oszacowane zapotrzebowanie na instalacje solarne w budynkach
prywatnych w nastepujacych uktadach instalacyjnych:

- 2 ptaskie kolektory — 9 instalacji,

- 3 ptaskie kolektory — 24 instalacje,

- 4 ptaskie kolektory — 6 instalacji,

- kolektor prézniowy Min. 20 rurowy - 18 instalacji,

- kolektor prézniowy Min. 30 rurowy - 43 instalacje,

Na etapie prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania wielkosci zatozonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci kolektoréw w poszczegdlnych instalacjach.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktows.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Budynki, w ktérych planowany jest montaz instalacji solarnych posiadajg warunki techniczne
umozliwiajgce montaz zestawu solarnego tj:

* wyposazone sg w instalacje cieptej i zimnej wody,

¢ posiadajg dobry stan techniczny dachu,

¢ posiadajg wolng powierzchnie wewnatrz budynku umozliwiajgca montaz urzadzen.

Nie mozna montowac¢ kolektoréw stonecznych na dachu pokrytym materiatem zawierajagcym azbest.
W takim wypadku mozliwe jest zamontowanie kolektoréw na Scianie budynku.

Do obowigzkéw wtasciciela/uzytkownika budynku nalezy wykonanie i sfinansowanie::

1. prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem instalacji solarnej,
przygotowanie pomieszczenia do instalacji (np. demontaz istniejgcego zasobnika cieptej wody,
doprowadzenia instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji oraz instalacji elektrycznej spetniajgcej



wymagania obowigzujgcych norm i przepisow, do pomieszczenia, w ktérym zostanie zamontowany
zasobnik cieptej wody,

2. prac porzadkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu urzadzen solarnych itp.),

3. prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji solarnej i wymiany (np. pogtebienie
pomieszczen, wykonanie posadzek, fundamentdéw, cokotéw, podestéw pod zasobnik cieptej wody
itp.),

4. dodatkowej konstrukcji dachowej lub podkonstrukcji na grunt wraz z wykonaniem fundamentéw
umozliwiajgcej zamontowanie kolektoréw stonecznych jezeli nie bedzie innej mozliwosci montazu tak
aby uzyskac zadawalajace ukierunkowanie kolektorow.

2.2.2 Architektura
Zakres robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia powinna przebiegaé tak aby ograniczy¢
wpltyw montazu zestawéw solarnych na architekture obiektow lub budynkdéw.

2.2.3 Konstrukcja

Projekt a potem montaz zestawodw solarnych na dachach budynkdéw powinien uwzgledniaé
uwarunkowania konstrukcyjne dachéw. Sposéb montazu tak nalezy dobra¢ aby nie powodowat
ostabienia konstrukcji dachu budynku. Dopuszcza sie montaz zestawdw solarnych na $cianach
budynkéw pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z wtascicielem budynku.

2.2.4 Instalacja

Wszystkie prace majg by¢ wykonane z materiatéw i urzadzen wtasnych Wykonawcy lub zakupionych
przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia, armatura i osprzet muszg by¢ nowe (muszg mie¢ date
produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajgcego zabudowe).

Zestaw solarny powinien zawierad:

1. Kolektory stoneczne,

2. Konstrukcje wsporcze i uchwyty do zamocowania kolektoréw stonecznych pod optymalnym katem
(dachy o matym nachyleniu),

. Podgrzewacz dwuwezownicowy (zasobnik) cieptej wody uzytkowej,

. Zespot pompowo-sterowniczy,

. Zespot naczynia wzbiorczego przeponowego,

. Licznik ciepta,

. Komplet orurowania wraz z armaturg przytgczeniows i izolacjg cieplng,

. Nosnik ciepta (ptyn solarny).

O 00 N OO 1 W

. Reduktor ( zawdr odcinajacy - gdy produkcja energii stonecznej jest zbyt duza w poréwnaniu do
poboru cieptej wody).

2.2.5 Wymagania odnos$nie materiatow - zestawoéw solarnych:

Kolektory stoneczne:

Budowa kolektora — musi by¢ zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej EN 12975-1,2:2006 lub
jej europejskim odpowiednikiem (EN 12975-1:2006 i EN 12975-2:2006).

Energia stoneczna — Stoneczne kolektory grzewcze - Metody badai” PN-EN 1SO 9806:2013

Do oferty nalezy dotaczy¢:
- Aktualne zaswiadczenie/certyfikat zgodnosci wydany przez akredytowana jednostke



certyfikujgca potwierdzajgce zgodnosé oferowanego kolektora stonecznego z normami i

parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z petnym sprawozdaniem z

badan wydanym przez niezalezng jednostke badawcza, lub

- Aktualny europejski certyfikat na znak “SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostke

certyfikujgcy potwierdzajacy zgodnos¢ oferowanego kolektora stonecznego z normami i

parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z petnym sprawozdaniem z

badan wydanym przez niezalezng akredytowang jednostke badawcza.

Wymagane parametry sprawnosci energetycznej kolektorow ptaskich:

Sprawnos¢ optyczna kolektora stonecznego n0O odnoszaca sie do powierzchni apertury nie
mniejsza niz 76%

Powierzchnia apertury jednego kolektora nie mniejsza niz. 2,26 m2

Powierzchnia brutto jednego kolektora maksimum 2,59 m2

Temperatura stagnacji max. 197 °C

Rodzaj powtoki absorbera: Bluetec Eta+ lub réwnowazny

Minimalna grubos¢ szyby 3,2 mm

Materiat ptyty absorbera — aluminium

Materiat rur kolektora - miedz

Wspdtczynnik strat liniowych ciepta al w odniesieniu do powierzchni apertury nie wiekszy niz
4,41[W/m2/K]

Wspotczynnik strat nieliniowych ciepta a2 nie wiekszy niz 0,023[W/m2/K2]

Uktad hydrauliczny kolektora stonecznego - meander

Moc kolektora minimum W, przy natezeniu promieniowania 1000 W/m2 i réznicy:

(Tm-Ta) =0 K- min. 1800 W/m?2
(Tm-Ta) = 30K — min. 1500 W/m?2
(Tm-Ta) = 70K — min. 852 W/m2

Wszystkie kolektory ptaskie muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Wymagane parametry sprawnosci energetycznej kolektorow prézniowych:

Kolektor stoneczny prézniowy typu Heat - Pipe

Sprawnos¢ optyczna kolektora stonecznego n0O odnoszgca sie do powierzchni apertury nie
mniejsza niz 75%

Powierzchnia czynna apertury jednego kolektora nie mniejsza niz. 1,6 m2 (dla kolektora 20
rurowego) i 3,20 m2 (dla kolektora 30 rurowego),

Temperatura stagnacji max. 170 °C

Materiat absorbera - miedz

Wspodtczynnik strat liniowych ciepta al w odniesieniu do powierzchni apertury nie wiekszy niz
1,26[W/m2/K]

Wspodtczynnik strat nieliniowych ciepta a2 nie wiekszy niz 0,015 [W/m2/K2]

Wszystkie kolektory prozniowe muszg pochodzi¢ od jednego producenta.



Uchwyty do zamocowania kolektoréw stonecznych pod optymalnym katem (dachy o matym
nachyleniu)

Elementy uchwytdw i konstrukcji wsporczych powinny byé wykonane z ksztattownikéw
aluminiowych, lub stali nierdzewnej.

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej powinien posiadac nastepujgce parametry:
e Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalig oraz dodatkowe zabezpieczenie
aktywne elektroda tytanowg
e Izolacja zewnetrzna pianka poliuretanowg o grubosci min. 50mm
e  Whbudowany termometr
e Dwie wezownice jedna dla uktadu solarnego druga dla uktadu istniejgcego c. w. u.
e Krdciec pozwalajgcy na zamontowanie grzatki elektrycznej
e Zewnetrzny ptaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego,

Zespot pompowo-sterowniczy powinien posiada¢ nastepujgce parametry:
e  Elektroniczna pompa obiegowa nosnika ciepta
e  Separator powietrza
e Czujniki temperatury
e  Termometr, manometr
e Automatyczne lub reczne odpowietrzanie
e  Temperatura pracy ciggtej 120 °C
e Zawor bezpieczenistwa 6 bar
e lzolacje termiczng

Uktad automatyki (sterownik) powinien spetni¢ nastepujace funkcje:

Zaprojektowany regulator elektroniczny sterowac bedzie pracg ukfadu solarnego we wspétpracy
z dodatkowym Zrédtem ciepta. Sterownik powinien posiadaé nastepujgce funkcje:

e posiada¢ wyswietlacz ciekfokrystaliczny umozliwiajacy biezaca kontrole parametréw pracy
uktadu,

e wyswietlanie wszystkich mierzonych temperatur majgcych wptyw na dziatanie regulatora
(min 4 wejscia pomiarowe)

e zegar umozliwiajgcy programowanie pracy alternatywnych zrddet pracy i dziatanie pompy
cyrkulacyjnej, pozwalajgcy na automatyczne uruchamianie urzadzen w wybranych przez
uzytkownika godzinach,

e licznik ciepta obliczajacy ilos¢ ciepta uzyskanego z kolektora,

e tryb urlopowy nastawiany na okres przerw w normalnym uzytkowaniu instalacji,

e sygnalizacje standéw alarmowych,

e ochrone kolektora przed przegrzaniem i zamarzaniem, -

Zespot naczynia wzbiorczego przeponowego i zawory bezpieczeistwa- do zabezpieczenia instalacji
w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociggowej zastosowa¢ membranowe zawory
bezpieczenstwa posiadajgce dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego, ci$nienie otwarcia zaworu — min. 6 bar. W obiegu glikolowym zastosowad



przeponowe naczynie wzbiorcze na maksymalne ci$nienie pracy min. 8 bar i temp pracy 130 °C, oraz
po stronie wodnej na maksymalne cisnienie pracy min. 6 bar i temp pracy 100 °C posiadajace
dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

Komplet orurowania wraz z armaturg przytaczeniows i izolacjg cieplng

orurowanie ze stali nierdzewnej o s$rednicy zaleznej od ilosci kolektoréw w instalacji, izolowane
otuling z kauczuku syntetycznego o grubosci min. 13mm, odpornosci na promieniowanie UV i
odpornosci temperaturowej ciggtej min. +150°C, zabezpieczong przed uszkodzeniami mechanicznymi
co najmniej trwatg ostong z folii odpornej na UV. Orurowanie z izolacjg dodatkowo przebiegajace w
gruncie powinno by¢ prowadzone w rurze ostonowej z PCV, zabezpieczajacej izolacje przed wodg,
wilgocig i zwierzetami w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenia mechaniczne i tak aby straty ciepta
byty jak najmniejsze.

Zawor mieszajacy - petni¢ bedzie funkcje przeciwpoparzeniowa poprzez utrzymanie temperatury
wody kierowanej do punktéw poboru wody nie wyzszej niz 45 - 60°C.

Nosnik ciepta (ptyn solarny)
e roztwor glikolu propylenowego,
e temperatura zaptanu — nie palny
e stezenie 55-58%
e pH=09-10,5
e temp. krystalizacji 28°C posiadajgcy w sktadzie zestaw inhibitoréw gwarantujgcych  wiasciwosci
przeciwkorozyjne
e atest PZH

2.2.6 Wymagania formalno-prawne dotyczace opracowania i odbioru dokumentacji
projektowej
Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
szczegoblnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz.
1118 ze zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126),
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).
e Przepisami techniczno - budowlanymi,
e Obowigzujgcymi normami,
e Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.



Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierac:

- projekt budowlany tym obliczenie stopnia pokrycia zapotrzebowanie na energie potrzebng do
ogrzania wody uzytkowej uzysku energetycznego i efektu ekologicznego,

- przedmiar robdt,

- kosztorys.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej przez osobe
posiadajgcg niezbedne uprawnienia lub kwalifikacje w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca zdobedzie wszystkie niezbedne pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia inwestycji.

2.2.7 Wykonczenie

Przedmiotem zamdwienia jest montaz zestawdw solarnych do podgrzewania wody. Wykonawca jest
zobowigzany do zaprojektowania i montazu zestawdw w taki sposdb aby jak najmniej ingerowaé¢ w
elementy konstrukcyjne i wykonczenia budynkédw (oktadziny wewnetrzne, elewacja, powtoki
malarskie). Wtasciciel budynku wykona na wtasny koszt ewentualne prace remontowe bedace
nastepstwem prac montazowych instalacji solarnej takich jak: malowanie, uzupetnienie oktadzin
Scian i podtdg, naprawa tynkéw, elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracajacych
estetyke budynku.

2.2.8 Zagospodarowanie terenu
Realizacja przedmiotu zamdéwienia nie ma wptywu na zagospodarowanie terenu.

2.2.9 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.9.1 Zasady ogdlne wykonywania robot

1. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z umowg, dokumentacja

projektowg, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innymi ustaleniami z
Zamawiajacym.

2. Obowigzkiem wykonawcy jest takze dbanie o wysoka jakos¢ i starannos¢ wykonywania robdt,
doktadnosé montowania wbudowanych materiatdw, a takze o nalezyty efekt koricowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z warunkami
technicznymi i jakosciowymi opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i programie
funkcjonalno-uzytkowym

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne
stosowanych wyrobdw, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dane
materiaty (wyroby) do uzytkowania. Przedtozone certyfikaty powinny by¢ sporzadzone przez
akredytowang jednostke badawcza.

5. Wymagana jest nalezyta starannosc¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

6. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas
wykonywania przedmioty zamdwienia.

2.2.9.2 Wymagania organizacyjne:

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zadania wg ktdrego bedzie realizowat

zamoéwienie, ktdry musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zamodwienie bedzie
realizowane na obiektach, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do sprawnej organizacji i
zminimalizowania utrudnied wynikajacych z tego tytutu. Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonania



zamodwienia uzgadnianie bedg przez Wykonawce z ustanowionym przez Zamawiajgcego Inspektorem
Nadzoru.

2.2.9.3 Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanych materiatéw, Zrdodta wytwarzania, zamawiania materiatéw jak réwniez w razie
koniecznosci odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wszelkie
materiaty muszg mieé aktualne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty itp. dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiaty muszg spetnia¢ warunki Ustawy z dn.
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881) oraz by¢ oznakowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemodw
oceny zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004r.Nr 195, poz.2011) lub Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia materiatdéw spetniajgcych wymagania okreslone w

programie funkcjonalno-uzytkowym, przewidzianych w uzgodnionym projekcie , a w razie
koniecznosci uzycia materiatéw rownorzednych Wykonawca uzgodni zmiany z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajgcym. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych - wyrobdéw i materiatoéw
nieznanego pochodzenia.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2.9.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.

2.2.9.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.2.9.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, materiat ten moze by¢ uzyty do realizacji przedmiotu
zamoéwienia dopiero po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2.9.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru.

2.2.9.8 Sprzet

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

2.2.9.9 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

2.2.9.10 Zakres prac

a) Prace projektowe:

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Na wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia nie jest wymagane

uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wedtug § 4 ust.2 ww. rozporzadzenia w sktad dokumentacji projektowej wchodzg:

- plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania,

- przedmiar robot,

- projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

- kosztorys

b) Roboty montazowe:

- Montaz kolektoréw stonecznych

- Posadowienie zbiornikéw c.w.u.

- Podtaczenie zbiornikdw c.w.u. do istniejacej instalacji c.w.u.

- Wykonanie instalacji faczacych kolektory ze zbiornikiem i jej ocieplenie.
- Montaz armatury (termometry, zawory bezpieczenstwa, zawory zwrotne, itp.)
- Montaz zespotu pompowego z osprzetem.

- Montaz zespotu naczynia przeponowego.

- Instalacja sterownika.

- Wykonanie préb cisnienia instalacji.

- Napetnienie instalacji czynnikiem solarnym.

- Uruchomienie instalacji solarnej

- Przeszkolenie uzytkownikow
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Do obowigzkow wtasciciela/uzytkownika budynku nalezy wykonanie:

- prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem instalacji solarnej (np.
demontaz istniejgcego zasobnika cieptej wody, doprowadzenia instalacji cieptej i zimnej wody oraz
instalacji elektrycznej spetniajacej obowigzujgce wymogi norm do pomieszczenia, w ktérym zostanie
zamontowany zasobnik cieptej wody, montazu gniazda z uziemieniem w bliskiej odlegtosci
sterownika solarnego,

- prac porzagdkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu urzadzen solarnych itp.),

- prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji solarnej (np. pogtebienie pomieszczen,

- wykonanie posadzek, fundamentow, cokotéw lub podestéw pod zasobnik cieptej wody itp.),

- prace remontowe bedgce nastepstwem prac montazowych instalacji solarnej takich jak:

malowanie, uzupetnienie oktadzin scian i podtég, naprawa tynkow, elewacji i innych

drobnych prac kosmetycznych przywracajacych estetyke budynku.

Instalacja wodna musi by¢ zabezpieczona poprzez zawdr antyskazeniowy przed wtdérnym
zanieczyszczeniem. W przypadku braku takiego zabezpieczenia Wiasciciel nieruchomosci
zobowigzany jest do wyposazenia instalacji w zawor antyskazeniowy.

2.2.9.11 Wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych i montazowych

a. Montaz kolektoréw stonecznych.

Kolektory stoneczne nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacje kolektora stonecznego lub zniszczenie powtoki absorpcyjnej. Nalezy
przewidzie¢ montaz kolektoréw na dachach o réinym pokryciu: np. dachéwka, papa, blacho-
dachéwka i inne lub s$cianach budynkéw w sposdb zapewniajgcy optymalizacje uzyskéw energii
stonecznej.

Kolektory stoneczne montowane na dachu o odpowiednim pochyleniu i orientacji potaci (strona
potudniowa) nalezy instalowa¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni dachowej za pomoca
systemowych uchwytéw dachowych dostarczanych przez producenta kolektoréw. Przy montazu
kolektoréw nalezy zwracaé uwage na to by nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego, W przypadku
koniecznosci montazu kolektorow na dachach o nieodpowiednim pochyleniu i orientacji potaci nalezy
zastosowac oprdécz konstrukcji wsporczych dostarczonych przez producenta kolektoréw dodatkowg
konstrukcje umozliwiajgcg wtasciwg orientacje kolektorow. W takim przypadku do wykonania i
sfinansowania dodatkowe]j konstrukcji zobowigzany jest wtasciciel budynku.

b. Montaz rurociggéw instalacji.

Przewody i rury nalezy prowadzi¢ po Scianach budynku na uchwytach mocowanych do S$cian.
Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggéw. Prosty odcinek przed i za
armaturg powinien wynosi¢ minimum 1,5 D (gdzie D - jest Srednicg zewnetrzng rurociggu). Rurociagi
powinny by¢ nie zanieczyszczone od wewnatrz i wolne od wad zewnetrznych, korozji i uszkodzen
mechanicznych. Rurociggi prowadzone po potaci dachowej, $cianach i stropach muszg by¢
bezwzglednie prowadzone pionowo i poziomo, w sposdb estetyczny.

¢. Montaz armatury i osprzetu

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

12



Montaz zaworéw bezpieczenstwa w pozycji zgodnej z instrukcjg ich montazu w miejscu fatwo
dostepnym. Wysokos¢ montazu zaworu bezpieczenstwa powinna umozliwiaé¢ podstawienie naczynia.
W najnizszym punkcie instalacji doprowadzajgcej wode zimng do zasobnika zainstalowac zawodr
umozliwiajgcy spuszczenie wody ze zbiornika.

d. Badanie i uruchomienie instalacji.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 5 bar. Prébe
szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce parametry minimalne:
ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 6 bar. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut nie
stwierdzono przeciekdw lub efektu roszenia. Z préby cisnieniowej Wykonawca sporzadzi protokét.
Préby cisnieniowe nalezy wykonaé powietrzem lub docelowym ptynem solarnym. Instalacja solarna
nie moze by¢ napetniona woda. Préby nalezy wykonywac w obecnosci Inspektora Nadzoru.

e. Wykonanie izolacji termicznej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakorczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania robét przez Inspektora Nadzoru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i scisle przylega¢ do rurarzu. Grubos¢ wykonania
izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w niniejszej specyfikacji.

IIl. CZESC INFORMACYJINA

3.1 Odbior robot, dokumenty do odbioru korncowego.

Roboty budowlane objete zamdéwieniem podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- czesciowy

- koncowym

- gwarancyjnym.

Przy odbiorze czesciowym, ktory bedzie odbiorem koncowym instalacji solarnej u jednego
uzytkownika, nalezy przedtozy¢é badania szczelnosci instalacji, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu
wykonanego ze schematem instalacji oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W
szczegodlnosci nalezy skontrolowad:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkow przewoddw,

- odlegtos¢é przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodéw,

- prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowo$¢ zainstalowania kolektorow stonecznych, w szczegdlnosci pochylenie, orientacje,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- prawidtowo$¢ pracy instalacji po uruchomieniu.

Odbioru cze$ciowego dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wtasciciela/Uzytkownika
budynku. Czynnos$¢ odbioru czesciowego powinna byé potwierdzona protokotem montazu instalacji
podpisanym przez Kierownika Budowy (robét), Inspektora Nadzoru oraz Wtasciciela / Uzytkownika
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oraz protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Kierownika Budowy (robot), Inspektora
Nadzoru bedacym podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce.

Odbidr koncowy - wszystkich instalacji solarnych. Gotowosé do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie
do Zamawiajgcego. Fakt gotowosci przedmiotu zamoéwienia do odbioru koricowego winien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg w przypadku, gdy rdzni sie ona od dokumentacji projektowej, z
zatwierdzeniem zmian przez projektanta,

- deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
zastosowanych urzadzen i materiatéw do wbudowania w obiekt budowlany, instrukcje

- oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét oraz o wykonaniu ich zgodnie

z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej, a takie o uporzadkowaniu i doprowadzeniu do
wymaganego stanu terenu budowy.

- karte gwarancyjna

Odbioru koncowego dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru

3.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét

3.3 Wymagania gwarancyjne

1. llekroé w niniejszych wymaganiach gwarancyjnych jest mowa o wadzie nalezy przez to

rozumie¢ wade fizyczna.

2. Gwarancja obejmuje catos$¢ prac wykonanych w ramach przedmiotu zamdwienia, w tym takze za
czesci realizowane przez podwykonawcéw.

3. Wymagany termin gwarancji wynosi:

- gwarancja na kolektor stoneczny — min. 8 lat od daty odbioru koficowego przedmiotu zamdwienia

- gwarancja na zasobnik c.w.u. —min. 5 lat od daty odbioru koicowego przedmiotu zamdwienia

- gwarancja na pozostate roboty materiaty i urzadzenia — min 3 lata od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia

4. Okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji pozostaje niezalezny od czestotliwosci

dokonywania przez Wykonawce przegladdow serwisowych.

5. Wykonawca obowigzany jest podjac¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej

wady - czas usuwania wady - w terminie nie pdzniej niz 14 dni od dnia zgtoszenia wady przez
Zamawiajgcego

3.4 Warunki prowadzenia robot

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z :

- dokumentacja projektowsa;

- obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi, BHP i ppoz.
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- warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot

- aktualnymi normami zasadami wiedzy technicznej instrukcjami producentéw materiatow i

urzadzen

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- PN i zasadami wiedzy technicznej.

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy.

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezaréw.

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom |, czes¢ |,
2,3, 4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej.

3.5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z :

1) dokumentacjg projektowa

2) obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi, BHP i ppoz.

3)
)

4) zasadami wiedzy technicznej

warunkami okreslonymi w SIWZ i programie funkcjonalno-uzytkowym oraz aktualnymi normami

5) instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezaréw.

4) Warunkami techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom |, cze$¢ |,
2,3, 4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej.

3.6 Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
pdzn. zmianami).
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- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z pdzn. zmianami.

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.Nr 92,poz. 881)

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz.150).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.690 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2004r.nr202, p0z.2072 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w systemie oceny
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U. z 2004r. Nrl95,
po0z.2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobdéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004r. Nr 198, pdz. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzeénia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.z2001r. Nr 118, poz.1263).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezaréw.

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom |, czes¢ |,
2,3, 4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej.
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