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Budowa doświetlenia przejść dla pieszych

Jednostka

projektowa:

gmina Supraśl
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Projektant

Funkcja

mgr inż. Adam Borowik

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

Podpis

14.06.2016

Współpraca mgr inż. Marek Kundziewicz

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

14.06.2016

NIE DOKONANO MODYFIKACJI MAPY DO

CELÓW PROJEKTOWYCH

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

MAPY I UZGODNIEŃ
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URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE:

sieć elektroenergetyczna

sieć telefoniczna

sieć wodociągowa

sieć kanalizacyjna

sieć gazowa

sieć po ZUDP/ po naradzie koordynacyjnej/

projektowane odrębnym opracowaniem

OZNACZENIA:

Projektowana linia kablowa oświetleniowa nN

Projektowany słup wraz z oprawą doświetlenia

przejść dla pieszych

Projektowana szafka oświetleniowa SO+TL

SRS 110 2m

SRS 110 9m

SRS 110 4m

SRS 110 2m

SRS 110 5m

SRS 110 13m

-PRZEWIERT

UWAGA!

Przejście poprzeczne proj. linii kablowej nN pod drogą krajową

nr 65 wykonać metodą przewiertu na głębokości min. 1,6m

poniżej rzędnej krawędzi jezdni, w rurze osłonowej na całej

szerokości pasa drogowego, bez naruszenia podziemnych

urządzeń drogi, w sposób zapewniający zachowanie

istniejącej stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni.

proj. YAKXs 5x25

dł. 68m(77m)

proj. YAKXs 5x25

dł. 21m(30m)

 proj. SO+TL

istn. ZK10287

proj. słup nr 2

proj. słup nr 1

Proj. rura osłonowa SRS110 prod. Arot lub równoważna

PRZEJŚCIE DLA

PIESZYCH NR 4


