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ul. Szosa Baranowicka - Przejscia dla pieszych.ath OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa dos$wietlenia ulicznego (doswietlenia przej$¢ dla pieszych) CPV 45316100-6, CPV 45310000-3
1.1/Budowa oswietlenia ulicznego
1,Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- szt
d.1.1/kowanym
- Szafka oswietleniowa SO+TL zgodnie z rys. nr 4-7
- szt = kpl
- pozycja zastepcza
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
2| Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z brukowca o grubosci 16-20 cm m2
d.1.1/- polbruk
38 m?2 38.0000
RAZEM 38.0000
3|/Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betono- |m?2
d.1.1 wej kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej
- polbruk z rozbiorki
38 m?2 38.0000
RAZEM 38.0000
4|Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.1.1
103 m3 103.0000
RAZEM 103.0000
5|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Hl m3
d.1.1
104 m3 104.0000
RAZEM 104.0000
6| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.1.1
546 m 546.0000
RAZEM 546.0000
7!Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1{- Kabel YAKXs 4x25mm?2
20 m 20.0000
RAZEM 20.0000
8| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1|- Kabel YAKXs 5x25mm2
207 m 207.0000
RAZEM 207.0000
9| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.1 tych
- Kabel YAKXs 5x25
178 m 178.0000
RAZEM 178.0000
10/ Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w |m3
d.1.1/gruncie nienawodnionym kat.l{l-IV
10 m3 10.0000
RAZEM 10.0000
11|Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1.1|- SRS 110 Arot - 5 przecisk
64 m 64.0000
RAZEM 64.0000
12|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.1}- np. SRS 110 Arot iub réwnowazna
114 m 114.0000
RAZEM 114.0000
13|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.1}|- Dtawica czopowa np. EK 186/110 lub rownowazna
42 szt. 42.0000
RAZEM 42.0000
14|Zabezpieczenie podziemnej czesci stupéw m2
d.1.1]- dwukrotne zabezpieczenie fundamentow i stupéw - pozycja zastepcza
40 m?2 40.0000
RAZEM 40.0000
15/Montaz i stawianie stup6w oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.1.1/- Stup stalowy ocynkowany o podwyzszonej wytrzymatosci np. Galaxie P o wyso-
kosci 8m z wysiegnikiem OC KC o wysiggu dt. 1m wraz z fundamentem prefabry-
kowanym zgodnie z powyzszym projektem.
stup = kpl
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
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ul. Szosa Baranowicka - Przejscia dla pieszych.ath OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1.1 - Oprawa o$wietleniowa doswietlenia przej$¢ dla pieszych w wersji prawostronnej w
obudowie z aluminium odlewanego cisnieniowo, klosz z szkta hartowanego odpor-
ny na wstrzgsy termiczne i uderzenia, odbly$nik zapobiegajacy zanieczyszczeniu
o$wietleniem, z tloczonego aluminium, anodowanego, oksydowanego i wybtysz-
czanego z zrodiem metalohalogenkowym 150W np.: SFORZA 3184 lub réwnowaz-
na
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
17|Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i |kpl.
d.1.1 wysiegniki przy wysokosci latar do 12 m
- YDY 3x2,5 dt. 6m
6m x 8 = 48m
8 kpl. 8.0000
RAZEM 8.0000
18|Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementow metalowych o |szt.
d.1.1}powierzchni do 0.25 m2
- Zabezpieczenie podstawy stupa farbg szarg do powierzchni ocynkowanych
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
19| Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.1.1]- Tabliczka bezpiecznikowa stupowa np. NTB-1 z zabezpieczeniem 6A
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
20| Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napig- |szt.
d.1.1|cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
16 szt. 16.0000
RAZEM 16.0000
21!Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1.1|cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
16 szt. 16.0000
RAZEM 16.0000
22/ Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1.1 bolce
64 szt.zyt 64.0000
RAZEM 64.0000
23|Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.1}- bednarka FeZn 25x4
80 m 80.0000
RAZEM 80.0000
24 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania uda- |szt.
d.1.1/rowa) - grunt kat.lll
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
25 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt szt.
d.1.1 kat.lll za nastepne 1.5 m dlugosci
80 szt. 80.0000
RAZEM 80.0000
26|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.1
8 odc. 8.0000
RAZEM 8.0000
27 Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szt.
d.1.1
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
28 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.1.1
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
1.2|Pozostale prace
29/ Wytgczenie napigcia przez pracownikow PGE kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
30 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
31/Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.0000
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RAZEM 1.0000
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