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WP-1 e
H1-47-2015

Biatystok, dnia 13/05/2016 r.

RE1-1/354/2016/2567

Zatgeznik ne 1 do Umowy Nr 16/08/1/00354 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnef

Gmina Suprasl
ul. PHLSUDSKIEGO 58

16-030 SUPRASL

Warunki przylaczenia nr RE1-1/354/2016 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: os$wietlenie przejscia dla pieszych
Lokalizacja: ZASCIANKI ul. SZOSA BARANOWICKA na dziafce nr 187/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegoOlowych
warunkow funkcijonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 20071, poz. 623 z pdzn. zm.}, w
odpowiedzi na wniosek z dnia 21/04/2016 r., okreéla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zigcze kablowe nn ZK9384 zasilane z ST01-1810 obw.4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie migjsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 1 instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 2 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe istniejace.
Zakres nigzbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
przy zigczu ZK9384 dobudowad czesé pomiarows .
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:
wykonac¢ instalacje elektryczng w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidziet na napieciu
0,2 kV z usytuowaniem go w czesci pomiarowe]j zlacza zintegrowanego.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rezliczeniowego: licznik energii czynnej 1 fazowy.

w0

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glownego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartoéci 10 A
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. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajace] 0.4 kV: TN=-C.

Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynne] w migjscu dostarczania nie

moze by wigkszy niz ig 9, = 0.4,

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elekiryczne] w sieci migsci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrons przed przepigciami  laczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac csoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt elekirycznych.
informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiekiu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do siec
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przyfaczenia (w tym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w ckresie waznosci warunkow przylgczenia
umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzgdzen, Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przyfaczenie wymagajg

akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przyfaczenia opracowat: Mirostaw Rusak

RE1-RR1 a/a

*

- niepotrzebne skreslic
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PGE Dystrybucja S.A.

Bialystok, dnia 13/05/2016 r.
RE1-1/352/2016/2565

Zatgoznik nr 1 do Umowy Nr 16/0B8/1/00352 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Suprasl
ul. PILSUDSKIEGO 58

16-030 SUPRASL

Warunki przylaczenia nr RE1-1/352/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie przejscia dla pieszych
Lokalizacja: ZASCIANKI ul. SZOSA BARANOWICKA na dziatce nr 187/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6éZn. zm.}, W
odpowiedzi na wniosek z dnia 21/04/2016 r., okre$la sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe nn ZK9621 zasilane z ST01-1919 obw.1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytagczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 2 KW ~ zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe istniejace.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
przy ziaczu ZK9621 dobudowaé cze$s¢ pomiarowa, wykonaé rozdzielenie
instalacji w czesci przedlicznikowej zigcza .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wykonaé instalacje elektryczna w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu
0,2 kV z usytuowaniem go w czesci pomiarowej zlgcza zintegrowanego.

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1 fazowy.
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 10 A,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnicskodawcey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagaja

akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Mirostaw Rusak

RE1-RR1 a/a

* - niepotrzebne skreslic



WP-1
01-07-2015

PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, dnia 13/05/2016 r.

RE1-1/353/2016/2564

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 16/08/1/00353 o przyiaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Suprasl
ul. PILSUDSKIEGO 58

16-030 SUPRASL

Warunki przylaczenia nr RE1-1/353/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie przejscia dla pieszych
Lokalizacja: ZASCIANKI ul. SZOSA BARANOWICKA na dziatce nr 187/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), W
odpowiedzi na wniosek z dnia 21/04/2016 r., okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1.
2.

Miejsce przytaczenia: zigcze kablowe nn ZK9952 zasilane z ST01-1806 obw.4.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wlasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 2 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe istniejace.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

przy zlaczu ZK9952 dobudowaé cze$¢ pomiarowa, wykona¢ rozdzielenie
instalacji w czesci przedlicznikowej zigcza .

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

wykona¢ instalacje elektryczng w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzieé¢ na napigciu
0,2 kV z usytuowaniem go w czesci pomiarowej zlacza zintegrowanego.
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1 fazowy.
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 10 A.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz {g ¢, = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

~ warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia
umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Mirostaw Rusak

RE1-RR1 afa

*. niepotrzebne skreslic



WP-1
01-07-2015

FPGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, dnia 13/05/2016 r.
RE1-1/355/2016/2566

Zatqeznik nr 1 do Umowy Nr 16/08/1/00355 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Suprasl
ul. PILSUDSKIEGO 58

16-030 SUPRASL

Warunki przytaczenia nr RE1-1/355/2016 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie przejscia dla pieszych
Lokalizacja: ZASCIANKI ul. SZOSA BARANOWICKA na dzialce nr 187/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 21/04/2016 r., okresla sig¢ nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: ztacze kablowe nn ZK10287 zasilane z ST1671 obw.5.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytagcza: kablowe istniejace.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
przy ztaczu ZK10287 dobudowacé czesé pomiarowq .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

wykonaé¢ instalacje elektryczng w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu
0,2 kV z usytuowaniem go w czesci pomiarowej zigcza zintegrowanego.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1 fazowy.
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o warto$ci 10 A.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami  faczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia
umowy ¢ przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przyiqcienie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Mirostaw Rusak

RE1-RR1 a/a

* - nigpotrzebne skreslic
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.50 ust.1 , art.51 ust.1 pkt2, art.52 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717 ), Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy ( Dz. U Nr 164 poz.1589 ) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego - po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Suprasl reprezentowanym przez Burmistrza Suprasla, 16-030 Suprasl, ul.
Pilsudskiego 58,dotyczacego budowy zapomiarowej elektroenergetycznej linii kablowej oswietleniowej

- przejs¢ dla pieszych, na dz. nr ew. gruntu 18/109, 18/110. 187/1 , potozonej w Zasciankach , rejon Szosy
Baranowickiej, gm. Suprasl.

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na budowie zapomiarowej elektroenergetycznej linii kablowej oswietleniowej przejsé¢ dla
pieszych, na dz. nr ew. gruntu 18/109, 18/110. 187/1 , potozonej w Zasciankach , rejon Szosy
Baranowickiej, gm. Suprasl..

iLmle rozgranlczajace teren inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 linig koloru czerwonego i literami
A-D stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji. Zatgczniki otrzymuje inwestor oraz znajdujg sie w aktach sprawy w

Urzedme Miejskim w Supraslu.

“1 Warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:
* *Wnioskowana inwestycja projektowana jest na obszarze gdzie funkcje dominujgcg stanowig tereny mieszkaniowe,
-Obszar ten nie jest objety ochrong konserwatorska zabytkow.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajagce z przepiséw
odrebnych, w szczegdinosci:
a) Wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- realizacja inwestycji nie moze wptywac ani zmieniac istniejagcego zagospodarowania na terenach przylegtych;

b) Wymagania dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

- sposob zagospodarowania i uzytkowania terenu nie moze wywota¢ negatywnego wplywu na $rodowisko, w
szczegolnodci w postaci emisji hatasu, pol elektromagnetycznych oraz zanieczyszczen wody, ziemi, bagds
powietrza w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 827 .z
pézn. zm. );

- wprzypadku planowanej wycinki istniejacych drzew nalezy uzyskac pozwolenie na ich wyciecie;

c) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoéiczesnej: teren inwestycji nie

podlega ochronie konserwatorskiej zabytkow w zwigzku z tym nie wymaga uzgodnienia w trybie art. 53 ust.4
pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

* d) Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: : obszar inwestycji jest w pasie drogowym drogi
kategorii gminnej. Projekt decyzji zostat uzgodniony z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad, postanowienie
znak : 0.Bl1.Z-3.4351.147.2016.AD.

e) Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Inwestycje nalezy projektowac i realizowac¢ w sposob zapewniajacy spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania a takze w sposéh
zapewniajacy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich —w tym m.in.:
- ucigzliws$c zwigzana z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji nie moze przekraczac¢ granic terenu
objetego wnioskiem bedacego w dyspozycji inwestora;
- projektowana inwestycja oraz sposob jej realizacji nie moze pozbawiac oséb trzecich dostepu do drogi pubhf*zm,;
mozliwosci korzystania z urzagdzen infrastruktury technicznej;
- projektowana inwestycja oraz sposob jej realizacji nie moze naraza¢ oséb trzecich na ucigzliwosci spowodowane
przez hatas, wibracje, zakiocenia elektromagnetyczne, zanieczyszczanie powietrza , gleby i wody . itp.

f) Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy;

g) Inwestycje projektowaé w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. :Prawo budowlane” ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
dnia 25 sierpnia 1994r. ) oraz Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r. )

W przypadku kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z projektowang zabudowg nalezy je przebudowac w
uzgodnieniu z dysponentami i uzytkownikami poszczegolnych sieci. .
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h) Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z rozporzadzenieim
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dzi
Nr120 poz.1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie; 7
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz U. Nr 43, poz.430 z 1999r. ),

UZASADNIENIE

Gmina Supra$l reprezentowana przez Burmistrza Suprasla, 16-030 Supras!, ul. Pitsudskiego 58,wystyit z wnioskiem ©
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczacego: budowie zapomiarowej
elektroenergetycznej linii kablowej oswietleniowej przejs¢ dla pieszych, na dz. nr ew. gruntu 18/109, 18/110. 187/1 |
potozonej w Zasciankach , rejon Szosy Baranowickiej, gm. Suprasl. Wnioskowana inwestycja projektowana jest na
obszarze potozonym przy ulicy Szlacheckiej w Zasciankach , gdzie funkcje dominujacg stanowig tereny mieszkaniowe
Obszar ten nie jest objety ochrong konserwatorska zabytkéw.

Dokonujac analizy wszystkich warunkéw wynikajacych z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym — z uwzglednieniem obowiazujgcych przepisow, stwierdzi¢ nalezy , ze nie ma przeciwwskazan do wydarnia
niniejszej decyzji.

Przed wydaniem decyzji , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przeprowadzono nastepujgce uzgodnienia:
« Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, postanowienie znak : O.B1.Z-3.4351.147.2016.AD

Uzgodnien z pozostatymi organami, o ktérych mowa a art. 53 ust 4 ustawy nie przeprowadzono , poniewaz zadna z syiuaﬁcji
w przedmiotowej sprawie nie wystepuije. : ;
Projekt decyzji uzyskat wymagane prawem uzgodnienia.

POUCZENIE

1. Decyzja niniejsza wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na przedmiotowym terenie
objetym wnioskiem lub dla obszaru, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji zostanie uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

2. Na przedmiotowy teren moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy réwniez innym wnioskodawcom — art.
63 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie uprawnia Inwestora do podjecia prac
budowlanych. Uprawnienie takie nadaje mu dopiero wydanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe.

4. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien osob trzecich — art. 63
ust. 2 ustawy.

5. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

*

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Biatymstoku ul.
Mickiewicza 3 za posrednictwem tut. Urzedu w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1) Burmistrz Suprasla

2)  Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
15-703 Biatystok, ul. Zwycigstwa 2

3) ala

Projekt decyzji opracowal:

mgr inz. arch.Robert Brajezewski

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoscei
architektonicznej bez ograniczen nr ew. BL/113/0]

Izba Architcktow — Nr PD-0023



Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bialymstoku
15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3
tel. 85 7439-424
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Bialystok, 2016-08-03

PROTOKOL NR ZUDP.422.774.2016

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst

Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA OSWIETLENIOWA

Potozonego w:

Miasto/Gmina: SUPRASL-gm.

Obreb: Zascianki ul.Szosa Baranowicka

Ulica/geodezyjny nr. dziatki: 187/1

Whnioskodawca: @westor/Projektant) ABM ADAM BOROWIK

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

Geodezji, Katastru i
Nieruchomoéci

Nazwa instytucji Imig i nazwisko Stanowisko w sprawie Whioski o Podpis lub
uczestniczacej w osoby lokalizacji projektu koordynacje robdt lnfogmicja
: reprezentujacej budowlanych 0 braku
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Elzbieta Urwanowicz Biatystok, dniafiz}07-2016 roku
Zastepca Dyrektora Oddziatu w Bialymstoku
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

0.BI1.Z-3.4340.14.2016.AD

Gmina Suprasl

16-030 Suprasl, ul. J. Pitsudskiego 58
Adres do korespondencji:

ABM Adam Borowik

15-199 Biatystok, ul. Sw. Jozefa 11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 czerwca 2016 roku, ktéry doreczono do

tutejszego Oddziatu GDDKIiA w dniu 30 czerwca 2016 roku, w sprawie uzgodnienia
lokalizacji w pasie drogowym drogi krajowej nr 65, tj. na dzialce o nr geod. 187/1
w Zasciankach, urzadzen zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego, tj. oswietlenia
przejs¢ dla pieszych - linii kablowej nN oswietleniowej, o$smiu stupéw oswietleniowych
oraz czterech ztgczy kablowych, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Biatymstoku wyraza zgode na:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

lokalizacje oswietlenia czterech przejs¢ dla pieszych, zgodnie 2z planami
sytuacyjnymi, stanowigcymi zatacznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego pisma na
nastepujacych warunkach:

projektowanie i realizacja w/w oswietlenia, a takze utrzymanie oraz wszystkie koszty
Zz tym zwigzane nalezg do Inwestora,

roboty nalezy wykonywac bez zajmowania jezdni drogi krajowej oraz powodowania
utrudnien w ruchu na drodze, pod warunkiem catkowitej odbudowy pozostatej czesci
pasa drogowego,

szczegotowe warunki robot w pasie drogowym, w tym odbudowe poszczegdlnych
jego elementow Inwestor uzgodni z Rejonem w Biatymstoku,

przejscia poprzeczne kablowej linii oswietleniowej nN pod droga krajowg nr 65 nalezy
wykona¢ metodgq przewiertu na gtebokosci min. 1,6 m ponizej rzednej krawedzi
jezdni, w rurze ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego, bez naruszania
podziemnych urzadzen drogi, w sposdéb zapewniajacy zachowanie istniejacej
statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni,

stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie ograniczaty widocznosci
oraz nie powodowaly zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, a urzadzenie
oswietleniowe powinno zapewni¢ kontrast luminacji postaci pieszego oraz tla za
pieszym, przy jednoczesnym braku oslepiania przez zrédia sSwiatta wszystkich
uzytkownikow drogi,

w przypadku kolizji przedmiotowej linii oswietleniowej nN z istniejacymi urzadzeniami
i obiektami infrastruktury technicznej, Inwestor na swéj koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow,

Generalna Dyrekcja Droég Krajowych i Autostrad Oddziat w Bialtymstoku nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen i obiektéw
infrastruktury technicznej podczas robdét drogowych zwigzanych wykonaniem
przedmiotowego oswietlenia przejscia dla pieszych.

dysponowanie na czas prowadzenia robot dziatkg o nr geod. 187/1 w obrebie
Zascianki, na wyzej okreslonych warunkach. Prawo dysponowania terenem pasa



drogowego na czas robot nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie
robo6t w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym drogi krajowej 65
Inwestor powinien ztozy¢ do GDDKIA Oddziat w Biatymstoku Rejon w Biatymstoku,
ul. Ciotkowskiego 90 wniosek o zawarcie umowy uzyczenia pasa drogowego na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie
z art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460, z p6zn. zm.).

mgr ing, Kk

e Urwanowicy

Do wiadomosci:
1. Rejon w Biatymstoku
2. Wydziat BRD i Zarzadzania Ruchem

Sprawe prowadzi:

Anita Duda

GDDKIA O/Biatystok

Wydziat Uzgodnien | Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 085-66-45-822

e-mail: anduda@gddkia.gov.pl
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Elzbieta Urwanowicz fose aleraniti . podpis @Laiy»{tok, dnia(Q;O9—2016 roku

Zastepca Dyrektora Oddziatu w B|a’rymstoku
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

0.BI1.Z-3.4340.14.2016.AD

Gmina Suprasl
ul. J. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

W odpowiedzi na pismo znak:|KI.7011.2.26.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku,
doreczone do tutejszego Oddziatu GDDKIiA w dniu 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanegd ,Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych”,
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Biatymstoku uzgadnia w/w
projekt budowlany, wykonany zgodnie z warunkami wskazanymi w naszym pismie znak:
0.BL.Z-3.4340.14.2016.A z dnia 22 lipca 2016 roku. Niniejsze uzgodnienie wazne jest
wraz z uzgodnieniem na projektach zagospodarowania terenu.

7.CADY RERTORA ODDTIALY

. Rlshidta Urwanow iz
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W zataczeniu:
1. Projekt budowlany - 3 egz.




=V

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B a
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnja 2 tzerwea 2008 r.
POILBKK?IBI/OIZ/OS

Pan ADAM BOROWIK
magister inzynjer
0 kierunku; elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerweca 1980 r, w Bialymstoky

otrzymuje

[IPILA\NTq[EPﬁLAﬂB[HD(TVWL
lumer ewidencyjny PDL/0054/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacjj i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowe;j Komisji
Budownictwa w War’sza‘wic, za posrednictwem Komisji Kwalifikacys

1. Przewodnjczqcy Koriﬁsji Kwaliﬁkacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodnjczqcego Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIIB
mer inz. Jakub Grzegorezyk

3. Sekretarz Komisj; Kwaliﬁkacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bagskj

4. Czlonek Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicy

5. Czlonek Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicy

6. Czlonek Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw J erzy Szumski



Szczegbiowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w spec] alnoéci instalacyjne] W zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i eiektroenergefycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1iart 13 ust 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane,
W WYZEe] Wwymienionej specjalnodel, ninie}sze yprawnienia upowazniajg do:

projektowama, sprawdzam'a projektow archjtektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

spraw owania kontroli technicznej UTZymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

11. Zgodnie z § 3 yust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 18 maja

1005 1. W sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie, DiRIESZE uprawnienia
budowlane upowazniajq do:

projektowam’a obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, W tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz
7 urzadzeniami do zasilaniai sterowania.

sporzadzania projektu Zagospodarowania dziatkd lub teremu W specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, ! stalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych, 5 zastrzezeniem § 3
ust. 2 Ww. rozporzqdzenia.

Otrzymuia;

1.

2.
3.
4

Pan Adam Borowik

ul. Pogodna 29 m 13

15-365 Biatystok

Glowny Inspektor Nadzom Budowlanego

Rada Podlaskic] Okregowej 1z2by Tozynierow Budownictwa -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3R2-ZKC-XA7 *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-18 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.




AL I

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-J5P-KNT-3W5 *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-23 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
— Warunki techniczne,
Pomiary 1 ogledziny w terenie,
Obowiazujace przepisy i normy.
Decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego,

2. Zakres robot
Niniejszy projekt zakresem obejmuje budowg doswietlenia przej§¢ dla pieszych z stupami
oraz dedykowanymi oprawami doswietleniowymi przejs¢ dla pieszych w rejonie ul. Szosy
Baranowickiej drogi krajowej nr 65 w Zasciankach gmina Suprasl a w tym:
e Budowa elektroenergetycznych linii kablowych o$wietleniowych nN,
e Budowa proj. stupéw wraz z dedykowanymi oprawami doswietlenia przejs¢ dla pieszych,
¢ Budowa szafek o$wietleniowych SO sterowania doswietleniem przejs$¢ dla pieszych.

Przebiegi projektowanych tras linii kablowej oraz miejsca posadowienia projektowanych
stupow doswietlenia przejs¢ dla pieszych nN wraz z lokalizacja projektowanych szaf
oswietleniowych SO przedstawione sg na planie usytuowania sieci uzbrojenia terenu w skali
1:500 rys nr 1, 2, 3.

3. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej osSwietleniowej nN

Zgodnie z dotaczonymi warunkami PGE dystrybucja S.A. nalezy wybudowac kablowe linie
oswietleniowe wraz z shupami oraz dedykowanymi oprawami doswietlenia przejs¢ dla pieszych
w rejonie ul. Szosy Baranowickiej drogi krajowej nr 65 w Zasciankach gmina Suprasl.

Projektowany kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z obowiazujacymi przepisami, na glebokosci
min. 0,7m i na min. 0,1m warstwie piasku (réw glebokosci min. 0,8m). Kable uktadac linig
falista na dnie oczyszczonego i wyrdwnanego rowu kablowego. Po utoZeniu kable zasypad
min. 0,Im warstwa piasku, a nastepnie min 0,15m warstwg gruntu rodzimego, poczym
przykry¢ folig kablowa ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglos¢
kabli od folii powinna wynosi¢ od 25cm do 35cm. Kable uktadaé¢ zgodnie z obowiazujaca
normg kablowa. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszczaé warstwy gruntu co
ok. 0,2m. W przypadku skrzyzowan linii kablowych z innymi mediami lub drogami z tatwo
rozbieralng nawierzchnig kabel uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego.

Wloty przepustow w linii gldwnej powyzej 2m dlugosci uszczelni¢ z zastosowaniem
firmowych uszczelniaczy.

W miejscach przejscia pod powierzchnia drogi wskazanych na zalaczonych rysunkach
wykonac bezinwazyjnie metoda przewiertu na glebokosci min. 1,6m ponizej rz¢dnej krawedzi
jezdni, w rurze ostonowej na calej szerokosci pasa drogowego, bez naruszenia podziemnych
urzadzen drogi, w sposob zapewniajacy zachowanie istniejacej statecznosci 1 nosnosci podioza
oraz nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan proj. linii kablowej z istn. liniami kablowymi nN proj. linig
nalezy uktadaé pod istn. liniami kablowymi. Jezeli istn. linie kablowe sa zaglebione powyzej
0,8m proj. lini¢ kablowa uktadac na glebokosci 0,7m.

Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach
(na stupach itp.) oraz na catej dhugosci linii kablowych uktadanych w ziemi.

Kazda budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi
wstepnemu kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika.
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4. Budowa proj. slupéw wraz z dedykowanymi oprawami doswietlenia przejsé¢ dla
pieszych

W miejscach wskazanych przy przejsciach dla pieszych na zataczonych rysunkach nalezy wykonaé
zapomiarowe linie kablowe os$wietlenia przej$¢ dla pieszych. Przy podejsciu kablem do stupa pozostawié
1,5m zapasu z kazdej strony stupa. Do zamocowania opraw doswietlajacych przejscia dla pieszych
stosowac stupy stalowe ocynkowane o podwyzszonej wytrzymatosci o wysokosci 6m z wysiggnikami OC
o wysiegu Im. Shipy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta na betonowym fundamencie
prefabrykowanym dostosowanym do typu stupa. Na stupach zamocowac oprawy doswietlajace przejscia
dla pieszych w wersji prawostronnej w obudowie z aluminium odlewanego cisnieniowo, klosz z szkla
hartowanego odporny na wstrzasy termiczne 1 uderzenia, odblys$nik zapobiegajacy zanieczyszczeniu
oswietleniem, z tloczonego aluminium, anodowanego ,oksydowanego 1 wyblyszczanego z zrédtami
metalohalogenkowymi 150W zgodnie z norma EN60598-1 CEI 34-21 i stopniu protekcji zgodnym z
normg EN 60529 np. Disano 3184 Sforza R500 lub réwnowazna.

Shupy 1 fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Podstawe stupa zabezpieczy¢ do wysokosci
30cm nad ziemia za pomocy farby przeznaczonej do powierzchni ocynkowanych. Stupy posadowié na
takiej glebokosci, aby $ruby mocujace stup do fundamentu byty zakryte.

W stupach stosowac stupowe tabliczki bezpiecznikowe. Do zabezpieczenia opraw stosowaé
wkladki bezpiecznikowe D 01/6A. Zasilanie opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych
wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm’.

5. Budowa projecktowanych szafek oswietleniowych SO

Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi PGE Dystrybucja S.A nalezy w wskazanych miejscach na
projekcie zagospodarowania terenu wybudowac projektowane szafki oswietleniowe SO wraz z uktadem
pomiarowym — uktad pomiarowy wraz z TL dostarczy i wykona PGE Dystrybucja S.A..

Projektowane szafki o$wietleniowe SO wykonaé jako wolnostojace w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego posadowionej na fundamencie prefabrykowanym zgodnie z zataczonymi rysunkami.
W proj. szatkach SO wykona¢ podzial sieci z TN-C na TN-S. Punkt podzialu uziemi¢.

Zasilanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych wykona¢ zapomiarowo z projektowanych szafek
oswietleniowych SO posadowionych w pasie drogowym drogi krajowej nr 65 ul. Szosa
Baranowicka w ramach zamoéwionych mocy przylaczeniowych zgodnie z warunkami a w tym.:

e  Warunki nr.: RE1-1/354/2016/2567 — miejsce przylaczenia istn. zlacze kablowe
ZK9384 zasilane z STO1-1810 obw. 4,

e  Warunki nr.. RE1-1/352/2016/2565 — miejsce przylaczenia istn. zlacze kablowe
ZK9621 zasilane z ST01-1919 obw. 1,

e Warunki nr.. RE1-1/353/2016/2564 — miejsce przylaczenia istn. zlacze kablowe
ZK9952 zasilane z ST01-1806 obw. 4,

e Warunki nr.: RE1-1/355/2016/2566 — miejsce przylaczenia istn. zlacze kablowe
ZK 10287 zasilane z ST1671 obw. 5,

Cato$¢ wykona¢ wedlug ww. warunkami przytaczeniowymi PGE Dystrybucja S.A. oraz
zataczonymi rysunkami i schematami.
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6. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong dodatkowa w sieci stanowl samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C.

7. Uziemienia i ochrona odgromowa

Projektowane stupy oraz szafki oswietleniowe SO pokazane na projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr 1, 21 3 w pasie drogowym drogi krajowej nr 65 ul. Szosa Baranowicka nalezy
uziemi¢ z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4mm oraz uziomu pionowego pretowego.

Rezystancja uziemienia wskazanych stupow oraz szafek SO ma by¢ mniejsza od 10Q2. W
przypadku nieosiagnigcia wymaganej rezystancji przy przedstawionej konfiguracji rozbudowad
uziom stosujac bednark¢ FeZn 25x4 oraz uziomy pionowe pretowe, az do osiagniecia
wymagane] rezystancji. Kazde budowane uziemienie w momencie wykonywania powinno
podlegac odbiorowi wstgpnemu uziemienia przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika
Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto.

8. Uwagi i zalecenia

—  Uwagi zawarte w protokole 7 narady koordynacyjnej uzgadniania dokumentacji
projektowej ZUDP oraz w Warunkach Technicznych PGE Dystrybucja S.A. pod wigledem
rozwiqzan technicznych zostanq uzgodnione na etapie projektu wykonawczego

— Budowg urzadzen elektroenergetycznych w pasie drogowym drogi krajowej nr 65 ul. Szosa
Baranowicka wykona¢ wedlug warunkéw zawartych w zgodzie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych 1 Autostrad nr.: 0.Bl1.Z-3.4340.14.2016.AD z dnia 22.07.2016r dolaczonej do
projektu jako zatacznik nr 7.

—  Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracownikow PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok — przed rozpoczgciem prac ustali¢ terminy wylaczen i
nadzoru przy wykonywaniu prac,

—  Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowal zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami, a w szczegolnosci z PN-E 5100-1, N-SEP-003,

—  Przy wykonywaniu stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania,

— Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatlow i wyrobow niz podane w projekcie, pod
warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan technicznych i funkcjonalnych
okreslonych wedlug obowigzujacych norm 1 przepiséw odnosnie budowy i projektowania
oswietlenia zewngtrznego doswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz uzgodnienia wszystkich zmian
z inwestorem.

—  Opis stanowi integralng cz¢s$¢ projektu.

9. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacym 1 projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sasiednich 1 zamyka si¢ na wymienionych dziatkach.
Budowa projektowanej linii nie wymaga wycinki drzew.

mgr inz. 5 ranicIen
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W REJONIE UL. SZOSY
BARONOWICKIEJ W ZASCIANKACH

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach: Obreb nr 15, gm. Suprasl
w Zasciankach dz nr.: 187/1

2. Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren urzadzony — przeznaczony do przebudowy.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Na budowg zostala wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr.: RI.6733.16.2016 z dnia 01.06.2016r. Niniejszy projekt jest zgodny z wymienionymi
decyzjami.

4. Zestawienie powierzchni
Linia kablowa - kabel elektroenergetyczny aluminiowy 5-Zylowy o izolacji z polietylenu
usieciowanego i powloce polietylenowej

Stlup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci 6m posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym,

Szatka o$wietleniowa wraz pomiarem energii w obudowie termoutwardzalnej z tworzywa
sztucznego posadowiona na fundamencie prefabrykowanym.

5. Dane o terenie

Teren nie lezy w strefie konserwatorskie;.

Na budowe zostala wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr.. R1.6733.16.2016 z dnia 01.06.2016r. Niniejszy projekt jest zgodny z wymienionymi
decyzjami.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi.(nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Projektowana linia kablowa 1 napowietrzna nN nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia ludzi.

8. Charakter robdt budowlanych

Roboty budowlane sa robotami typowymi, za$ tras¢ przebiegu linii kablowych nN pokazano na
zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu rys nr 1, 2, 3. Inwestycja nie ogranicza w zaden
sposob zagospodarowania dziatek sasiednich.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA
OPRACOWANIA:

ADRES:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BRANZA:

STADIUM:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA:

BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

REJON UL. SZOSY BARONOWICKIEJ] W ZASCIANKACH
Obreb nr 15, gm. Suprasl dz nr.: 187/1

KATEGORIA XXVI

ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY

GMINA SUPRASL
UL. J. PILSUDSKIEGO 58
16-030 SUPRASL

ABM ADAM BOROWIK
UL. SW. JOZEFA 11
15-199 BIALYSTOK

tel: 502-368-656

ADAM BOROWIK
Nr Upr. Bud. PDL/0054/POOE/08
POIIB PDL/IE/0123/08

mgr inz. Marek Kundziewicz
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1. Zakres robot:
1.1. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych oswietleniowych nN |
1.2. Budowa dedykowanych proj. stupdéw wraz z oprawami oswietleniowymi przejs¢ dla
pieszych,
1.3. Budowa szafek oswietleniowych SO sterowania oswietleniem przejs$¢ dla pieszych.

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Stacja transformatorowa SN/nn,
2.2. Energetyczne linie napowietrzne i kablowe nN, SN, WN,
2.3. Budynki mieszkalne,
2.4. Ulice miejskie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Stacja transformatorowa SN/nn,

3.2. Energetyczne linie napowietrzne i kablowe nN, SN, WN,

3.3. Urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas przebudowy linii energetycznych.
4.2. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm.
4.3. Ryzyko wypadkow drogowych,
4.4. Ryzyko przysypaniem w wykopie,
4.5. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznad pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét
wlgcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzgt ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Prace w rejonie istniejacej linii napowietrznej powinno si¢ wykonywac¢ po przygotowaniu
miejsca pracy 1 dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw RE
(wylaczenie napigcia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w
stosunku do miejsca pracy).

6.4. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac si¢ do przepisow Kodeksu
Drogowego.

6.5. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

6.6. Zaleca si¢ posiadanie telefonu komdrkowego.

*ﬂek&%} erge‘{ycznycl:}
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Biatystok, 16.08.2016r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W REJONIE UL. SZOSY
BARONOWICKIE] W ZASCIANKACH
Obreb nr 15, gm. Suprasl dz nr.: 187/1

jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT: ADAM BOROWIK
Nr Upr. Bud. PDL/0054/POOE/08
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OBLICZENIA KOMPUTEROWE



2 llosc

d. Szese Baranowicha - przejscia dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ABM Adam Borowik

abm.biuro@o02.pl

DIALux

26.08.2016

ul. Szosa Baranowicka - przejScia dla pieszych / Lista opraw

Disano 3184 Sforza R500 - attraversam
Numer artykutu:

Strumien swietiny {Oprawa): 9675 Im
Strumien swietlny (Lampy): 13500 Im
Moc opraw: 0.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 82 98 100 72
Wyposazenie: 1 x COM-TS150 (Czynnik
korekeyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym

katalogu oswietlen.

PN
Strona 2



ul. Szosa Baranowicka - przej$cia dla pieszych

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer Klienta:

Data: 26.08.2016
Edytor: ABM Adam Borowik



ul, Szosz Baranowicka - przejdcia dia pleszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.08.2016

ABM Adam Borowik

abm.biuro@o2.pl

Disano 3184 Sforza R500 - attraversam / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 82 98 100 72

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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DIALUX

26.08.2016

ut, Szosez Baranowicka - przejécia dia pieszych

Edytor ABM Adam Borowik

Telefon
faks
e-Mail abm.biuro@o2.pl

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T37.70 m

. 18.79
35.99m

‘1 7.83
Wspdiczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:176
Wykaz opraw
® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
9675 13500 0.0
W sumie: 18350 W sumie: 27000 0.0

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2  Disano 3184 Sforza R500 - attraversam (1.000)

P

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



ul. Szosa Baranowicka - przejécia dla pleszyeh

2 llos¢ Disano 3184 Sforza R500 - attraversam
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Oprawa): 9675 Im
Strumien swietiny (Lampy): 13500 Im
Moc opraw: 0.0 W
Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 82 98 100 72
Wyposazenie: 1 x CDM-TS150 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DlALux 4.12 by DIAL GmbH

Edytor ABM Adam Borowik
Telefon

faks
e-Mail abm.biuro@o2.pl

DIALUX

26.08.2016

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu cswietlen.

)
/ 1..\ (,/ .
L~
.
Strona 5



DIALux

26.08.2016

ul. Szosaz Baranowicka - przejdcia dla pieszych

Edytor ABM Adam Borowik
Telefon

faks
e-Mail  abm.biuro@o2.pl

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

P .
Strona 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



ul. Bzosaz Baranowicks - przeiéciz dia pleszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ABM Adam Borowik

abm.biuro@o2.

pl

DIALux

26.08.2016

Scena zewnetrzna 1/ Przej$cie / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(24.900 m, 22.800 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

E,p [Ix] Eprin [IX]
74 46

DIALux 4 12 bv DIAL GmbH

T11.00m

Emax [Ix]

E

min / Em

0.613

Wartosci Lux, Skala 1 : 87

min max

0.538

-
Strona 7
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Baranowicka - przejécia dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ABM Adam Borowik

abm.biuro@o2.pl

DIALux

26.08.2016

Scena zewnetrzna 1/ Przej$cie / Powierzchnia 1/ Grafika wartosci (E)

52 52 54 58 62 66 68 63
60 61 65 71 78 80 79 73
65 67 74 81 83 82 82 80
68 73 79 83 81 80 82 81
71 75 79 81 80 80 81 80
71 75 78 80 81 81 80 78
72 75 79 80 82 84 82 79
71 75 77 79 81 83 81 77
71 74 76 77 78 79 78 76
72 75 75 75 75 76 76 75
73 75 75 74 74 75 75 73
75 76 76 76 76 75 75 72
76 78 80 79 78 77 75 72
77 80 84 82 80 78 76 73
78 81 83 82 80 79 76 72
78 80 80 81 80 79 76 72
80 81 80 79 81 80 76 71
81 82 81 81 83 81 73 68
77 81 82 82 80 73 67 64
70 76 78 75 69 63 59 58
58 62 61 58 55 52 50 49

4

T11.00m

“0.00
0.00 400m

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(24.900 m, 22.800 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

Ix] E
74 46

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

i
@
i
i

E

min / Em

0.613

Wartosci Lux, Skala 1 : 87

E

min

lE

max

0.538

P .
Strona 8



DIALuUX

26.08.2016

ul. Szoss Baranowicka - przei$cia dia pieszycl

Edytor ABM Adam Borowik
Telefon

faks
e-Mail abm.biuro@o2.p!

Scena zewnetrzna 1/ Lewa strona od przejécia / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

7 F
20 40/ 11.07m
60
40
60
\ 60\
f 000
0.00 6.94 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 87
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(17.826 m, 22.800 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em “X] Emin UX] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
34 7.09 80 0.206 0.088

il

NIAL 1y 4 12 by DIAT COmbH Strona 9



ul. Ezose Barenowicka - przejécia dla pieszych

Edytor ABM Adam Borowik

Telefon
faks

e-Mail abm.biuro@o2.pl

DIALUX

26.08.2016

Scena zewnetrzna 1 / Chodnik u géry / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

20”7 \ T383m
20___/ 20
/, /40
20 40 )
N
40 S
/ / 404 4}0 20
/ 4
= . 000
0.00 18.12m
Wartosci Lux, Skala 1: 130
Polozenie powierzchni w scenie f
zewnetrznej: B
Zaznaczony punkt:
(17.826 m, 33.867 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [x] Emin (] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
22 2.76 55 0.126 0.050
.
Strona 10
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DIALuUX

26.08.2016

ul. Szosz Baranowicka - przejécia dia pleszych

Edytor ABM Adam Borowik

Telefon
faks
e-Mail abm.biuro@o02.pl

Scena zewnetrzna 1/ KopiaChodnik u goéry / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

40 4 T383m

40 J
j w0 40
20 40
\\ /20.—-——-—-—’ 20
= ~0.00

0.00 18.12m

Wartosci Lux, Skala 1: 130

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(17.865 m, 18.786 m, 0.000 m)

ORI RRUE
G s

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emzsxx
21 2.68 53 0.125 0.050

F

Ctram= 11
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ul. Bzosa Baranowic

ka - przejscia dia pleszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.08.20186

ABM Adam Borowik

abm.biuro@o2.p!

Scena zewnetrzna 1/ Kopialewa strona od przejscia / Powierzchnia 1/ [zolinie (E)

20 T11.07m
\
60
20
60 40 (\J
20
60
40
60
20
40
60
40 20
n . 0.00
0.00 6.94m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: -
Zaznaczony punkt:
(29.031 m, 22.683 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
E, [Ix] Enin X1 Enax [X]
34 7.04 80

DiALux 4.12 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1: 87

Emin / Em Emin / F"max
0.205 0.088

.
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