OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowamiterenu

|. DANE OGOLNE.

1.Temat: Projekt budowlany zbiornika przepompowni §ciekdw wraz z
instalacy doziemm .

2. Adres inwestycji : Supral ul. Konarskiego.

3. Dziatka nr ewid. gruntu : nr 166/14z wytaczeniem cesci dziatki 166/14
sklasyfikowanej jako LIl

4. Inwestor bezpdredni : Komunalny Zaktad Budzetowy
16 - 030 Suprdl ul. Zielona 5

5. Jednostka Projektowania :Spotdzielcze Biuro ProjektoyPROJEKT”
Spoétdzielnia Pracy w Biatymstoku
15 - 427 Bialystok , ul. Lipaw tel. (0-85) 7329158 , fax 7320611 wew.35

6. Projektant : mgr inz. Barbara Stempniak upr. BL 83/87 , Bt 23/90
7. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem
- Warunki techniczne przepompowni wydane przez Koahy Zakiad Bugdetowy w
Supralu

8. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany caty budowy zbiornika
przepompownsciekdw wrazz instalacj doziemm na terenie istniegej przepompowni
sciekdw w Suprslu.

9. Projektowana przepompowniasciekow i jej elementy.

Przepompownidciekow

Odprowadzenigciekow sanitarnych do istnigjej kanalizacji sanitarnej miasta
Biategostoku, poprzez projektowgprzepompowrd sciekdw oznaczonP, jako podziemny
zbiornik prefabrykowany z polimerobetonu DN 2000 pposadowiony na przygotowanym
poditazu z betonu C25/30 gruba minimum 25 cm i gibokasci 4,03 m wykonany jako
studnia szczelna z prefabrykatéezonych na uszczelki gumowe. Pokrywy wtazowe zk sta
kwasoodpornej speinigge nasfpujace wymagania:
- szczelne,
- ocieplane,
- zabezpieczage przed dostaniemegpiasku i zanieczyszcaalo zbiornika.
Zbiornik przepompowni wypogany w wentylagg grawitacyjra DN 110.




Elementy wyposzenia przepompowni wykoda materiatdbw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego.
Studnia przeptywomierza

Zaprojektowano studaiprzeptywomierzow oznaczon S-1w projekcie
zagospodarowania, prefabrykowanbetonu C35/45 frednicy DN 1200 posadowiama
przygotowanym podtau.

Studnia zasuw

Studng zasuw oznaczarS-3w projekcie zagospodarowania projektugevsykona
prefabrykowan z betonu C35/45 érednicy DN 1200 posadowiama przygotowanym
podtazu. W studni zasuw projektujeeszasuvg zeliwng kotnierzows z nagdem elektrycznym
do sciekow.

Studnia koszowa

Studng koszow 0znaczoa S-2w projekcie zagospodarowania projektuje si
wykona prefabrykowan z betonu C35/45 grednicy DN 2000 mm, posadowigna
przygotowanym podtais. W studni koszowej projektujegsirat koszowa typu KKM 600.
Krata ta przeznaczona jest do gpstego, mechanicznego oczyszczaciakow
komunalnych.

Zestawienie powierzchni elementow przepompowni

przepompownia

- powierzchnia zabudowy -4.15m
studnia przeptywomierzowa

- powierzchnia zabudowy -1.76m
studnia koszowa

- powierzchnia zabudowy -4.15m
studnia zasuw

- powierzchnia zabudowy -1.76m

10. Lokalizacja.

Projektowany zbiornik przepompowstdiekdw wrazz instalacj doziemm wybudowany
bedzie nadzialce nalgacej do Inwestora.

11.Dane charakteryzujace wptyw inwestycji nasrodowisko i dot. ochrony intereséw
0s6b trzecich, okréone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

11.1. Projektowana inwestycja nie stwarza zagfralla srodowiska i aytkownikow
istniegcych w gsiedztwie obiektéw oraz nie wptynie negatywniesralowisko
naturalne.

11.2. Projektowany zbiornik przepompowigiekdw wrazz instalacy doziemn stuzy¢ bedzie
do odprowadzeni@iekOw socjalno - bytowych z terenu zlewni miastgi@l do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej steaBiategostoku.

11.3. W miejscu posadowienia zbiornika przepompasi@kow wrazz instalacy doziemmn
nie wysipuja istniepce drzewa i krzewy przewidziane do wycinki.

Biatystok 30.10.2015 .
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