OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy zbiornika przepompigciekow wraz z
instalacj doziemn na terenie istniagej przepompowriciekdw przy ul. Konarskiego
w Suprélu.

Inwestor : Komunalny Zaktad Buzetowy
16 - 030 Suglal. Zielona 5

1.0 Dane wygciowe.
1.1 Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora

b) Wtdrnik geodezyjny terenu inwestycji

c) Dokumentacja badepodtaza gruntowego oraz opinia geotechniczna wykonana
przez AQUAPOMP 15-684 Biatystok ul. Urana 2

d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji egdublicznego wydana przez
Burmistrza Supsééa nr RI1.6733.40.2015 z dn. 16.11.2015 r

e) Polskie Normy i Wytyczne projektowania.

1.2 Warunki gruntowo - wodne.

Badania terenowe gruntu w zwku z budow przepompowni stwierdzaj
nastpujace warstwy w podizu:
- nasyp niebudowlany piaszczysty z kamieniami
- piasek drobny i pylasty oraz lokalnie pospotka
Woda gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego amyst na gebokasci 3.0 m
ponizej poziomu terenu. W ezinych bezwzgldnych stanowi to 121.28 m npm.
Biorac pod uwag zmienne warunki atmosferyczne prognozugewshania poziomu
zwierciadta wody. Szacujecsize maze on s¢ podnigé¢ o okoto 30 cm.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest nowa przepompowaiekow z obiektami
towarzysacymi, potazona jest na dzialce istnigej przepompowni centralnie do
obstugiwanej zlewni w m. SupilaPrzedmiotowa dokumentacja stanowz
brarzowa sieci sanitarnychDo przepompowni doptywajgrawitacyjniescieki sanitarne
z terenu miasta Suptaorazscieki dowa@one wozami asenizacyjnymi.

Z przepompownscieki ttoczone s dwomaprzewodami ttocznym z ruteliwnych
@450 mm do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnepsta Bialegostoku.

Zakres opracowania obejmuije:

- przepompowrg sciekOw tj. zbiorniksciekdw z wyposzeniem

- studzienk przeptywomierzow

- studzienk koszow

- studzienk zasuw

Projekt brany elektrycznej dla zasilania przepompowni, steraevg@mae pomp oraz
oswietlenia terenu przepompowni wg oddzielnego opraoa.
Zagospodarowanie terenu przepompowni: ogrodzeroeg dlojazdovd, zielen,
pozostay istniepce.



2. Opis szczegoiowy.
2.1 Projekt zagospodarowania dziaiki.

Inwestycja planowana jest na dzialce o ewiderexpidgzyjnej nr : 166/14, (z
wytaczeniem cgsci dziatki nr 166/14 sklasyfikowanej jako LIII) pmtonej na terenach
gruntéw obebu Suprdl. Dziatka jest wydzielona, posiada ogrodzeniayietlenie,
posiada wjazd z drogi gminnej, teren utwardzonirtkg, na tym terenie znajdujegsi
istniejaca przepompownigciekow.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na rsgfiacyjno - wysokiciowej

(do celdw projektowych) w skali 1 : 500, na ktdpezedstawiono graficznie lokalizacj
projektowanego obiektu. Dziatka ta nie znajdugevsistrefie ochrony konserwatorskiej
i strefie robdt goérniczych. Realizacja przepomposaekdw, nie wymaga wycinki
istniejacego drzewostanu na dziatkach, jak i po za nimi.

Zestawienie powierzchni elementéw przepompowni

przepompownia

- powierzchnia zabudowy -4.15m
studnia przeptywomierzowa

- powierzchnia zabudowy -1.76m
studnia koszowa

- powierzchnia zabudowy -4.15m
studnia zasuw

- powierzchnia zabudowy -1.76m

2.2 Roboty przygotowawcze.

Obiekty projektowane wchodee w sktad przepompowni winne owytyczone
przed rozpoazxiem robot przez uprawnionego geadgbodlegad w zakresie
lokalizacyjnym i wysokéciowym powykonawczej inwentaryzacji stanqeg]
podstaw koncowego odbioru.

2.3 Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Przewiduje si wykonanie wykopow mechanicznie przyyaiu koparki
podstbiernej o pojemnéei 0.15 nf i 0.25 nf.
Wykopy wykon& jako waskoprzestrzenne z wykorzystaniem obudowy przesywaej
odktad bez wywozu urobku. @dokas¢ wykopow wynost bedzie od 1,54 - 4,19 m.
Tereny po ktérych przebiega &ikanalizacji sanitarnej, po wykonaniu prac ziemnych
nalezy doprowadzt do stanu pierwotnego.
Teren ogrodzony dla przepompowni wymaga niweldejidbstosowania do
projektowanych rgdnych. Wykopy dla obiektéw przepompowni z uwagpadiom
waOd gruntowych na gbokasci - 3,20 m = 121,13 m npm, projektuje siykona o
scianach pionowych w szczelnym odeskowaniu. Odwanieiaykopow - zestawem
igtofiltrow. Zamiennie wykona studne metod, studniarsk.



3. Przepompowniasciekéw P.

Przepompowni sciekdOw oznaczonP w projekcie zagospodarowania projektuje
si¢ jako podziemny zbiornik prefabrykowany z polimestdnu DN 2000 mm,
posadowiony w przygotowanej obudowie rownzepolimerobetonu DN 3000 mm na
przygotowanym podtai z betonu C25/30 gruba minimum 25 cm. Zbiornik o
gkebokdsci 5,03 m wykonany jako studnia szczelna z prefdmidw hczonych na
uszczelki gumowe.

Zbrojenie ptyty krzyowo stal AllIN. Elementy zbiornika przystosowanerdontau w
srodowisku agresywnym bez dodatkowego zabezpieczemnykorozyjnego.

Zbiornik przepompowni spetnia normy wytrzymgdmwe dla zbiornikdw catkowicie
posadowionych w gruncie.

Przefcia kr&cow ttocznych przegciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie npgét utrata szczelrfoi czy uszkodzenie ruragu
w przypadku nierbwnomiernego osiadania studniociagu.

Dla przeg¢ PVC zbiornik zaopatrzony w przeja szczelne osadzone na etapie
produkciji.

Obudowa przepompowni wypasma zostanie w uchwyty dla zamocowania
sondy hydrostatycznej @ty pomiar poziomuciekow) oraz 2 ptywakowe
sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przadipra sucho i poziom max.).
Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu wivwspotpracowa z szaf
sterownica.

Pokrywy wtazowe ze stali kwasoodpornej spehtiajnasfpujace wymagania:
- szczelne,

- ocieplane,

- zabezpieczage przed dostaniemespiasku i zanieczyszcaealo zbiornika.

Wiaz o wym.600 x 800 mm, po otwarciu, zapewnia svdnte wyciganie
pomp, uchwyty gérne prowadnic pomp znajdsig w swietle wiazu.

Pokrywa wlazowa powinna by abezpieczona przed atiovoscia wpadngcia do
komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zapezpne przed otwarciem
przez osoby niepowotane przy pomocy ktédki lub zamk

Zawias pokrywy natey wyposay¢ w blokad; zabezpieczaga przed samoczynnym
zamkngciem. Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanépien wynosé
min. 90° do powierzchni terenu lub otwarcie pet86°1

Zbiornik przepompowni wypogany w wentylacg grawitacyjra DN 110.

W zbiorniku zamontowadrabink; zegciowa ze stali kwasoodpornej oraz

podest roboczy. Drabinka urriwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeréko
zgodry z normy PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Do mocowania wypogsenia statego w zbiornikach (konstrukcjesne lub wsporcze)
nalezy stosowad kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej

Wszelkie wyposzenie mocowane w zbiorniku w stali minimum 1.440d teliwa.

Armatura i wyposazenie przepompowni

Srednice rurocigéw (pionéw tlocznych) wewgtrz pompowni powinny bé/
zgodne z projektem i musby¢ wykonane ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4404
wg. PN - EN 10088-1 orazdzone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali
kwasoodpornej,



Wszystkie spoiny powinny ldywykonane w technologii wéaiwej dla stali
kwasoodpornej (metadT |G, przy wyciu gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego
w ostonie argonowej lub automatu CNC).

Elementy wyposzenia przepompowni wykoda materiatdbw odpornych na
dziataniesrodowiska agresywnego. Rury, ksztattki mgl@ofaczy¢ z armatug na
kotnierze sruby z naketkami i podktadkami - stal kwasoodporna minimum4D4.
Przepompownri projektuje st wyposay¢ w dwie pompy zatapialne o jednakowych
parametrach, z ktorych jedna stanowi rezerw

Inwestor posiada w swoich zasobach magazynowyanipg produkcji KSB
typ KRTK 100-401/354UG-S-E2 z wirnikiem i a@m tracym, ze stop sprzgajaca,
ktore lzda zamontowane w przedmiotowe]j przepompowni. Pronadpomp ze stali
nierdzewnej. Wydajnig pompy Qp = 90,0 fith, wysokd¢ podnoszenia H = 50.0 m,
moc silnika 22,61 kW. Pompy z osptgm do montau stacjonarnego zamontowane
beda przy dnie zbiornika na kolanie stopowym sgaacym zamocowanym do dna
studni. Opuszczanie i wygjanie pomp odbywasic bedzie po specjalnych
prowadnicach linowychatzacych kolano stopowe z wikazem w ptycie przykryxyeay
studni. Pompaakzy sk automatycznie ze stefgpragajaca oraz automatycznie
roziacza kiedy jest podnoszona. Wyganie pomp ze studni poprzez wtaz dostosowany
do zamontowanych pom@terowanie pracpomp odbywa si¢ bedzie w istniejcej
wolnostopcej szafce zasilago-sterowniczej do sterowania dwoma pompami w
zaleznosci od poziomusciekodw w zbiorniku.

W miejscach przéf rur przezéciany przepompowni natg stosowa uszczelnienie
gumowe w tulejach z polietylenu IBVC osadzanych dcianach studni. Na
doprowadzenigciekéw przed przepompownnalezy zamontowa zasuve odcinapca
do sciekdw w studni zasuw.

Armatura przystosowana nagaienie min.10bar.

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulogpetiwne lub mosizne - kula powleczona
gum, obudowa zeliwa, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwapczelotu
przy prdkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcinaga - zasuwy odcinage naowe ze stali nierdzewnej obustronnie
szczelne,

W celu uniemaliwienia pojawienia si réznych potencjatow i niebezpiecznych ngpi
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, pdovea, korpusy silnikdw pomp),
zastosowano patzenia wyréwnawcze. Przewod wyrownawczy prowadzmhpunktu
do punktu z kacowym podiczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej.
Przewidziano mdiwos¢ montau i demontau zainstalowanej armatury w przypadku
konieczndci jej wymiany.

3.1. Studnia przeptywomierza.

Zaprojektowano studaiprzeptywomierzow oznaczoa S-1w projekcie
zagospodarowania, prefabrykowganbetonu C35/45 é&rednicy DN 1200 posadowian
na przygotowanym podio. W przypadku wygpowania wysokiego poziomu wéd
gruntowych gdy zachodzi warunek utraty wypdiabiornik posadowi na ptycie
zelbetowej beton C25/30 grudmm minimum 25 cm. Zbrojenie ptyty krzgwo stal
AllIN. Kotwienie zbiornika do fundamentu zgodniealeceniami producenta.
Elementy zbiornika przy wygbowaniu agresywnych wod gruntowych ngle
zewnratrz dodatkowo pomalowéanp. lepikiem asfaltowy zmodyfikowarpywica.
Pokrywa witazowa zeeliwna, spetniajce nastpujace wymagania: szczelna,



zabezpieczafa przed dostaniemegpiasku i zanieczyszcaalo zbiornika. Wiaz
zeliwny szczelny grednicy 600 mm i odpowiedniej klasie ofpeniowej D400.
W studzience naky zamontowa uprzednio zdemontowany przeptywomierz

elektromagnetyczny z przetwornikiem MPP 6 firmy Bnk

3.2. Studnia zasuw.

Studni zasuw oznaczarS-3w projekcie zagospodarowania projektuge si
wykona prefabrykowan z betonu C35/45 grednicy DN 1200 posadowiamw tej
samej technologii co i studnia przepompowni. W pagku wysipowania wysokiego
poziomu wod gruntowych gdy zachodzi warunek utveypornaci zbiornik posadow
na ptyciezelbetowej beton C25/30 grufm minimum 25 cm..

Elementy zbiornika przy wygbowaniu agresywnych wod gruntowych naie

zewrgtrz dodatkowo pomalowanp. lepikiem asfaltowy zmodyfikowaraywica.

W plycie przykrywajcej studn¢ zamontowa wiaz zeliwny D400 isrednicy600 mm.
Na przegciach rur przeZciany stosowatuleje z uszczelnieniem gumowym.

W studni zasuw projektujecskasuwe zeliwna kotnierzows z nagdem elektrycznym do
sciekdéw, pohczom z rurochgiem PVC za pomactacznika kotnierzowego z
pierscieniem uszczelniagym.

3.3. Studnia koszowa.

Zaprojektowano studaikoszowa oznaczona S-2w projekcie zagospodarowania,
prefabrykowan z betonu C35/45 érednicy DN 2000 mm, posadowigpna
przygotowanym podtal. Elementy betonowe (za vayikiem piescieni
wyrownawczych)4czone g za pomog uszczelek gumowych i warstwy
wyréwnawczej. Zadaniem uszczelek jest uszczelnigatza przed naptywem wody
gruntowe.

Zaprojektowana w studni krata koszowa typ KKM-106@st do wsipnego,
mechanicznego oczyszczakd@ekow komunalnych i przemystowych. Wieldokraty
zostata dobrana dwednicy kanatu i iléci doptywapcychsciekdw. Krata koszowa jest
krata rzadly i stanowi pierwszy stopfemechanicznego oczyszczabaekow.
Zaprojektowano przesvit rusztu na kracie w wysokoi 40mm.

4.0 Warunki techniczne budowy.
4.1.Przygotowanie inwestycji, przyecie placu budowy, rozpocgcie
robot.

Przed przysipieniem do robot nakly zgodnie z tomem | WTW i O wykohgrace
przygotowawcze zwizane z uzyskaniem pozwolenia na budpprzegcie placu
budowy oraz wytyczeniem geodezyjnym trasy ruygéw, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi.

4.2. Roboty ziemne, przygotowanie podia, uktadanie rur.

Wykonanie wykopow przeprowadzzgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w
tomach i Il WTW i O i przepisami BHP. Wykopy lmive naleéy wykonywa
mechanicznie, tylko w obbie kolizji wykopy naley wykonywa recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostnosci.



Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzonitadaniu rur naley stosowa
sig do pongszych zalece:

1. Wykopy naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewni
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dni

2. Spod wykopu wykonywaneg@aznie naley pozostawé na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntamladnionych o
20 cm wyszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie ngl@ozostawé warstwe
gruntu, o grubgci co najmniej 20 cm, niezaleie od rodzaju gruntu.
Pogkbienie wykopu naley wykon& recznie.

4. Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwiiaraz
wykona& podiaze z piasku grubiei 15 cm.

5. W wypadku naruszenia lub rozhienia naturalnego podta, rozli#niony
grunt usun¢ z dna zagpujac go zagszczom tawa piaskows grubaci co
najmniej 20 cm po zagzczeniu.

6. podiaze wraz z warstwwyréwnawca nalezy profilowaé w miare uktadania
kolejnych odcinkéw ruroggow. Przewdd po ufeniu powinien przylega
do podiza na ¥4 swego obwodu.

7. Do budowy nalgy stosowa materiaty nie wykazuage uszkodze
mechanicznych powierzchni.

Po wstpnym odbiorze rob6t montawych i inwentaryzacji geodezyjnej utanego
rurociagu mazna przysipi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypywanie wykopow natg wykonywa w dwdch etapach :

| etap — wypeltnienie wykopu w strefie ochronneprrgu ; obsypka ruroggu

Il etap — wypetnienie wykopu nad stgefchronm rurocagu; zasypka wykopu.
Obsypk nalezy wykona ziemi sypka /piaskiem/. Nalgy ja wykonywa warstwami,
réwnolegle po obu stronach rury, grébiol/3srednicy rury, lecz nie grubszymzils —
20 cm, zagszczajc kazda warstwe. Obsypk nalezy prowadzé az do uzyskania
warstwy ochronnej grusoi 30 cm nad wierzchem ruragu. Zagszczenie obsypki
nalezy wykonywa recznie, ze szczegd@rstarannécia dla uniknicia wyniesienia
rurociagu.

Zasypk; rurockgu rozdrobnion ziemi z wykopow wykonujemy poza strefa ochrgnn
warstwami 10 - 20 cm zagzczanymi mechanicznie do uzyskania stopniaszagenia
85 — 90 %.

5.0 Wptyw obiektu nasrodowisko, zdrowie ludzi.

a) Zaskgu oddziatywania - obszaru geograficznego i licllmncsci, na ktda
przedsiwzigcie maze oddziatywa :

- przedsgwziecie kedzie miato pozytywny wptyw na mieszkedw

b) Transgranicznego charakteru oddziatywania przeds¢cia na poszczegolne
elementy przyrodnicze :

- brak

c) Wielkos¢ i ztozonas¢ oddziatywania z uwzgtinieniem obgjzenia istniejcej

infrastruktury technicznej :

- bezpdrednie oddziatywaniadola miaty zas¢g lokalny i ogranicz si¢ do terenu
I okresu budowy przepompowni. Przegigziccie bedzie miato pozytywny
wptyw nasrodowisko polegaiy na docizeniu oczyszczalniciekow jak i
likwidacje nieszczelnych szamb.



d) Prawdopodobigstwo oddziatywania:
brak oddziatywania

e) Czas trwania, estotliwos¢ i odwracalné¢ oddziatywania:
gtéwne oddziatywania, zwkane z faz budowy, leda miaty charakter
odwracalny oraz dula wystepowaty w relatywnie krotkim czasie.

f) Eksploatacja do wod gruntowych - nie wysije (system szczelny - rury PVC oraz PE
taczone przez zgrzewania),

g) Infiltracja wody gruntowej - j.w.,

Wybudowanie nowej przepompowstiekow, przyczyni s do poprawy stanu
srodowiska, a ewentualne agliwosci zwiazane z procesem budowy
ograniczone &la do matej powierzchni (plac budowy i teren bezpdnio
przylegajcy), nie kgda miaty istotnego ujemnego wptywu seodowisko i leda
odwracalne. Czas trwania budowy przepompowedeke krétki, sid
ewentualne oddziatywanie niedzie miato charakteru trwatego.

6.0. Wytyczne eksploatacji przepompown$ciekow.

Obstuga przepompowntbzie wykonywana przez Komunalny Zaktad
Budzetowy w Suprélu (wyznaczon do obstugi kanalizacji na jej terenie fighnDo
obstugi kanalizacji gmina winna posi&d&ozy asenizacyjne, przewoe agregaty
pradotwdrcze oraz wykwalifikowanych pracownikéw.

W przypadku awarii przepompowni (np. braligu, awaria pomp) eksploatator obiektu
winien zapewrd obstug przepompowni, tak aby nie dochodzito do zanieczzaria
wod gruntowych przegcieki komunalne. Dodatkowym zabezpieczeniem przed
wyciekami jest pojemnid retencyjna przepompowni, ktéra pozwala na przetaryie
sciekow do czasu reakcji pracownikdw wyznaczonyclobstugi.

7.0. Wytyczne bhp przy obstudze przepompowni.

Przepisy ogolne

1. Ustawa z dnia 26. 06. 1974 Kodeks Pracy /DAIR1, poz. 94 z 1998 r. z p&em/.
2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid. 9. 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy /tj. Dz. U. Nr 169, poz. 1650
2003 r./.

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid. 5. 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U.
Nr 62, poz. 288/.

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z data 11. 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy / Dz. U. Nr 217, poz. 1833/.

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d8tx 05. 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badakarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeclekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy /Dz. U. Nr 69, p822 z pa. zm./.

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1. 10. 1993 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniaghekow /Dz. U. Nr 96, poz.
438 /.



7. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1. 10. 1993
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&bnserwacji
sieci kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.

8.0 Odbior koncowy.

W odbiorze kacowym powinni uczestnicZyprzedstawiciele :

- eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej

- wykonawcy robot

- inspektor nadzoru
Do odbioru kaicowego nalgy przedtay¢ protokoty odbioréw cgsciowych, prob
szczelngci.
Odbidr kacowy oraz przekazanie sieciytkownikowi maze nasipi¢ po :

- sprawdzeniu kompletsoi dokumentacji powykonawcze;j

- wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

- komisyjnym stwierdzeniw;e obiekt mae by przekazany do eksploataciji
Z przeprowadzonego odbioru najesporadzi¢ pisemny protokét.

AUTOR OPRACOWANIA



OSWIADCZENIE

Dziatajpc zgodnie z tr&eia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dzz 2013 r.
poz. 1409), éwiadczamy,

Oswiadczamy,

ze ,Projekt Budowlany budowy zbiornika przepompowni
sciekOw wraz z obiektami towarzygzymi na terenie istniggej
przepompownsciekéw w Suprélu przy ul. Konarskiego na
dziatce nr 166/14 (z wyEzeniem cgsci dziatki nr 166/14
sklasyfikowanej jako Llllpbreb Supral, zostat sporzdzony
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

mgr inz. Barbara Stempniak
projektant

mgr inz. Bogumita Drowanowska
sprawdzajcy



