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WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych sanitarnych w zakresie budowy
zwigzanych z dostawg i montazem przepompowni $ciekOw wraz z instalacjg,
doziemng na terenie istniejacej przepompowni $ciekdw przy ul. Konarskiego w
Supraslu.

1.2 Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna (ST) S- 01.00.00 jest stosowana jako
Dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obj etych ST
Przepompownia wraz z instalacjg doziemng swym zakresem bedzie
obejmowata :
» roboty geodezyjne

* roboty ziemne
* montaz zbiornika przepompowni sciekow
e zabudowe przewoddw technologicznych
- kolektora grawitacyjnego doprowadzajgcego scieki do przepompowni
- rurociggu ttocznego $ciekéw
» utrzymanie ciggtosci eksploatacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z dostawag i montazem przepompowni sciekow,
stanowigcych sktadowe obiektow przepompowni.

1.4 0Ogdblne wymagania dotycz ace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.4.2 Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej
instalacji.

1.4.3 Nazwy i kody robot obj etych przedmiotem zamdéwienia.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyrGwnywanie terenu

45232420-2 Roboty w zakresie sciekéw

45232423-3 Przepompownie $ciekdw

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

1.5 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

» certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi



» deklaracja zgodno $ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normag lub
aprobatg techniczng;

» dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy)

» Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Roba6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Menadzerem Projektu, Wykonawca i Projektantem.

* Przepompownia - jest to urzgdzenie zbiornikowo ttoczne majgce na celu
przetransportowanie $ciekéw z uktadow kanalizacyjnych potozonych nizej do
zlokalizowanych wyzej lub do oczyszczalni.

* Polimerobeton - materiat powstaty w wyniku potgczenia kruszywa kwarcowego
o réznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z zywicg poliestrowg, ktdra stanowi
10-12% mieszanki.

* Zbiornik z polimerobetonu - jest to studnia prefabrykowana z polimerobetonu.

* studnia prefabrykowana - studnia ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wkazowy sg wykonane z prefabrykatow.

 agregat pompowy - jest to pompa wraz z silnikiem stanowigca urzadzenie
mechaniczno-elektryczne przettaczajgce scieki (zamontowane w zbiorniku z
polimerobetonu)

» Komora zasuw - studnia prefabrykowana wewnatrz ktérej zamontowana jest
armatura zaporowa.

* Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢
komory roboczej i komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatéw

» Wysoko §¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory

» Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy

* Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu

* Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

* gteboko $¢ przykrycia - jest to grubos¢ warstwy ziemi od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury.

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

» Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

» polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

» projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej;



* rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed
oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest
przewdd instalacyjny;

 rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem Robot.

» warunki techniczne przyt gczenia - zespot wymagan technicznych, ktére muszg
by¢ spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci wody mogty byé
dostarczone;

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.6.1. Podstawa wykonania prac obj etych przedmiotem zamdwienia
Podstawg wykonania robot objetych przedmiotem zamdwienia jest:

1. Umowa

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

3. Wytyczne producenta urzgdzen.

4. Dokumentacja wykonawcza zaakceptowana przez Zamawiajgcego

1.6.2. Przekazanie Terenu Budowy

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie
umownej.

1.6.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia robot, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie
realizacji Umowy.

3. W czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi)
wszelkie wykopy zwigzane z budowag, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe

4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do



przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpiecze nstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do momentu odbioru korncowego.

1.6.10. Ochrona robo6t przed wptywem warunkéw atmosf  erycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.6.11. Stosowanie przepiséw prawa i norm.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowag i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Wykonawca robat jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie prowadzenia robot.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania muszg zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem oraz bedg zgodne z
postanowieniami Umowy, wymaganiami i warunkami ST.
Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej
jakosci i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych
dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosownos¢ danego
produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wiasciwy do
uzycia zgodnego z ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a
w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone
wymagania.
Dostarczone urzadzenia majg by¢ urzagdzeniami typowymi, dla ktorych wykonawca
pozyska od producenta gwarancje dostawy czesci zapasowych (badz catego
elementu) w ciggu co najmniej 5 lat od daty sprzedazy.



2.1. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materiaty przepompowni  $ciekdéw wraz z instalacj a
doziemn a.

2.3.1. Rury kanalizacyjne

* Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U kielichowe - (z niezmigekczonego
polichlorku winylu) PVC-U tgczone na kielichy z uszczelkg gumowa typu SN8
SDR34 wg PN-74/C-89200 muszg posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez
powotane do tego Instytucje.

* Rury i ksztaltki wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1)
taczone na kotnierze

« Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych, wg PN - 87/B-01100. Zwir,
ttuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.3.2. Studnia przepompowni.

Wymagane certyfikaty i dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atesty,
deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe:

» Zbiornik prefabrykowany posadowiony na przygotowanym podtozu w obudowie z
kregow zelbetowych srednicy 3000 mm opuszczonych metoda studniarska,
wykonany z polimerobetonu, lub betonu klasy B 45, wodoszczelnosci co najmniej
W-8, nasigkliwos¢ do 5 %, mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-EN 1917:2004.

Dla studni wykonywanych z elementow prefabrykowanych, tgczonych na budowie
wymagane sg potaczenia szczelne. Potgczenia pomiedzy kolejnymi kregami
wykonaé poprzez gumowe, stozkowe uszczelki, ktérych konstrukcja umozliwia
szybki i bezpieczny montaz oraz zapewnia odpornosc¢ na skutki przemieszczen
bocznych. Zbiorniki przepompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe

dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie.

* Pokrywa wlazowa z materiatu dostosowanego do potaczenia ze zbiornikiem
ptaszcza przepompowni dla przewidzianych srednic ze stali kwasoodpornej AlSI
304, spetniajgce nastepujgce wymagania: szczelne, zabezpieczajgce przed
dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika, z dwoma otworami
kontrolnymi jednym dla wyciggania pomp, drugim dla zaworow.

» Przejscia kroé¢cow ttocznych przez sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe




* Przepusty w $cianach dla rurociggow i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne -
tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierbwnomiernego osiadania studni i rurociggu.

* Zbiorniki przepompowni powinny by¢ wyposazone w przewody wentylacyjne
zakonczone tak, aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotéw typu
prety stalowe itp.

» Zbiorniki przepompowni powinny by¢ wyposazone w podesty uchylane
umozliwiajgce wycigganie pomp, liny i drabinki zejsciowe ze stali kwasoodpornej
AISI 304

* Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy
hydrostatycznej (cigglty pomiar poziomu $ciekdéw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory
poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho i poziom alarmowy). Sonda
hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspotpracowac z szafg
sterownicza.

* Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty do podczepienia tancucha
zabezpieczajgcego pompe

» Lepik asfaltowy - wg PN-74/B-26640

Wyposa zenie

» Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatéw odpornych na
dziatanie srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki potaczenia z armaturg na
kotnierze, sruby z nakretkami - stal kwasoodporna AlSI 304. Uszczelki miedzy
kotnierzami NBR.

* Pompy zatapialne z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym czesci elektrycznej,
kompletne wraz z kolanem sprzegajacym i prowadnicami rurowymi wykonanymi
ze stali kwasoodpornej AlISI 304, profil zamkniety bezszwowy.

* Pofaczenie kothierzowe z uszczelkg gumowa, skrecone srubami ze stali
kwasoodpornej AISI 304.

* Pompownie nalezy wyposazy¢ w zurawik uchylny z wyciggarka do pomp z
mozliwoscig jego demontazu

» Elementy skladowe przepompowni majg by¢ taczone w taki sposob, aby w
przypadku awarii mozna byto dowolnie demontowac poszczegdlne elementy
armatury , rurociggéw i urzadzen bez koniecznosci demontazu catosci uzbrojenia
przepompowni

* Przepompownie powinny by¢ wyposazone w armature dla kazdej z pomp
(umozliwiajgcy jej obstuge z poziomu terenu):

- zawory zwrotne kulowe — kula powleczona gumag, obudowa z zeliwa GG25,
zabezpieczone antykorozyjne
- klinowe zasuwy odcinajgce.

Sterowanie

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajgco - sterownicza SPZ2KX
(wykonana w oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66,
odpornosci na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wyposazona w podwojne drzwi z
zamontowanym kompletnym uktadem zabezpieczajacym od strony elektrycznej takim
jak:

- asymetria napieciowa;

- zmiana kierunku wirowania faz;



- zwarciowe;

- nadpradowe;

- asymetria pradowa silnikbw pomp;

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C;

- zabezpieczenie réznicowo - pragdowe;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;
- oswietlenie wewnetrzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

- gniazdo do podtgczenia agregatu prgdotwoérczego oraz przetgcznik sie¢ - agregat;
- amperomierze do pomiaru prgdu pomp;

- przetgczniki wyboru sterowania: automatyczne - reczne;

- optyczno - akustyczny sygnalizator stanow awaryjnych;

- UPS

- roztgcznik gtdwny.

Elementem zarzgdzajgcym pracg przepompowni bedzie przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z modutem wej$¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem
operatorskim). Do sterownika podigczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze
stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu.

2.3.3. Studnia przeptywomierza.

Wymagane certyfikaty i dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atesty,
deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe:

» Zbiornik prefabrykowany posadowiony na przygotowanym podtozu, wykonany z
polimerobetonu, lub betonu klasy B 45, wodoszczelnosci co najmniej W-8,
nasigkliwos¢ do 5 %, mrozoodpornosc¢ F 150 wg PN-EN 1917:2004.

Dla studni wykonywanych z elementdw prefabrykowanych, taczonych na budowie
wymagane sg potaczenia szczelne. Potaczenia pomiedzy kolejnymi kregami
wykonaé poprzez gumowe, stozkowe uszczelki, ktérych konstrukcja umozliwia
szybki i bezpieczny montaz oraz zapewnia odporno$¢ na skutki przemieszczen
bocznych. Zbiorniki przepompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe

dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie.

» Pokrywa odcigzajgca studni kanalizacyjnej 1200 o srednicy @ 1980 mm z
otworem o srednicy 625 mm, wysokosci 400 mm

* Lepik asfaltowy - wg PN-74/B-26640

Wyposa zenie
» Istniejacy przeptywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem typ MPP 6 firmy
Enko

2.3.4. Studnia kraty koszowe.

Wymagane certyfikaty i dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atesty,
deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe:

* Zbiornik prefabrykowany posadowiony na przygotowanym podtozu w obudowie z
kregow zelbetowych srednicy 3000 mm opuszczonych metodg studniarska,
wykonany z polimerobetonu, lub betonu klasy B 45, wodoszczelnosci co nhajmniej
W-8, nasigkliwo$¢ do 5 %, mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-EN 1917:2004.

Dla studni wykonywanych z elementdéw prefabrykowanych, tagczonych na budowie
wymagane sg potaczenia szczelne. Potaczenia pomiedzy kolejnymi kregami




wykonaé poprzez gumowe, stozkowe uszczelki, ktérych konstrukcja umozliwia
szybki i bezpieczny montaz oraz zapewnia odporno$¢ na skutki przemieszczen
bocznych. Zbiorniki przepompowni muszg spetniac¢ normy wytrzymatosciowe
dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie.

» Pokrywa odcigzajgca studnil200 mm o $rednicy @ 1980 mm z otworem o wym.
1000 x 850 mm, wysokosci 215 mm

* Lepik asfaltowy - wg PN-74/B-26640

Wyposa zenie
» krata koszowa o nastepujgcych parametrach:

- rura doptywowa DN400 na gtebokosci ~ 2.500 mm

- przeswit s = 30 mm

- krata ptaska z przeswitem s = 30 mm jako blokadg doptywu, podczas
podnoszenia i oprézniania kosza

- podnoszenie kosza za pomocg elektrowciggarki o mocy
Pmax=2,0 kW i IP55 z kasetg start-stop i osprzetem nierdzewnym

- krata przystosowana do montazu w studni

- konstrukcja - stal w gat. OH18N9 (AISI 304)

2.3.5. Studnia zasuw.

Wymagane certyfikaty i dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atesty,
deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe:

» Zbiornik prefabrykowany posadowiony na przygotowanym podtozu, wykonany z
polimerobetonu, lub betonu klasy B 45, wodoszczelnosci co najmniej W-8,
nasigkliwos¢ do 5 %, mrozoodpornosc¢ F 150 wg PN-EN 1917:2004.

Dla studni wykonywanych z elementow prefabrykowanych, tgczonych na budowie
wymagane sg potaczenia szczelne. Potgczenia pomiedzy kolejnymi kregami
wykonaé poprzez gumowe, stozkowe uszczelki, ktérych konstrukcja umozliwia
szybki i bezpieczny montaz oraz zapewnia odpornosc¢ na skutki przemieszczen
bocznych. Zbiorniki przepompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe

dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie.

* Pokrywa odcigzajgca studni kanalizacyjnej 1200 o srednicy & 1980 mm z
otworem o srednicy 625 mm, wysokosci 400 mm

» Lepik asfaltowy - wg PN-74/B-26640

Wyposa zenie

e Zasuwa kotnierzowa krétka do sciekow wg F4 przystosowana z napedem
elektrycznym PN 10/16, GGG DN 400 EPDM

» Laczniki kotnierzowe do rur PVC z pierscieniem uszczelniajgcym

2.3.6. Fundamenty pod zbiornik i studnie.

Stal zbrojeniowa zebrowana - A-1lIN # - B500SP
» cement portlandzki czysty wg normy PN-B-30000:1990 - marka ,35”
* kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997



2.3.7. Odbudowa chodnikow i drog.

» Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4]

* Piasek srednio lub gruboziarnisty odpowiadajacy wymaganiom norm PN-B-11113
[2] - na podsypke

» Plyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm, powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1339 [8]

* plyty drogowe betonowe gr.15 cm (nowe i pochodzace z odzysku)

» krawezniki betonowe typu ulicznego 15x30 cm (nowe i pochodzgce z odzysku)

» Piasek drobnoziarnisty - do zamulania spoin spetniajagcy wymagania normy PN-B-
06711

2.4. Odbior materiatdw na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwoséci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

2.5.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dluzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.6. Skladowanie materiatow na placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do wykonywania robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci oraz byty sktadowane
zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby
instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace skitadowania materiatow byty
dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli
Zamawiajgcemul.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw winny by¢ zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robat, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod



wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Roboty zwigzane z wykonaniem przepompowni sciekéw beda wykonywane recznie
oraz przy pomocy nastepujacych maszyn i urzadzen:

1.Samochaod skrzyniowy 5 t,

2.Samochd6d samowytadowczy 10-15t,

2.Zuraw samochodowy 6 t,

3.Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t,

4.Samochdéd dostawczy 0,9 t,

5.Koparka gasienicowa 0,25 m3,

6.Zageszczarka wibracyjna 500 kg,

7.Pompa wirnikowa spalinowa 61 — 80 m3/h.
W razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:

» zestaw igtofiltréw o dtugosci max 6,0 m,
* pompe z agregatem pradotworczym przewoznym 10 kVA.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE.

Przepompownie $ciekdéw traktowac nalezy jako zelbetowy element
prefabrykowany, dostarczany na budowe w stanie zupetnym w zakresie wyposazenia
wewnetrznego. Przy transporcie prefabrykatéw na kotowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w
pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w
czasie transportu i skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu
dowolnych dostepnych srodkoéw transportu zapewniajgcych ich racjonalne
wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatdw przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich srodkéw, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
narazg na temperatury przekraczajgce granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST, wytycznymi producenta urzagdzen oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
szczego6towy harmonogram robot. Wszystkie zniszczone tereny po zakonczonych
robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania robot
nalezy zachowac i przestrzegac¢ warunki i przepisy BHP.
Wszystkie elementy nalezy wykonaé¢ z materiatdw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng i wytycznymi producenta
urzadzeh. Miejsca pozyskania elementéw przepompowni sciekdw muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Elementy przepompowni sciekow nalezy dostarczy¢ na
budowe wraz ze swiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i aprobatami
technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego producenta
oraz deklaracjami zgodnosci z polska norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

5.1.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge
wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

5.1.2. Utrzymanie ci agto $ci eksploatacji istniej agcych urz gdzen kanalizacyjnych
ti. min. konieczno $¢é pompowania $ciekdéw b adz ich przewozu na czas monta zu
przepompowni zapewni Wykonawca na swoj koszt.

5.1.3. Roboty rozbiérkowe drogowe.

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow nawierzchni drég
ktére wbudowane sg w miejscu prowadzenia roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wskazanych przez Inspektora. Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materialdw. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsce wskazane przez
Inspektora. Elementy i materialy, ktore stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog,
ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
drogowych nalezy wypei¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagescic.



5.2.Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.
Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac
ciggle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzgdzen znajdujac
ych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i trakcie
wykopdw nalezy wykonywa pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokosciowych i reperéw pomochiczych,
z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna
wykopu. Zdjg¢ humus z terenu objetego robotami.

5.2.2. Metoda studniarska.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregow
jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich
opuszczaniu w miare pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu
dokonuje sie od wewnatrz studni przy pomocy kilofa i fopaty. Nalezy zwraca¢ uwage
na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz catlego obwodu kregu, zeby nie
spowodowac pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

a)przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny
by¢ uwigzane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na
bezpieczenstwo pracy,

b)poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca sie stosowac¢ w gruncie, w ktérym mozna spodziewac

sie grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentow, konstrukciji itp.

5.2.3. Wykopy obudowane,

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
roboét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykow.

Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu zostanie uzyty do zasypki, a brakujgce ilosci mas ziemnych do zasypki
nalezy dowies$¢. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona

na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



5.2.4. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w
wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na
uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie
przewidzianych spadkiem kanatow. W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, mogg wystepowac dwie
metody odwadniania:
metoda powierzchniowa odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow
liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) mozna stosowac przy maksymalne;j
depresji dla gruntow:
a) piasek sredni - do ok. 1,0 m
b) piasek drobny - do ok. 0,70 m
C) piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Dla osiggniecia wiekszych gtebokosci odwodnienia nalezy stosowac¢ odwodnienie
wgtebne za pomocg typowych zestawodw igtofiltrow o giebokosci 5-6m
montowanych za pomoca wptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14m. Igtofiltry
wyposazy¢ w samozasysajgce agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu
zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:
pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢
uptynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastgpit przetom gruntu.
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w
miare gtebokosci wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych
urzadzenh i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub
spalinowe pompy membranowe.
Metoda wgtebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu i
polega na zastosowaniu igtofiltrow z odprowadzeniem wody poza teren budowy.
Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.
Koszty zastosowania igtofiltrow i niezb  ednego czasu pompowania powinny
by ¢é ujete przez Wykonawc e w cenie robot ziemnych
Niezale znie od odwodnie n wykopdw na czas budowy uj etych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj @ tego warunki terenowe,
wykona ¢ urz gdzenia, ktore zapewni g odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabez  pieczy é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi gzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gr untu nadawa ¢é
prawidtiowe odwodnienie. Je zeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegn @ nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwat g nieprzydatno $¢,
Wykonawca ma obowi gzek usuni ecia tych gruntow i zast gpienia ich gruntami
przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek doda tkowych optat ze strony
Zamawiaj gcego za te czynno Sci, jak rownie z za dowieziony grunt.

5.2.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie kanatu z rur PCV w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanatowej (obsypki) o wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,



Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinka na
zlgcza
Etap Il - po probie szczelnoéci ztacz rur kanatowych i wykonaniem warstwy
ochronnej w miejscach potaczen,
Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4m, boczna obsypka rury powinna
by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopieh zageszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢
wykonana z tego samego materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej
powierzchni rury. Przewidziano ze nadmiarem gruntu do odwiezienia zasypie sie
istniejgce elementy uzbrojenia przepompowni, ktére nie bedzie wykorzystywane po
wybudowaniu nowej.

5.2.6. Przygotowanie podtoza.

W gruntach suchych lub nawodnionych ( odwadnianych w trakcie robot )
poditoze nalezy wykonaé¢ z warstw posp6tki lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm, nie zawierajgcych kamieni o granulacji ponad 20 mm. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej 98 %.

5.3.  Fundamenty.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
Dozowanie sktadnikow: Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscig: 2%
- przy dozowaniu cementu i wody 3%
- przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania
nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodnos$c¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Do zageszczenia betonu w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i
dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.



Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5<C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5C nale zy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.4. Przepompownia $ciekdéw, studnia koszowa.

Ptyta fundamentowa:

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na zelbetowej ptycie fundamentowej
0 grubosci 0,25 m i srednicy D = 3,0 m. Fundament wykonany z betonu C25/30,
zbrojony gorg i dotem siatkg z pretow g 15 mm A-llIN w oczkach 15x15 cm. Otulenie
zbrojenia min. 5 cm.
Fundament posadowi¢ na gtebokosci 4 m od poziomu otaczajgcego terenu, na
warstwie 10 cm chudego betonu. 1zolacja pionowa fundamentu - 2 warstwy ABIZOLU
R. Izolacja pozioma — wg. wykonawcy zbiornika.

Zbiorniki:

- prefabrykowany o srednicy @ 2000 mm z polimerobeton,

- pokrywa witazowa z materiatu dostosowanego do potgczenia ze zbiornikiem
ptaszcza przepompowni i kraty koszowej dla @ 2000 mm spetniajgca nastepujace
wymagania: szczelna, zabezpieczajgca przed dostaniem sie piasku i
zanieczyszczenh do zbiornika, z dwoma otworami kontrolnymi jednym dla
wyciggania pomp, drugim dla zaworow,

- przejscia kré¢cow ttocznych przez Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe,

- przepusty w Scianach dla rurociggow i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne - tak,
aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierbwnomiernego osiadania studni i rurociagu,

- rury i ksztattki wewnatrz przepompowni wykonac ze stali kwasoodpornej,

- zbiorniki powinny by¢ wyposazone w przewody wentylacyjne zakohczone, tak aby
uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow typu prety stalowe itp.,

- dno przepompowni powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin, dlatego tez nalezy wykonac skosy



technologiczne w formie leja niesymetrycznego wykonane z blachy stalowej
nierdzewnej.

Uzbrojenie:
- elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdw odpornych na

dziatanie srodowiska agresywnego, ze stali kwasoodpornej,

- szczegobtowe parametry pomp okresla dokumentacja projektowa,

- pompy (uktad pomp: 1 pracujgca + jedna rezerwowa) - zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- potgczenia kotnierzowe z uszczelkg gumowa, skrecone srubami ze stali
kwasoodpornej,

- pozostate elementy wg dokumentaciji projektowej

- krata koszowa

- elektrowciggarka

5.5. Studnia przeptywomierza i zasuw.

Ptyta fundamentowa:
Zaprojektowano posadowienie w/w studni na zelbetowej ptycie
fundamentowej o grubosci 0,25 m i srednicy D = 1,6 m. Fundament wykonany z
betonu C25/30, zbrojony gérg i dotem siatkg z pretéw g 15 mm A-IIIN w oczkach
15x15 cm. Otulenie zbrojenia min. 5 cm.
Fundament posadowi¢ na gtebokosci 2.63 - 2.81 m od poziomu otaczajgcego terenu,
na warstwie 10 cm chudego betonu. Izolacja pionowa fundamentu - 2 warstwy
ABIZOLU R. Izolacja pozioma — wg. wykonawcy zbiornika.

Zbiorniki:

- prefabrykowane o srednicy @ 1200 mm z polimerobetonu,

- ptyta przykrywajgca zelbetowa spetniajgca nastepujgce
wymagania: szczelna, zabezpieczajgca przed dostaniem sie piasku i
zanieczyszczen do zbiornika, z wlazem zeliwnym szczelnym o $rednicy 600 mm i
odpowiedniej klasie obcigzeniowej D400,

- przejscia rurociggow przez sciany zbiornikdw zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe,

Uzbrojenie:
- istniejacy przeptywomierz,
- zasuwa zeliwna kotnierzowa z napedem elektrycznym do sciekow

5.6. Ruroci agi.

Rurociagi ttoczne z pompowni do potgczenia z istniejgcymi, nalezy wykonac z
rur ze stali gat.1.4301 Srednicy 219 x 3.76 mm wg PN-EN 10088, tgczone przez
spawanie metodg TIG. Rurociggi grawitacyjne doprowadzajgce scieki do
przepompowni, nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8 SDR34 o $rednicy 400 x 11.7 mm.
Przewody utozy¢ w wykopie na wyrbwnanym podtozu z piasku bez kamieni i gruzu z
zachowaniem zagtebienia zgodnie z rysunkami. Zastosowano kotnierze luzne
aluminiowe PN 10. Sruby do potaczen kotnierzowych wykonane ze stali nierdzewne;
A2.

Po utozeniu i wykonaniu potgczen nalezy obsypac warstwg piasku grubosci 0,2 m
nad wierzch rury bez kamieni i gruzu i zagesci¢ wibratorem ptaszczyznowym.



Przewody z rur PCV mozna uktada¢ przy temperaturze 0°C do + 30°C, warunki
optymalne od + 5°C do + 15°C. Warunkiem prawidtowego montazu rur PCV jest
wiasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra powinna wynosi¢ zgodnie z nin.
projektem 15 cm. Elementem poprzedzajgcym montaz rur jest zageszczenie
podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzeh wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym kamieni. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego
polega na usypaniu na dnie wykopu przed utozeniem rury warstwy piasku gr. 15 cm
oraz warstwy piasku o gr. 20 cm ponad rure po jej utozeniu.

Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone
oraz aby lezaly calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

5.7. lzolacje.

Kregi betonowe i polimerobetonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,, Instrukcji
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych ,, opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie kregéw polega na powleczeniu ich
zewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcq aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke. W srodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na gorgco wg PN-C-96177. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkow izolacyjnych
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.8. Odbudowa nawierzchni drog.

Chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone. Wskaznik
zageszczenia podioza wg BN-77/8931-12 [7] nie moze by¢é mniejszy od 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta : gtebokos$¢ + 2 cm, szerokos¢ + 2
cm. Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekraczaé +
0,5 %.

Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykonaé z warstwy piasku srednio
lub gruboziarnistego o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Podsypka cementowo -
piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych sladéw poruszajgcego sie
urzagdzenia zageszczajgcego.

Ptyty chodnikowe betonowe nalezy uktadac z zachowaniem pochylenia
podtuznego jak na drodze gtéwnej lub zatoce autobusowej. Pochylenie poprzeczne
powinno wynosi¢ od 2 % do max. 15% w kierunku jezdni.

Piyty przy kraweznikach nalezy uktadaé w ten sposoéb, aby ich gorna krawedz
znajdowala sie 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac 0,8 cm.
Szerokos¢ spoin na tukach, zaleznie od potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg zamulone drobnym ostrym piaskiem na petng grubos¢ piyty.

Chodnik, ktérych spoiny wypetnione sg piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po wykonaniu.



Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

Przed utozeniem drogi z ptyt drogowych betonowych, nalezy wykorytowac
poditoze i wykonaé podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Szczeliny pomiedzy ptytami
nie mogq przekraczac 2 cm. Szczeliny i otwory w ptytach nalezy zamuli¢ piaskiem.
Nawierzchnia bedzie sprawdzana geodezyjnie nha zgodnosc¢ z niweletg wyrywkowo w
punktach wskazanych przez Inzyniera. Odchylenie od projektowanych rzednych
moze wynosi¢ +2cm pod warunkiem zachowania ciggtosci spadku. Nierownosci
pomiedzy ptytami sprawdzane fatg o dtugosci 1m nie mogg by¢ wieksze niz 0,5 cm.
Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

Odtworzenie kraweznikdéw betonowych o wym. 15x30 cm

Utozy¢ krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystajgce z ziemi na
podsypce cementowo-piaskowej. Przewiduje sie, ze mozna zastosowac¢ 90%
kraweznika z odzysku a 10% kraweznika nalezy dokupic.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przepompowni powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
poszczegolnych rodzajow robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze rob6t uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg przepompowni: wykopow otwartych wraz z
ubezpieczeniem, podtoza betonowego, ptyty fundamentowej, zasypu wykopéw wokét
zbiornikdw i rurociggéw, utozenia przewoddw, zabudowanych materiatow i

Urzadzen.

Proby agregatéw pompowych.

Pompy powinny by¢ poddane testom i spetnia¢ wymogi odnosnych
standardow udokumentowanych w charakterystykach dla Q/H . moc i sprawnosci.
Kazdy agregat musi by¢ sprawdzony zgodnie z uznanymi Polskimi Normami prébami
wydajnosciowymi i innymi, ktore, w opinii Inzyniera sg niezbedne do okreslenia
zgodnosci urzadzenia ze Specyfikacja, w warunkach testu w warsztacie producenta
lub na miejscu. Konieczne sg, jako minimum , nastepujace czynnosci:

a) Pompy i silniki powinny by¢ sprawdzone w siedzibie producenta w celu
przedstawienia, ze sg w stanie osiggna¢ poszczegolne warunki eksploatacji.
Karty z danymi pomp powinny by¢ dostarczone przed dostawa na miejsce.

b) Dostarczone krzywe charakterystyk pomp i silnikbw powinny by¢ oparte na
odczytach wzietych z prob i powinny pokrywaé caly zakres pracy pomp od
catkowitego otwarcia do catkowitego zamkniecia zasuwy.

c) Kazda pompa powinna by¢ oznaczona nieusuwalna tabliczka ze
szczegotowymi danymi pompy (przeptyw i wysokosé podnoszenia ) marka,
rozmiar, typ wirnika , moc znamionowa i numer seryjny. Tabliczki powinny by¢
przymocowane do korpusu pompy w wyraznie widocznej pozycji




d) Pompy i silniki powinny by¢ sprawdzone w siedzibie producenta w celu
przedstawienia, ze sg w stanie osiggna¢ poszczegolne warunki eksploatacji.
Kart z danymi pomp powinny by¢ dostarczone przed dostawa na miejsce.

6.1. Badanie szczelno s$ci przewodow.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadac
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem powietrza ( metoda L) lub wody ( metoda W ).

Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie ( podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza ), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg,
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny byc¢
decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione,
jezeli ilos¢ wody dodanej ( podczas wykonywania badan ) nie przekracza :

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wiazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonac w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robat.
7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowyc  h.

Robotami tymczasowymi przy montazu przepompowni sg roboty ziemne
( wykopy ), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie
same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s3 :

- wykopy i zasypka - m?,

- umocnienie $cian wykopéw - m?

- wykonanie podioza - m*® (lub m? i grubo$é warstwy w m)

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowyc h

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na :
- rodzaj rur i ich srednice,
- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
- glebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;j.
Dlugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatow nie wlicza
sie komor i studni rewizyjnych ( liczac ich wymiar wewnetrzny ) za wyjatkiem
odcinkow ze studniami PVC.



Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow — w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw ( dla studni wykonywanych
metoda studniarsky ) i glebokosci. Glebokos¢ studni okresla sie jako réznice
rzednych wiazu i dna studni.

Dlugosé odcinkéw kanatdéw i kolektoréw podanych prébie szczelnosci nalezy mierzyé
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje procedur odbiorowych.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi czesciowemu roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi kohcowemu,

8.2. Odbidr cz esciowy robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbior roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gO6Ilnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca
Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbidr robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg Wykonawcza, Specyfikacjg Techniczng , wymaganiami producentow,
poleceniami Zamawiajgcego a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Przedmiotem odbioréw i badan jest:

- zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjg Techniczna,

- zastosowany materiat,

- polgczenie przewodow,

- szczelnos¢ przewodow,

- rozruch probny urzgdzen i systemow,

- sprawdzenie poziomu jakosci transmisji sygnatu radiowego pomiedzy

pompowniami a stacjg bazowa.
Odbiory robot nalezy przeprowadzac¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy
odbiorach, instrukcje i zalecenia producentéw dotyczace prob i odbiorow oraz
wytyczne eksploatacyjne.
Odbidr roboét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
2. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, prob koncowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z rysunkami i



Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych robét.
3. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenhstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.0. PODSTAWA Pt ATNO SCI.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- transport i skladowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegolnych
elementow przepompowni,

- wykonanie wykopOw wraz z umochieniem scian wykopu szalunkami lub Sciankg
szczelng i jego odwodnienie powierzchniowe lub igtofiltrami, z odwozem nadmiaru
gruntu i gruzu na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja,

- wykonanie podsypki, obsypki, warstw filtracyjnych,

- utozenie przewoddéw technologicznych, studni

- zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowiezionym ze skfadowiska
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania,

- zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopdéw na odktad Wykonawcy
wraz z jego utylizacja,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych specyfikacja,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[7] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach goérniczych.

Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.

[9] PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod

ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

[10]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.



[11]PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[12]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
[13]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[14]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

[15]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[16]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

[17]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[18]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[19]BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i potiestyrenowy.
[20]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[21]PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[22]BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[23]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

[24]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.i1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i
wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[25]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzenh
wodnosciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[26]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Uwaga! Wszelkie roboty uj ete w Specyfikacji nale zy wykona ¢ w oparciu o
aktualnie obowi agzujgce normy i przepisy.
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