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Minimalne wymagane
gabaryty otworu w stropie.
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Krata koszowa KKM-II
Przeswit pretéw kosza - 30 mm
Przeswit pretéw kraty ptaskiej - 30 mm
Moc wciggarki - Pmax =2,0 kW
6 1 Weciggarka handlowe producenta
5 1 Kaseta sterownicza handlowe producenta
4 1 Rama gérna b. rys. OH18N9
3 1 Krata ptaska b. rys. 0H18N9
2 1 Rama dolna b. rys. 0H18N9
1 1 Kosz b. rys. OH18N9
Poz. | llo$¢ | Nazwa elementu Nr normy lub rys. | Materiat Uwagi

SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT"
w BIALYMSTOKU

Temat: Obiekt: ;
BUDOWA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z INSTALACJA
PROJEKT
WYKONAwczy| DOZIEMNA NA TERENIE ISTNIEJACE) PRZEPOWNI SCIEKOW W SUPRASLU PRZY
UL. KONARSKIEGO NR EOD. DZIALKI - 166/14
Nazwa rys: Krata koszowa KKM-II Skala D.T. Nr rys:
schemat technologiczny | - 17/2015 1S-4
Proekant - - BE 63/67
Inst. Sanitarnych mgr inz.Barbara Stempniak BL 23/00 | 25.11.2015r.
techn.bud. Tomasz Cichosz 25.11.2015r.

Opracowat

techn.bud.Marek Dzienis 25.11.2015r.




