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1. Temat: Budowa zbiornika przepompowstiekOow wraz z instalagjdoziemmn na
terenie istnigjcej przepompowniciekow przy ul. Konarskiego w Supgfa.

2. Adres inwestycji : Supral ul. Konarskiego /dz. nr ewid. 166/14/

3. Inwestor : Komunalny Zaktad Bugktowy
16 - 030 Supral. Zielona 5

4. Biuro : Spotdzielcze Biuro ProjektoyPROJEKT”
Spotdzielnia Pracy w Biatywigh
15 - 427 Bialystok , ul. Lipowael.t(0-85) 7329158 , fax 7320611 wew.35

5. Autor opracowania : mgr inz. Barbara Stempniak upr. Bt 83/87 , BL 23/90,
mgr. inz. Kamil Ziminski nr upr. PDL/0045/POOK/05

6. Zakres robo6t

Cate zamierzenie budowlane obejmuje ¢pagice roboty:

- roboty drogowe

- roboty ziemne,

- roboty demontzowe istniejcego przeptywomierza,

- roboty montaowe zbiornika przepompowsciekéw, studni zasuw, studni
koszowej oraz studni przeptywomierza

- roboty montaowe rurocigow,

- roboty montaowe istniegcego przeptywomierza

- roboty zabezpieczgje istniejce uzbrojenie podziemne,

- odbudowa zagospodarowania terenu inwestycji,

7. Wykaz istniejagcych obiektoéw

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istqéej przepompowniciekow
sanitarnych.
Po terenie lokalizacji inwestycji istraepastpujace obiekty budowlane i
infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu :
- budynek istniejcej przepompowniciekow,
- sie¢ wodocggowa,
- linie kablowe energetyczne,



8. Przewidywane zagraenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Roboty ziemne zwzane § z wykonaniem wykopow gskoprzestrzennych,
punktowych, opuszczeniu do nich elementow betonbwgar | armatury. Prace

budowlane zwjzanie z projektowanbudowh zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r186, poz.1126 z p6z zm. ) i 84 pkt.

la, 6 a,b Rozpogrdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanytergrgapcych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002 r ,Nr 151, p@256 ) nalea do robot
stwarzagcych ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi tj.

- Wykonywanie wykopow @cianach pionowych z rozparciem elgbkasci ponad
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachylesmiian do gébokasci wigckszej niz 3,0

m,

-Odwodnienie wykopu za pomggtofiltrow,

- Roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

- Roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii energetycznych, w
odlegtdci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsziz: 3,0m dla linii o
napeciu znamionowym nieprzekracaaym 1kV,

- Robot budowlanych prowadzonych w studniach, petha i tunelach:

* Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtraach uradzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zartioh,

* Rob6t budowlanych prowadzonych przy mantademontau cigzkich
elementow prefabrykowanych-roboty, ktérych masa&kracza 1,0t.

W zwigzku z powyszym przed rozpoeziem robot kierownik budowy powinien

sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

9. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robot

budowlanych

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania, uptziccia, zabezpieczenia i

usungcia ewentualnych przeszkdd w celu pragstnia do realizacji robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za organizacjwiasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot. Na wykonawcy apava obowdzek zgtoszenia
wiasciwym witadzom faktu rozpoezia robot, waciwej osobie lub instytucji. W czasie
wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstallgedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczae plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki z
taSma ostrzegawcg, znaki informacyjne$wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne.
Wykonawca zapewni state warunki widoczaidtych zapo6r i znakéw w dzid w nocy
ze wzgkdu na bezpiecZstwo oséb trzecich. Wykonawca zobgrany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawieniadgalmformacyjnej zawieragej:
- Rodzaj budowy, numer pozwolenia,
- Adresy i telefony wiéciwego organu nadzoru budowlanego,
- Adres i telefon zamawiggego, kierownika budowy, wykonawcy, biura

projektowego, numery alarmowe.

10. Informacje o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikow
Szkolenie w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przepdza s jako:
- Szkolenie wsfpne - instrukta ogolny”, ,instrukta stanowiskowy”, zapoznanie z
ryzykiem zawodowym zwrzanym z prag na danym stanowisku, przech@dgszyscy



nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczerderwykonania pracy. Szkolenie
wsepne podstawowe w zakresie BHP powinny pyzeprowadzone w okresie nie
diuzszym nz 6 miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku i

potwierdzone przez pracownika nérpie oraz odnotowane w aktach osobowych.

- Szkolenie okresowe — w zakresie BHP szkolenigptdaownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinnyclpyrzeprowadzane w formie instrukyanie
rzadziej nt raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktémydtpuja szczegdélne
zagraenia dla zdrowia luiycia oraz zagrzenia wypadkowe - nie rzadziepgnaz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatondnawi, maszyn budowlanych,

pomp, agregatow i innych wdzen o nagdzie silnikowym powinni posiada

wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny llostpnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje bezpigstea i higieny pracy dotygze:

- Wykonywania prac zwianych z zagreeniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownika; obstugi maszyn i innychadze technicznych,;

- Postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmepiecznymi;

- Udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagejniebezpieczstwom wynikajcym z

wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagmé zdrowia lub w ichgsiedztwie,

w tym zapewniajce bezpieczny i sprawrkomunikacg, umazliwiajaca szyblky

ewakuagj.

Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

- Organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapieczéastwa i
higieny pracy;

- Dba o sprawnéc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmgje z
przeznaczeniem;

- Organizowad, przygotowywa i prowadz¢ prace. Uwzgldniajgc zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chombaawodowymi i innymi
chorobami zwjzanymi z warunkamirodowiska pracy;

- Dba o0 bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposaenia technicznego,
a take i sprawné¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzy bezpéredni nadzér nad pracownikami

zatrudnionymi przez siebie powinien padstosownerodki profilaktyczne majce na

celu:

- Zapewnt organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zaibezajcy
pracownikow przed zagreniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucizliwych;

- Zapewnt likwidacj¢ zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substangpowodujcych takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfr@edniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow,

osoba kierujca pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjcia dziata w celu usunicia tego zagrgenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie

powinni by wyposaeni wérodki ochronyindywidualnej oraz odziei obuwie robocze
zgodnie z tabglnorm przydziatsrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei

obuwia roboczego opracowana przez pracogawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@i bezpieczéstwa
uzytkownikow tychsrodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysosm, uszkodzenie gtowy, twarzy,



wzroku, stuchu). Wigiciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osolmgipdagce
wymagane uprawnienia obayzany jest informowapracownikow o sposobach
postugiwania g tymi srodkami.

Roboty ziemne:

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wyk@pak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu);

- Zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieiez@man wykopu przed

obsung¢ciem sg, obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodacym z wykopu);

- Potcenie pracownika lub osoby postronnejdy koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dgstym, dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej);

-Zalanie wykopu wogl gruntows;

-Niekontrolowane osugcie st kregu betonowego w trakcie jego zagtebiania

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu Glagcego
potozenie instalacji i urzdzen podziemnych mageych znale¢ sie w zas¢gu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- Elektroenergetyczne,

- Telekomunikacyjne,

- Cieptownicze,

- Wodochgowe i kanalizacyjne,

Powinno by poprzedzone okéeeniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtaici, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu

wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robiemnych miejsca

niebezpieczne natg ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopow

pozostawionych na czas zmroku i w nocy malestawt balustrady. Percze balustrad

powinny znajdowa si¢c na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odle§td nie mniejszej

niz 1,0 m od krawdzi wykopu. Wykopy &cianach pionowych nieumocnionych, bez

rozparcia lub podparcia magoy¢ wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach

zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie n& @bcgzony w pasie i szerokoi

rownej gkbokasci wykopu. Wykopy bez umocnia gtebokasci wigkszej niz 1,0 m,

lecz nie wekszej od 2,0 m maa wykonywa, jezeli pozwalag na to wyniki badania

gruntu i dokumentacja geologiczno zymierska. Jeeli wykop osagnie gkbokasé

wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu najewykona zejcie (wefcie) do wykopu.

Odlegta¢ pomiedzy zegciami i wegciami do wykopu nie powinna przekra¢zz0,0m.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktére powinny bywykonywane, przez co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraejiwzgédu na maliwos¢

wystgpienia szczegolnego zagemia dla zdrowia lulaycia ludzkiego. Dotyczy to prac

wykonywanych w wykopach i wyrobiskach kegbkasci wickszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zatiooe:

- W odlegtaci mniejszej ni 0.60 m od krawdzi wykopu jeeli sciany wykopu s
obudowane orazjeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- W strefie klina naturalnego odtamu gruntugle sciany wykopu nie g obudowane.

Ruchsrodkow transportowych obok wykopdw powinien odbyve& poza granig

klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonyaaabot ziemnych nie powinno



dopuszczasi¢ do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie oséb pdryisciam
wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Roboty budowlano - montawe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot moritawych:
- Przygniecenie pracownika elementami wielkowymianmi (zbiorniki) podczas
wykonywania robot montawych przy ayciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagtenia. tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczaneg
elementu powikszonym z kadej strony o 6,0 m).

Prowadzenie monta przy pomocy gwigu jest zabronione:

- Przy pedkosci wiatru powyej 10 m/s,

- Przy ztej widocznéxi i zmierzchu, we mgle i w porze nocnejgé stanowiska pracy
nie mag wymaganego przepisami @dnego dwietlenia.

Odlegta¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowejpdgu a
zewretrznymi czsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanegwinna
wynosk nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczeg6ku:

- Przechodzenie os6b w czasie pragwigu pomedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem éwigu lub wychylania si przez otwory w obiekcie budowlanym;

- Sktadowanie materiatow i wyrobow pogdey skrajng dzwigu budowlanego lub
pomedzy torowiskiem dwigu a konstruke obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punktyswietlne przy stanowiskach mouatavych powinny by tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rownomierneswietlenie bez ostrych cieni i @lien 0sob.

11. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowepraz niezlkednych
dokumentow
Wykonawca jest zobowzany do przechowywania dokumentacji projektowej
oraz dokumentow niezldnych do prawidtowej eksploataciji maszyn i innyckdzen
technicznych. Miejsce to musi byiedos¢pne dla osob postronnych a jedncree
ww. dokumenty powinny kynatychmiast mdiwe do wghdu nazyczenie Inspektora
oraz innych os6b uprawnionych.

12. Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pfttyst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr
2 poz. 94 z pdniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ra®o budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z paiejszymi zmianami)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy plany bezpigstea i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresy rodzajow robot budowlangtwvarzajcych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 p&256)

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @aja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie ieezgistwa i higieny pracy. (Dz. U.
Z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid haja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymaggjych szczegolnej sprawfm psychofizycznej. (Dz. U. z



1996 r. Nr 62 poz. 287)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d &rzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietstava i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr
129

. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001 r. w sprawie
bezpiecz&stwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych urzdzea
technicznych do robét ziemnych, budowlanychogdwych. (Dz. U. z 2001 r. Nr
118 poz. 1263)

. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009 sprawie
bezpiecz&stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét idaych. (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy stosowariitwdkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczétiekow.
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