SPIS ZAWARTOSCI

do projektu budowlanego
czes¢ konstrukcyjna

BUDOWA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z
INSTALACJ A DOZIEMN A NA TERENIE ISTNIEJ ACEJ
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W SUPRASLU PRZY
UL. KONARSKIEGO NR GEOD. DZIALKI - 166/14

Inwestor: Komunalny Zaktad Budtowy w Supréu, ul. Zielona 5

Adres inwestycji: Supgh, ul. Konarskiego dz. nr ew. gr. 166/14

CZESC OPISOWA
Opis techniczny str. 2-5

CZESC RYSUNKOWA

1. Piyty fundamentowe pod studnie K-1
2. Studnia przepompowaciekow K-2



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
BUDOWA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z
INSTALACJ A DOZIEMN A NA TERENIE ISTNIEJ ACEJ
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W SUPRASLU PRZY
UL. KONARSKIEGO NR GEOD. DZIAtKI - 166/14

Inwestor: Komunalny Zaktad Budtowy w Supréu, ul. Zielona 5
Adres inwestycji: Supgh ul. Konarskiego dz. nr ew. gr. 166/14
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt budowlany
1.2 Projekt zagospodarowania terenu
1.3 Dokumentacja geotechniczna

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC

Projektowana przepompownieiekOw znajdowa sie bedzie ponkej poziomu terenu. W
sktad przepompowni wchogipodziemne studnie z prefabrykowanycbdaw
betonowychielbetowych. Cztery studnig projektowane a jedna istnigp. Dwie
projektowane studnigrednicy wewrtrznej @1,2m znajdgjsic ponad lustrem wody
gruntowej i wykonane dulag w wykopie szerokoprzestrzennym.

Dwie projektowane studnigednicy wewgtrznej @2,0m wykonywaneela po wykonaniu
wczesniej obudowy wykopu z prefabrykowanyche@dw betonowych. Dolna e&¢ tych
studni znajdowasi¢ bedzie poniej poziomu wody gruntowe. i§gi betonowe naley
zapuszczametod, studniarsk po wczéniejszym lokalnym tymczasowym olaeniu
poziomu wody gruntowej za pompigtofiltrow.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powierzchni terenu uono trylinke.
W podtazu wystpuja grunty charakterystyczne dla rejonu wysoczyznyolstackiej.
Podtaze gruntowe budy;j

al grunty powierzchniowe antropogeniczneeprezentowane przez nasyp niebudowlany
piaszczysty z kamieniamdtedniozagszczony o mizszaci 1,35m do 2,85 m. Pod nasypem
niebudowlanym znajduje¢shiecigta warstwa nasypu budowlanego z piaskow drobnych z
domieszlg humusu o mizszaci od 0,00m do ok 1,0m.
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b/ Pod gruntami powierzchniowymi zaleggrunty rodzime organiczne.Sg to namuty w
stanie plastycznym o mszasci 0,4m do 0,6m. Warstwa ta zalega ngbgkasci 2,4m do
3,0m.

¢/Grunty wodnolodowcowe piaszczyste:

piasek drobny i pylasty oraz lokalnie posp&kadniozagszczone 0g=0,42 do 0,60 w
gtebszych partiach, o miszaci ponad 8,0m. Sjgu warstwy tej nie przewiercono.
Pospotka lokalnie zalega nalgbkasci powyzej 8,0m poniej poziomu terenu.

Woda gruntowa wyspuje w postaci zwierciadta swobodnego ngbgkasci 3,0m
ponizej poziomu terenu. W ¢dnych wzgédnych stanowi to 121,28m.

Biorgc pod uwag zmienne warunki atmosferyczne prognozugenshania poziomu
wody. Szacuje gj ze maze on podni& sie 0 okoto 30cm.

4. POSADOWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI

Studnie wykonanegola z prefabrykowanych systemowygélbetowych kggow
betonowych. Kggi nalezy posadowd na wylewanyclzelbetowych ptytach fundamentowych
gr. 25cm. Wykonanych z betonu C20/25 i zbrojonyieltks z pretow #12 w rozstawie
15/15cm. Przed posadowieniem studni @2,0mzayaleykona obudovwe wykopu z kegow
zelbetowych @300 i grubci scian 15cm. Kegi nalezy zapuszczametod, studniarsk do
poziomu posadowienia ptyelbetowych. Pod pierwszymdgiem naley utozy¢ pierscien z
nozem utatwiagcy zapuszczanie studni.

Kregi nalezy zapuszczaw mazliwie krotkim czasie.

Przed przysipieniem do opuszczaniaggow fragmenty nawierzchni itp kolidige z
kregami naley sku, usuna¢. W pierwszej kolejnéci wykona& wykop gkbokasci ok 1,2m,
Nastpnie na wyrownanym podio ustawé krag betonowy, a nagpbnie sprawd#i jego
pion.

Krag zapuszczapoprzez wybieranie gruntu spod obrysegkr betonowego, grunt wybigra
rownomiernie pod catym obrysemelgu w celu pionowego zapuszczania. Nie wolno
wybierat gruntu poza obrysemdgu, gdy: spowoduje to rozltnienie gruntu w rejonie
wykonywanej studni, a w konsekwencji seospowodowa osiadanie gruntu w rejonie
wykonywanych prac ziemnych. W mégpogrzania kegéw na dolnych kigach ustawia
gorne kegi i taczy¢ je ze sob na pomog ptaskownikéw 60x4 i mocowanych doggow za
pomog srub M12.

Po zapuszczeniu studni na projektowgRbokas¢ wykona ptyte fundamentow pod
studng.

Po zamontowaniu studni przestizgomiedzy kregami betonowymi a studnia wypedni
zag;szczonym piaskiem. Piasek zagcz& warstwami.

Projektowane studnie zostaty sprawdzone na wypd@yvwgountowej. Woda gruntowa
znajduje st powyzej poziomu posadowienia studnigar wtasny studni jest wystarczay
i studniom nie zagta wypor wody gruntowej.
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5. ZABEZPIECZENIE STUDNI PRZED WYPOREM WODY GRUNTOW EJ

Projektowane studnie zostaty sprawdzone na wypalywgruntowej. Studai
przepompowni @rednicy wewgtrznej @2,0m naley dodatkowo zabezpieczyrzed
wyporem wody. Pozostate dwie studniérednicy @1,2m oraz studnia koszowa @2,0m nie
wymagaj; dodatkowego zabezpieczenia — ickzar wkasny w wystarczagym stopniu
zabezpiecza studnie przed wyporem wody.

W przypadku studni przepompowni @2,0mzer wiasny studni jest niewystarczey i
nalezy ja dodatkowo dogizy¢. W tym celu do wspotpracy néale wiaczye zewretrzne kegi
betonowesrednicy @3,0m oraz beton wypetrgay przestrzé pomidzy kiegami @3,0m a
studni @2,0m. Po stronie wewtrznej kegow betonowych @3,0 oraz stronie zetvanej
kregow @2,0 osadziprety zbrojeniowe #8 za pomgd&otwy chemicznej epoksydowej
przeznaczonej do betonu¢Brosadza na gkbokas¢ 7-8cm w wywierconych wcZeiej
otworach. Wykonujc otwory nie wolno rozszczelhstudni. Pgty #8 naley wygia¢ w
ksztalt klamer. Rity te naley osadzéa w zaktadzie produkggym kregi betonowe
(producent ma zagwarantodvezczelnéc¢ studni wytrzymujca cisnienie stupa wody
wysokasci 10,0m). Na budowie natg zamontowa zbrojenie poziome z giow #8. Catéc
starannie wypetgdibetonem. Przed betonowanigaiany studni i kegoéw oczycic¢
dokfadnie, a nagpnie godzig przed betonowaniem starannie zyd wods.

6. WYBOR SYSTEMU ODWODNIENIA NA CZAS PROWADZONYCH R OBOT
BUDOWLANYCH

Projektuje si odwodnienie poprzez drehpionowy za pomagcwptukiwanych
igtofiltrow srednicy 32mm w obsypce, w rozstawie co 1,0m. Itflgfnalezy zapuszcza
2,0m poniej dna wykopu. Wymagane olignie zwierciadta wody gruntowej wynosi ok
1,7m. Dtugdc¢ filtra przyjeto 1,0m. Wszystkie igtofiltry mugzby¢ zapuszczone na
jednakow gicbokas¢.

Odprowadzanie wody z wykopu przewodangitkjimi do rowu melioracyjnego.
Pompowanie odprowadzae wod z wykopu musi b§ prowadzone w sposobagty.
Predkosci przeptywdw w rurogigach nie powinny przekracza

— w rurocggach ssawnych — 1,0m/s

— w rurocggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pompaidaen odwadniagcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energiektryczm z dwochzrodet zasilania.

Podstawowa rezerwa spta i instalacji powinna wynoéi40 — 60%, natomiast rezerwa w
postaci dodatkowych agregatow pompowych powinnaosirokoto 40%.

Z uwagi na konieczrig zachowania ggtosci pompowania trzeba przewidziaa budowie
pompy rezerwowe.

7. WNIOSKI

Wykonanie odwodnienia nie wymaga uzyskania pozmwalevodno-prawnego ze
wzgledu na jego tymczasowoi maty zas¢g wptywu. Bedzie wynosit on poriej 20,0m.
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Odwodnienie wykopu niegllzie miato wptywu na stateczétistniegcych obiektow
budowlanych. Zasilanie elektrycznedzie z sieci ogélnodogtnej. Uzgodnienia w tym
zakresie natey do obowizkdéw wykonawcy prac. Wielkg poboru mocy zaley od typu
pomp zastosowanych przez wykongywa warunkiem wymaganym jest ggniecie
wydajnasci potrzebnej do odwodnienia.
Pompowanie nafg rozpoca¢ ok jednego tygodnia przed przysieniem do wykonywania
wykopu.
UWAGA: wszystkie prace budowlane naley wykonaé zgodnie z " Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-matazowych". Budownictwo
Ogolne, warunki BHP, polskich norm i literatury fachowej.

Biatystok 25.11.2015r.

projektant:
mgr inz. Kamil Zimi nski

sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Wrzosek
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