OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy zbiornika przepowmp sciekdw wraz z
instalacj doziemn na terenie istniagej przepompowriciekdw przy ul. Konarskiego
w Suprélu.

Inwestor : Komunalny Zaktad Buzetowy
16 - 030 Suglal. Zielona 5

1.0 Dane wygciowe.
1.1 Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora

b) Wtdrnik geodezyjny terenu inwestycji

c) Dokumentacja badepodtaza gruntowego oraz opinia geotechniczna wykonana
przez AQUAPOMP 15-684 Biatystok ul. Urana 2

d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji egdublicznego wydana przez
Burmistrza Supsééa nr RI1.6733.40.2015 z dn. 16.11.2015 r

e) Polskie Normy i Wytyczne projektowania.

1.2 Warunki gruntowo - wodne.

Badania terenowe gruntu w zwku z budow przepompowni stwierdzaj
nastpujace warstwy w podizu:
- nasyp niebudowlany piaszczysty z kamieniami
- piasek drobny i pylasty oraz lokalnie pospotka
Woda gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego amyst na gebokasci 3.0 m
ponizej poziomu terenu. W ezinych bezwzgldnych stanowi to 121.28 m npm.
Biorac pod uwag zmienne warunki atmosferyczne prognozugewshania poziomu
zwierciadta wody. Szacujecsize maze on s¢ podnigé¢ o okoto 30 cm.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest nowa przepompowaiekow z obiektami
towarzysacymi, potazona jest na dzialce istnigej przepompowni centralnie do
obstugiwanej zlewni w m. SupilaPrzedmiotowa dokumentacja stanowz
brarzowa sieci sanitarnychDo przepompowni doptywajgrawitacyjniescieki sanitarne
z terenu miasta Suptaorazscieki dowa@one wozami asenizacyjnymi.

Z przepompownscieki ttoczone s dwomaprzewodami ttocznym z ruteliwnych

@450 mm do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnepsta Bialegostoku.

Zakres opracowania obejmuije:

- przepompowrg sciekOw tj. zbiorniksciekdw z wyposzeniem

- studzienk przeptywomierzow

- studzienk koszow

- studzienk zasuw

Projekt brany elektrycznej dla zasilania przepompowni, steraevg@mae pomp oraz
oswietlenia terenu przepompowni wg oddzielnego opnrasoa. Opracowanie obejmuje
czes$¢ technologicza przepompownéciekdw bez organizaciji ruchu kotowego oraz



zasilania budowy w enekgelektryczn. Zagospodarowanie terenu przepompowni:
ogrodzenie, drogdojazdovd, ziele, pozostg istniepce.

2. Opis szczegotowy.
2.1 Projekt zagospodarowania dziaiki.

Inwestycja planowana jest na dziatce o ewiderejidgzyjnej nr : 166/14, (z
wytaczeniem cgsci dziatki nr 166/14 sklasyfikowanej jako LIII) pmtonej na terenach
gruntéw obebu Suprdl. Dziatka jest wydzielona, posiada ogrodzeniayietlenie,
posiada wjazd z drogi gminnej, teren utwardzonirtkg, na tym terenie znajdujegsi
istniejaca przepompownigciekow.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na rsgfiacyjno - wysokiciowej

(do celdw projektowych) w skali 1 : 500, na ktdpezedstawiono graficznie lokalizacj
projektowanego obiektu. Dziatka ta nie znajdugevsistrefie ochrony konserwatorskiej
i strefie robdt goérniczych. Realizacja przepomposarekdw, nie wymaga wycinki
istniejacego drzewostanu na dziatkach, jak i po za nimi.

2.2 Roboty przygotowawcze.

Obiekty projektowane wchodee w sktad przepompowni winne owytyczone
przed rozpoaxiem robot przez uprawnionego geadgbodlegad w zakresie
lokalizacyjnym i wysokéciowym powykonawczej inwentaryzacji stanqog]
podstawe koncowego odbioru.

2.3 Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Przed posadowieniem zbiornika przepomposeiekow i studni koszowej o
srednicy @ 2,0 m, nakly wykona obudowe wykopu z kegow zelbetowych @ 3000
mm i grubdci scian 15cm. Kegi nalezy zapuszczametod, studniarsk do poziomu
posadowienia ptytelbetowych. Kegi nalezy zapuszczaw mazliwie krotkim czasie.
Przed przysipieniem do opuszczaniagow fragmenty nawierzchni itp kolichge z
kregami naley rozebré i usuraé z miejsca wbudowania. W pierwszej kolejoo
wykona wykop gkbokasci ok 1,2 m, Nagjpnie na wyréwnanym podia ustawt krag
betonowy, a nagpnie sprawd#i jego pion.

Krag zapuszczZapoprzez wybieranie gruntu spod obrysegkr betonowego, grunt
wybierat rownomiernie pod catym obrysemegu w celu pionowego zapuszczania. Nie
wolno wybiera& gruntu poza obrysemdgu, gdy: spowoduje to roztinienie gruntu w
rejonie wykonywanej studni, a w konsekwencjiza@powodowaosiadanie gruntu w
rejonie wykonywanych prac ziemnych. W ngigrogmzania kegéw na dolnych kgach
ustawia gorne kegi i taczy¢ je ze sob na pomog ptaskownikéw 60x4 i mocowanych
do kregéw za pomog$rub M12.

Po zapuszczeniu studni na projektowagiebokas¢ wykona ptyte fundamentow pod
zbiornik przepompowniciekéw i studng koszove.

Pozostate projektowane studnie : przeptywomiezasuw oraz ruroggi sciekowe
taczace poszczegolne studnie uktadardabw wykopach liniowych gciankach
pionowych szalunkiem rozporowym ptytowym przestamny

W rejonie wysgpowania istnigjcego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji ol
nalezy wykona recznie poprzeczne wykopy sorimave. W miejscu skrzapwan tras
kanatow z istniegjcym uzbrojeniem nafy wykona& zabezpieczenia zgodnie z



postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz zZmpiéjszymi zmianami nr 5/88 z dnia
11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa przestrzagarunkow BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopow, mamtaransportu i sktadowania materiatow
zgodnie

Z Rozporadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BptRy robotach
budowlano — montawych i remontowych oraz z zachowaniem warunkovedénych
w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. vaspe bezpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innychdzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 4@63). Naley zwroci
szczegobln uwag: na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnyzmakow
drogowych i zapor.

Nadmiar urobku gruntu z wbudowanych rur, studziezélornika
przepompowni i podsypki, naig odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane
wykonawcy przez inwestora lub zasypaykop w miejsce gruntéw nasypowych.
Roboty ziemne w pobiu skrzy.owan z istniepcym uzbrojeniem wykonywarecznie,
stosujic przekopy kontrolne oraz aparatuio wykrywania uzbrojenia.

Obsypk po obu stronach rur oraz zasypk strefie niebezpiecznej tj. do
wysokasci 0,30 m powyej wierzchu rury naley prowadzt szczegodlnie starannie
warstwami o grubgei 0,20 - 0,25 m z doktadnym zgggczeniem przyayciu piasku z
gruntu rodzimego w szczegolnych wypadkach z piakkuviezionego. Grunt rodzimy z
wyporu rurocagu i obsypki nalgy odwiez¢ na odkiad w miejsce wskazane przez
inwestora. Na pozostatej wysakd wykopow mana wy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkienie bzdzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegoblne warstwy zasypki o grétialo 30 cm wymagajubicia i zagszczenia.
Zasypk wykopow dokoné po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Uwaga: w przypadku napotkania warstw gruntow nigmgch nalely, w porozumieniu
Z nadzorem budowlanym i inwestorem dok@naymiany gruntu w miejscu
przekopow.

W miejscach, gdzie ewentualnie wystwoda gruntowa, naky wykopy
odwodnt powierzchniowo lub igtofiltrami.
W przypadku, gdy misza¢ warstwy nawodnionejdalzie wiksza lub w sggu
wystepuja grunty piaszczyste, naig zastosowaodwodnienie wgibne za pomag
igtofiltréw, w odpowiednio dobranych zestawach zé@thowanych w jednym lub dwu
rzedach. Odlegt& miedzy igtofiltrami wyniesie 1,0 m. Zestaw ze wzgdl na
wydajnag¢ pomp powinien obejmowad0-50 igtofiltrow. Do odwodnienia zastosoéva
agregaty pompowo -praiowe, spalinowe. Odprowadzanie wod z odwodnienia
wykopdw przewidziano do ugdzenr melioracyjnych, tymczasowymi przewodami
@ 100-150 mm.
Roboty odwodnieniowe prowadziv uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim
budowy. W trakcie prowadzenie odwodnienia gioglego roboty budowlano-
montaowe prowadzi na dwie zmiany robocze w celu ograniczenia do mimn czas
trwania odwodnienia i zmniejsgkoszty wykonania robot.
Roboty budowlano-montawe prowadzi w okresie suchym, w czasie niskich stanéw
wody w gruncie. Wszystkie wtzenia i wyhczenia zestawow igtofiltrow natg
wykona stopniowo w sposob tagodny. Nie dopuszaza diugich przerw w
odwodnieniu, aby unikgg nadmiernych ruchow zwierciadta wody gruntowe.



3. Przepompowniasciekéw P.

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu, mrozoodpornego,
wodoszczelnego. Zbiornik polimerobetonowyzady¢ posadowiony w trudnych
warunkach gruntowowodnych. Ze wegdl na day ci¢zar wkasny stanowi zbiornik typu
ciezkiego. Zbiornik sktadasic bedzie z elementéw: ptaszcza wraz z dnem (konstrukcja
monolityczna) oraz z ptyty przykrywajej z otworem na wiaz.

Catkowita wysoké¢ zbiornika wynika z rénicy pomedzy poziomem terenu, aecidna
przewodu doprowadzgegoscieki. Wyjscie rurocagu ttocznego z przepompowni
bedzie wykonane poprzez specjalne uszczelnieniefbcprgumy i kotnierzy ze stali
kwasoodpornej patzonychsrubami. Wiot grawitacyjny do przepompowni —
uszczelnienie ponadlzy rug ascianka zbiornika przepompowni wykonane za pomoc
mufy i uszczelki.

Parametry zbiornika dla oferowanej przepompowni:
- wodoszczelng W-8
- nasgkliwo$¢ do 5 %
- mrozoodporn& F 150
- uszczelki elastomerowedzace kegi
- srednica 2000 mm, wysoké 5030 mm

Zbiornik pompowni, wypos@ny jest w hagpujace uradzenia:
- wtaz ze stali kwasoodpornej typu lekkiego z iz@ja
- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej;
- drabinlke ze stali kwasoodpornej;
- podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali éo@pornej;
- ptyta ttumica (separujca) do czujnikow poziomu i sondy hydrostatycznej;
- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpgrne
- fancuchy ze stali kwasoodpornej, do opuszczania i Wwyyamia pomp;

Orurowanie i ksztattki wewntrz przepompowni gda wykonane ze stali
kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-49Zone na kotnierze. Zastosowanie
orurowania z tworzyw sztucznych jest w tym przypadiedopuszczalne z uwagi na
podatné¢ na uszkodzenia podczas montdub demontau pomp oraz innych prac
konserwacyjnych. Piony ttoczne od pomp dn 200 wygkmnze stali kwasoodpornej (w
gatunku OH18N9), patzone z tréjnikiem ,,ortowym” (ze stali ko w gatunkii18N9)
zapewniaggcym ptynna¢ przeptywu i minimalizag strat hydraulicznych; wylot z
pompowni zakaczony kotnierzem co utatwia pagizenie do ruroggu ttocznego poza
pompowna; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywargemnsetod, TIG przy wyciu
gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego. Nazklgm rurocagu ttocznym
zaprojektowano: zasuyklinowa migkkouszczelnioa kotnierzowy z klinem
gumowym, pokryd farba epoksydow odporry na dziatanigciekdw oraz zawor
kulowy zwrotny kotnierzowy z kalgumowa, pokryty farta epoksydow odporra na
dziataniesciekow.

Wszystkie nieztdne elementy do prawidtowego dziatania przepompdakie jak:
drabinka zejciowa, tarcuchy do podnoszenia pomp, gtbwne uchwyty prowadnic
prowadnice, elementyadzeniowe sruby wykonane ze stali kwasoodpornej. Nackro
ttocznym, na zewdtrz przepompowni, zamontowanedzie ksztattka przégiowa w



postaci kotnierza unmiwiajaca pohczenie rurocigu ttocznego wewdtrz
przepompowni z ruroggiem zewwtrznym z PVC.

W przepompowni zastosowadwie pompy typu KRT K. Normalnie gsa
jednostopniowa pompa zatapialna przeznaczona deettta wody brudnej, a w
szczegolnéci do tloczeniaciekdw nieoczyszczonych, ktore zawiaerejata state, ciata
widkniste, powietrze i gazy. Pompa ta stosowanar{ggniez na oczyszczalniach
sciekdw do pompowania osadu surowego, czynnegaef@nnentowanego. Pompa jest
przeznaczona do momtana mokro oraz zaréwno do pracygitej, jak i przerywanej.
Wydajny wirnik umaliwia tloczenie cieczy zawierggych diugie widkna i cgstki state
o wielkasci do 50 mm. Unikalny zaciskowy system do mantae stali nierdzewnej
pozwala na szybkie i tatwe agizenie pompy od silnika w zwiku z serwisowaniem i
kontrok. Specjalne natzizia nie § wymagane. Pompy w wersji stacjonarnej mbge
latwo wyjmowane i opuszczane wzdigrowadnic; 4cznik przymocowany do kotnierza
ttocznego, 4czy sk automatycznie z dopasowgpodstavs, zamontowai na dnie
komory; pompa jest uszczelniana i stabilizowana gmdtaniem wiasnego @iaru.
Oznaczenia zastosowanych pomp:

P1 - KRT K 100-401/354 UG-S-3 0 mocy 30kW; 3~/408MAz
Rozruch silnikéw - bezpoedni

llos¢ pomp - 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);

Praca pomp - przemienna;

Sterowanie.

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajsterownicza SPZ2KX (wykonana
w oparciu o obudowz tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, adpéci na
uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wypasaa w podwojne drzwi z
zamontowanym kompletnym uktadem zabezpiegzan od strony elektrycznej takim
jak:

- asymetria nagciowa;

- zmiana kierunku wirowania faz;

- zwarciowe;

- nadpadowe;

- asymetria prdowa silnikbw pomp;

- ochronniki przeciwprzepciowe klasy C;

- zabezpieczenie #aicowo - padowe;

Ponadto na wypoganiu szafy znajduje &i

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim

- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do aghelementéw elektronicznych;
- odwietlenie wewgtrzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

- gniazdo do podtzenia agregatu galotworczego oraz przgiznik si€ - agregat;

- amperomierze do pomiaruagdu pomp;

- przehczniki wyboru sterowania: automatyczneecane;

- optyczno - akustyczny sygnalizator standw awaihn

- UPS

- rozlacznik gtéwny.

Elementem zardzapcym pra@ przepompowni &dzie przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z modutem wéjanalogowych oraz wwietlaczem (panelem
operatorskim). Do sterownika padkona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali
kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujmiziomu.



Algorytm sterowniczy realizowabedzie nasfpujace funkcje:

e zahcza i wyhcza pompy w zaleosci od poziomusciekdw w komorze;

* realizuje przemiermprac pomp;

e automatycznie zatza koleja sprawn pomg w przypadku awarii jednej z nich;

e przesuwa rozruchy pomp w czasie;

* blokuje zakczenie pompy, ktorej uktad zabezpieaegjwykrywa awar;

* blokuje whczenia pompy gdy estotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszczaln

* zapewnia kontynuowanie procesu bez koniegézingonownego ustawiania
parametrow pracy przepompowni w przypadku brakilada lub wyhczeniu
uktadu;

e zabezpiecza pompy przed pgdoa sucho”;
posiada mgiwos¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp pEprz
cykliczne zadczanie;

» posiada maiwos¢ ograniczenia iléci pracuacych pomp np. ze wzgllow
energetycznych;

* przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycraegterowanie za
posrednictwem dwoéch dodatkowych czujnikow ptywakowych.

3.1. Studnia przeptywomierza.

Zaprojektowano studziernlprzeptywomierzaznaczon S-1w projekcie
zagospodarowania, prefabrykowganbetonu C35/45 grednicy DN 1200 posadowian
na przygotowanym podku tj. ptyciezelbetowej beton C25/30 grusm minimum 25
cm. Elementy zbiornika przy wygtowaniu agresywnych wod gruntowych ngle
zewnatrz dodatkowo pomalowéanp. lepikiem asfaltowy zmodyfikowaraywica.
Zbiornik przepompowni musi spetgimormy wytrzymatéciowe dla zbiornikow
catkowicie posadowionych w gruncie i odpowiadibasie obcizen wystkpujacych
zgodnie z rozwazaniami projektowymi. Prz&jia kr&cow ttocznych przegciany
zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe itytage tak, aby nie nagtita utrata
szczelnéci czy uszkodzenie ruragu w przypadku nierbwnomiernego osiadania
studni i rurocagu. Wiazzeliwny szczelny grednicy 600 mm i odpowiedniej klasie
obcigzeniowej D400 po otwarciu, zapewnia swobodny dgstDo mocowania
wyposaenia statego w zbiorniku (konstrukcjesne lub wsporcze) natg stosowa
kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej.

Wszelkie wyposzenie mocowane w zbiorniku w stali minimum 1.4404.
Srednice rurocigéw wewntrz studzienki przeptywomierza powinnydygodne z
projektem i musz by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4494PN —
EN 10088-1 orazakzone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwagomahej,
Wszystkie spoiny powinny ldywykonane w technologii wéaiwej dla stali
kwasoodpornej (metadl'lG). Elementy wyposaenia przepompowni wykoka
materialdbw odpornych na dziatagi®dowiska agresywnego. Rury, ksztattki rigle
pofaczy¢ z armatug na kotnierzesruby z naketkami i podktadkami - stal
kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelkeday kotnierzami NBR.

Do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa kotnierze o owierceniu PN10.

W studzience naky zamontowa uprzednio zdemontowany przeptywomierz
elektromagnetyczny z przetwornikiem typ MPP 6 firEyko.



3.2. Studnia zasuw.

Studni zasuw oznaczarS-3w projekcie zagospodarowania projektuje si
wykona prefabrykowan z betonu C35/45 érednicy DN 1200 posadowiama
przygotowanym podtau tj. ptyciezelbetowej beton C25/30 grudm minimum 25 cm..
Elementy zbiornika przy wygbowaniu agresywnych wod gruntowych ngle
zewnratrz dodatkowo pomalowéanp. lepikiem asfaltowy zmodyfikowarpywica.

W ptycie przykrywajcej studng zamontowa Wtaz zeliwny szczelny grednicy 600
mm i odpowiedniej klasie olgieniowej D400, po otwarciu, zapewnia swobodny
dostp.

Na prze§ciach rur przeZciany stosowatuleje z uszczelnieniem gumowym.

W studni zasuw projektujesgszasuve zeliwna kotnierzows z nagdem elektrycznym do
sciekdw, pohczom z rurociagiem PVC za pomactacznikdw kotnierzowych z
pierscieniem uszczelniagym.

3.3. Studnia koszowa.

Zaprojektowano studaikoszow oznaczon S-2w projekcie zagospodarowania,
prefabrykowan z betonu C35/45 §rednicy DN 2000 mm, posadowigna
przygotowanym podtal. Posadowienie studni wykahanetod, studniarsk.

Elementy betonowe (za wagkiem piekcieni wyrGwnawczych)adczone § za
pomoa uszczelek gumowych i warstwy wyrownawczej. Zadaniesszczelek jest
uszczelnienie ztza przed naptywem wody gruntowe;j.

Zaprojektowana w studni krata koszowa typ KKM-I0g@st do wsipnego,
mechanicznego oczyszczak@ekow komunalnych i przemystowych. Wieldokraty
zostata dobrana dwednicy kanatu i iléci doptywapcychsciekéw. Krata koszowa jest
kraty rzadly i stanowi pierwszy stopiemechanicznego oczyszczaltekow.
Zaprojektowano przasvit rusztu na kracie w wysokoi 40 mm.

Kosz wykonany jest ze stali nierdzewnej. Konstrghkasza stanowiksztattowniki
zimnogkte, ptaskowniki oraz blacha. Prowadnice kosza wgkenze stali nierdzewne;.
Prowadnice mocowane slo scianysrubami rozporowymi. Wysyp skratek odbywa si
w gornym potaeniu, przy samoczynnym obrocie kosza. Skratki wysigme § do
rynny, a nagjpnie do pojemnika.

Krata palcowa stanowi niejako element éataurzadzenia. Przeznaczeniem jej jest
zatrzymywanie zanieczyszazéskratek) w czasie, gdy kosz jest podnoszony dag.go
Podnoszenie i opuszczanie kosza odbywaaipomos elektrowcagarki, natomiast
kraty palcowej za pomaanciagarki elektryczne,;.

3.4.Rurociaqi.

Rurochgi ttoczne z pompowni do pgdzenia z istnigicymi, naley wykona z
rur ze stali gat.1.430&ednicy 219 x 3.76 mm wg PN-EN 1008&;2one przez
spawanie metadTIG. Rurocagi grawitacyjne doprowadzgjescieki do
przepompowni, naley wykona z rur PVC SN8 SDR34 grednicy 400 x 11.7 mm.
Przewody utay¢ w wykopie na wyréwnanym podia z piasku bez kamieni i gruzu z
zachowaniem zagpienia zgodnie z rysunkami. Zastosowano kotnienzed
aluminiowe PN 10Sruby do podczer kotnierzowych wykonane ze stali nierdzewnej
A2.



Po ut@eniu i wykonaniu paiczen nalery obsyp& warstwy piasku grubéci 0,2 m nad
wierzch rury bez kamieni i gruzu i zggi¢ wibratorem ptaszczyznowym.

Przewody z rur PCV mma uktada przy temperaturze®G do + 36C, warunki
optymalne od + % do + 15C. Warunkiem prawidtowego moriarur PCV jest
wiasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktdra powinnanasic zgodnie z nin.
projektem 15 cm. Elementem poprzedzgim monta rur jest zagszczenie podsypki
najlepiej przy ayciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzé wykopu w obebie przewodu nalg/ wypeinic gruntem piaszczystym nie
zawierajcym kamieni. Wypetnienie przestrzeni w elbie przewodu rurowego polega
na usypaniu na dnie wykopu przedagniem rury warstwy piasku gr. 15 cm oraz
warstwy piasku o gr. 20 cm ponadguo jej utezeniu.

Przy uktadaniu naley zwrécic uwag;, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone
oraz aby leaty cah ptaszczyza na usypanej warstwie materiatu wypetacggo.

4.0 Warunki techniczne budowy.
4.1.Przygotowanie inwestycji, przyecie placu budowy, rozpocgcie
robot.

Przed przysipieniem do robo6t naky zgodnie z tomem | WTW i O wykobgrace
przygotowawcze zwzane z uzyskaniem pozwolenia na budoprzegcie placu
budowy oraz wytyczeniem geodezyjnym trasy ruygéw, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi.

4.2. Roboty ziemne, przygotowanie podia, uktadanie rur.

Wykonanie wykopdéw przeprowadzrgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w
tomach i Il WTW i O i przepisami BHP. Wykopy lmive naley wykonywa
mechanicznie, tylko w obbie kolizji wykopy naley wykonywa recznie z
zachowaniem szczegoélnej osinosci.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzon&tadaniu rur naley stosowa
si¢ do ponkszych zalece:

1. Wykopy naley rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewni
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dni

2. Spod wykopu wykonywanegeaznie naley pozostawé na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntamladnionych o
20 cm wyszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie rigi@ozostawt warstwe
gruntu, o grubgci co najmniej 20 cm, niezaleie od rodzaju gruntu.
Pogkbienie wykopu nalkey wykona recznie.

4. Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwidaraz
wykona podiaze z piasku grukimi 15 cm.

5. W wypadku naruszenia lub rozhienia naturalnego podta, rozl#niony
grunt usun¢ z dna zasgpujac go zagszczon tawa piaskows grubagci co
najmniej 20 cm po zagzczeniu.

6. podiaze wraz z warstawwyréwnawcz nalezy profilowaé w miar uktadania
kolejnych odcinkéw ruroaigéw. Przewdd po ufeniu powinien przylega
do podiaa na ¥ swego obwodu.

7. Do budowy naley stosowé materiaty nie wykazuype uszkodze
mechanicznych powierzchni.



Po wstpnym odbiorze rob6t montawych i inwentaryzacji geodezyjnej utanego
rurociagu mazna przysipi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypywanie wykopow natg wykonywa w dwdch etapach :

| etap — wypetnienie wykopu w strefie ochronneprgu ; obsypka ruroggu

Il etap — wypetnienie wykopu nad stgefchronm rurocagu; zasypka wykopu.
Obsypk nalezy wykona ziemi sypka /piaskiem/. Nalgy ja wykonywa warstwami,
réwnolegle po obu stronach rury, grébiol/3srednicy rury, lecz nie grubszymzils —
20 cm, zagszczajc kazda warstwe. Obsypk nalezy prowadzé az do uzyskania
warstwy ochronnej grusoi 30 cm nad wierzchem ruragu. Zagszczenie obsypki
nalezy wykonywa recznie, ze szczegd@rstarannécia dla unikngcia wyniesienia
rurociagu.

Zasypk; rurockgu rozdrobnion ziemi z wykopow wykonujemy poza strefa ochrgnn
warstwami 10 - 20 cm zagzczanymi mechanicznie do uzyskania stopniaszagenia
85 — 90 %.

5.0. Wytyczne eksploatacji przepompownéciekow.

Obstuga przepompownkbizie wykonywana przez Komunalny Zaktad
Budzetowy w Suprélu (wyznaczon do obstugi kanalizacji na jej terenie fighhDo
obstugi kanalizacji gmina winna posi&da&ozy asenizacyjne, przewue agregaty
pradotworcze oraz wykwalifikowanych pracownikow.

W przypadku awarii przepompowni (np. braligu, awaria pomp) eksploatator obiektu
winien zapewnrd obstug przepompowni, tak aby nie dochodzito do zanieczzaria
wod gruntowych przegcieki komunalne. Dodatkowym zabezpieczeniem przed
wyciekami jest pojemnid retencyjna przepompowni, ktéra pozwala na przeteyie
sciekdw do czasu reakcji pracownikdw wyznaczonyclohstugi.

6.0. Wytyczne bhp przy obstudze przepompowni.

Przepisy ogolne

1. Ustawa z dnia 26. 06. 1974 Kodeks Pracy /DAIR1, poz. 94 z 1998 r. z p&em/.
2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié. 9. 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy /tj. Dz. U. Nr 169, poz. 1650
2003 r./.

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid. 5. 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U.
Nr 62, poz. 288/.

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z data 11. 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy / Dz. U. Nr 217, poz. 1833/.

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d8tx 05. 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badakarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeclekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy /Dz. U. Nr 69, p822 z pa. zm./.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1. 10. 1993 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniaghekow /Dz. U. Nr 96, poz.
438 /.

7. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1. 10. 1993
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&bnserwacji
sieci kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.



7.0 Odbior koncowy.

W odbiorze kacowym powinni uczestnicZyprzedstawiciele :

- eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej

- wykonawcy robot

- inspektor nadzoru
Do odbioru kaicowego nalgy przedtay¢ protokoty odbioréw cgsciowych, prob
szczelngci.
Odbiér kacowy oraz przekazanie sieciytkownikowi maze nasipi¢ po :

- sprawdzeniu kompletsoi dokumentacji powykonawcze;j

- wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

- komisyjnym stwierdzeniw;e obiekt mae by przekazany do eksploatacii
Z przeprowadzonego odbioru najesporadzi¢ pisemny protokét.
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