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Kosztorys - przepompownia .kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Kod CPV: 45232423-3
1/45100000- Roboty drogowe i ziemne.
8, 4511120-
0
1/KNNR 1 S.T.W. i|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01 O.RS.:
5.2.1,
36/1000 km 0.036
RAZEM 0.036
2|KNNR 6 S.T.W. i|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- |m2
d.1/0805-02 0O.R.S. :|nach wypelnionych piaskiem
5.1.3,
10*4.0+6.0*1.6 m?2 49.600
RAZEM 49.600
3/KNNR 6 S.T.W. i|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.1/0805-05 O.R.S. :|podsypce piaskowej
5.1.3,
4.5*1.2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
4/KNNR 6 S.T.W. i|Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01 O.RS.:
5.1.3,
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5/KNNR 6 S.T.W. i|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1/0806-08 O.R.S. :|piaskowej
5.1.3,
9 m 9.000
RAZEM 9.000
6/KNNR 1 S.T.W. i|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1/0113-01 0O.R.S. :|moca spycharek
521,
7.0*2.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
7|KNNR 1 S.T.W. i|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.15 |m3
d.1/0202-02 O.R.S. :|m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
5.2.3, |samowytadowczymi
56.73-31.23 m3 25.500
RAZEM 25.500
8/KNNR 1 S.T.W. i|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1/0208-02 O.R.S. :|wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad
5.2.3, |1km-3km
Krotnos¢ = 3
56.73-31.23 m3 25.500
RAZEM 25.500
9/KNNR 1 S.T.W. i|Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.1/0320-05 O.R.S. :|zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechanicz-
5.2.5, |ne, grunt kat.lll - zasypywanie istniejacych studzienek, przepompowni i
rurociggéw nadmiarem gruntu.
31.23 m3 31.230
RAZEM 31.230
10/KNR AT-11 |S.T.W. i|Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w m3
d.1/0101-05 O.R.S. :|umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
5.2.3,
19.3*1.5*2.29+3.85*1.5*2.81+10.0*1.5*2.66 m3 122.423
RAZEM 122.423
11|KNNR 1 S.T.W. i|lgtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.1/0605-02 O.R.S. :|sypki do gtebokosci 6 m.
5.2.4,
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
12|KNNR 1 S.T.W. i|Pompowanie oczyszczajace z igtofiltréw godz.
d.1/0603-01 O.RS.:
5.2.4,
480 godz. 480.000
RAZEM 480.000
13|KNNR 1 S.T.W. i|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1/0214-05 O.R.S. :|wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
z.0.2.11.4. |5.2.5, |jakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wsp6t-
9911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98)
122.43-56.73 m3 65.700
RAZEM 65.700
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14/KNNR 6 S.T.W. i|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.1/0103-01 O.R.S. :|lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.8,
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
15/KNNR 6 S.T.W. i|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m2
d.1/0112-01 O.R.S. :|czeniu 20 cm
5.8,
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
16/KNNR 6 S.T.W. i|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m2
d.1/0112-04 O.R.S. :|czeniu 8 cm
5.8,
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
17|KNNR 6 S.T.W. i|Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 |m2
d.1/0307-02 O.R.S. :|cm, spoiny wypetnione piaskiem - 90 % ptyt z odzysku
2.3.7.;
5.8,
49.6 m?2 49.600
RAZEM 49.600
18/KNNR 6 S.T.W. i|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na pod- |m
d.1/0401-02 O.R.S. :|sypce piaskowej - 90 % kraweznikéw z odzysku
2.3.7.;
5.8,
18 m 18.000
RAZEM 18.000
19/KNNR 6 S.T.W. i|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1/0404-03 O.R.S. :|wypetnione piaskiem
2.3.7.;
5.8,
9 m 9.000
RAZEM 9.000
20|KNNR 6 S.T.W. i|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce pias- |m2
d.1/0503-01 O.R.S. :|kowej, spoiny wypetnione piaskiem - 80 % plyt z odzysku
2.3.7.;
5.8,
6.55 m?2 6.550
RAZEM 6.550
21|KNNR 1 Reczne plantowanie humusu m?2
d.1/0501-01
poz. zast.
175 m?2 17.500
RAZEM 17.500
2|45100000- Roboty budowlane
8,
45200000-9
22|KNNR 4 S.T.W. i|Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali do 8 mm - konstrukcje proste |t
d.2|1401-01 O.RS.:
2.36.;
5.3,
0.2088 t 0.209
RAZEM 0.209
23|KNNR 4 S.T.W. i|Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje |t
d.2|1401-02 O.R.S. :|proste
2.36.;
5.3,
0.482 t 0.482
RAZEM 0.482
24|KNNR 4 S.T.W. i|Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw o $r.stali do 8 mm t
d.2|1405-01 O.RS.:
2.36.;
5.3,
0.209 t 0.209
RAZEM 0.209
25|KNNR 4 S.T.W. i|Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.2|1403-02 O.RS.:
2.36.;
5.3,
0.482 t 0.482
RAZEM 0.482
26|KNNR 4 S.T.W. i|Deskowanie taw fundamentowych m2
d.2|1407-01 O.RS.:
5.3,
0.96 m?2 0.960
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RAZEM 0.960
27|KNNR 2 S.T.W. i|Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu |m3
d.2|1201-01 O.RS.:
2.36.;
5.3,
0.81 m3 0.810
RAZEM 0.810
28|KNNR 4 S.T.W. i|Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - fawy |m3
d.2|1409-01 O.R.S. :|fundamentowe, bloki oporowe
2.36.;
5.3,
4.54 m3 4.540
RAZEM 4.540
29/KNNR 4 S.T.W. i|Uktadanie mieszanki betonowej C20/25 pompg do betonu na samocho- |m3
d.2|1409-02 O.R.S. :|dzie - Sciany proste i tukowe
2.36.;
5.3,
11.66 m3 11.660
RAZEM 11.660
30|/KNNR 4 S.T.W. i|Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- |m2
d.2|1512-01 O.R.S. :|tworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
5.6,
21.51 m?2 21.510
RAZEM 21.510
31/KNNR-W 3 Wiercenie otworu o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.2|0408-08 diamentowymi
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
3/45232420-2 Roboty monta zowe
32|KNNR 4 S.T.W. i|Obudowa z kregow zelbetowych o $r. 3000 mm wykonywane metodag stud.
d.3|1416-05 O.R.S. :|studniarskg w gruncie kat.lll
2.3.2.; |- gtebokos¢ 3 m - szt. 1
5.2.2; |-gtebokos¢ 4 m -szt. 1
53,; |Wsp.doR-2
5.4.
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 S.T.W. i|Obudowa z kregow zelbetowych o $r. 3000 mm wykonywane metodag [0.5
d.3|1416-06 O.R.S. :|studniarskg w gruncie kat.Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m]
2.3.2.; |Wsp.doR-2
5.2.2;
53,;
5.4.
2 [0.5 2.000
m]
RAZEM 2.000
34|/KNNR 4 S.T.W. i|Studnie przeptywomierza i zasuwy z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm |stud.
d.3/1413-03 O.R.S. :|w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2.33.;
2.35.;
5.5,
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
35 S.T.W. i|Dostawa i montaz prefabrykowanej przepompowni sciekéw $rednicy 2000 |stud.
d.3|analiza in- |O.R.S.:imm
dywidualna |2.3.2.;
5.2.2.;
5.3,
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
36 S.T.W. i|Dostawa i montaz prefabrykowanej studni koszowej stud.
d.3|analizain- |O.R.S.:
dywidualna |2.3.2.;
54.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
37 S.T.W. i|Krata koszowa typu KKM-II-600 na rure doptywowa DN400 szt
d.3|analizain- |O.R.S.:
dywidualna |2.3.4.;
522;
5.4,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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38 S.T.W. i|Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego przepompowni sciekow |t
d.3|analiza in- |O.R.S. : |+ szafa sterownicza
dywidualna |2.3.2.;
5.4,
1 t 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 11  [S.T.W. i|Montaz istniejacego przeptywomierza MPP 6 kpl.
d.3/0608-02 O.R.S.:|tylko - R
5.5,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 S.T.W. i|Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk, lita o $r. zewn. 400 mm - wykopy |m
d.3/1308-06 O.R.S. :jumocnione
z.52.3.4. 2.3.1.;
9913-2 5.6,
16 m 16.000
RAZEM 16.000
41/KNR 7-09 |S.T.W. i|Montaz rur ze stali gat.1.4301 o $rednicy 219 x 3.76 mm m
d.3|2106-04 O.RS.:
2.3.1.;
5.6,
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
42|KNR 7-09 |S.T.W. i|Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie ztacz.
d.3/0107-03 0O.R.S. :|badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm grubo$¢ scianki
5.6, do 12.5 mm
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
43|KNNR 4 S.T.W. i|Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa z napedem elektrycznym kpl.
d.3/1109-02 O.R.S. :|Auma, do $ciekéw o $r.400 mm montowane w komorach
2.35.;
5.5,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 S.T.W. i|Kolano ze stali nierdzewnej, kotnierzowe o $r. zewnetrznej i grub. $cianek |szt.
d.3/1015-05 O.R.S. :1219/3,7 mm - wykopy umochione
z.52.3.9. 231,
9912-10 5.6,
poz. zast.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 S.T.W. i|Spawanie kotnierzy do rur stalowych nierdzewnych o $r. zewnetrznej i szt.
d.3/1016-05 O.R.S. :|grub. $cianek 219/3,7 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. 2.3.1.;
9912-10 5.6,
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
46|/KNNR 4 S.T.W. i|lzolacja zewn.powierzchni kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm lepikiem |m
d.3/1506-10 O.R.S. :|asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
5.7,
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
47/KNNR 4 S.T.W. i|lzolacja zewn.powierzchni kregéw zelbetowych o $r. 2000 mm lepikiem |m
d.3|1506-14 O.R.S. :|asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
5.7,
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
48|KNNR 4 S.T.W. i|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 200 mm odc. -
d.3/1610-02 O.RS.: 1
6.0, prob.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 S.T.W. i|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -
d.3/1610-05 O.RS.: 1
6.0, prob.
3 odc. - 3.000
1
préb.
RAZEM 3.000
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