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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacgjitgcznej (SST)sgswymagania dotyere wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z zalzeniem i pietgnaci zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kontraktowy przy zkgoa realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zamanych z zakladaniem i péginacp
trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach i olggm
- humusowanie torfem ogrodniczym z obsianiem przy gtoosci warstwy humusu 2 cm:,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiaglza wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Materiat r@linny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogzmi wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigebriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.

1.4.4.Pozostale ok&tenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghhe™L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00 ,Wymagania
0géine” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna postadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjgta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzma@h n
przekraczajcych 2 m wysoksxi,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mge by zagruzowana, przefwicta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wyskpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiamy&h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna migznaczony procentowy sklad gatunkowy, &lasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zaiéaezotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trarspiqerzechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wyké&zai mazliwoscia Kkorzystania z
nastpujacego spretu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayisby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadarsavinikow,
— kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychgikienicowej, koparki),
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagaridneg pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@00®ymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotyce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycege wykonania rob6t zazanych z trawnikamiasnas¢pujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

— przy wymianie gruntu rodzimego na zienirodzaji teren powinien b§obnizony w stosunku do gazonéw lub krginikow
0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemarodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kgzmk powinien znajdowask 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by wyrownany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowra warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zienmalery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatib zagrak,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najg do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane fosci od 1 do 4 kg na 1007chybaze SST przewiduije inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewap/slosci 4 kg na 100 m chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggrabiami lub watem kolczatk

— po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrGuaarstworzenia dobrych
warunkow dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie kolczatkmazna juw nie stosowé watu
gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pedby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigdnacji trawnikéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinnodgrzeprowadzone, gdy trawa aggiie wysoké¢ okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinny esiodbywa& w takich odsipach czasu, aby wysalo trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokei 10 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinnd lwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski ama przyji¢ pierwsz potowe pazdziernika),
— koszenia trawnikéw w catym okresie pighacji powinny s odbywa czesto i w regularnych odgbach czasu, przy czym
czgstas¢ koszenia i wysolki cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwate w pierwszym okresie nglaisuwé recznie;srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu aalstosowa
z duza ostraznoscia | dopiero po okresie 6 miesy od zat@enia trawnika.
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozéw naie
przygotowywd tak, aby trawom zapewisktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevgayotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwekszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawzenie nie powinno zawiefazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ydlacow, parkingéw itp. wasiedztwie istniejcych drzew, nagpuje
pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnigwwa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa nie dola wycinane lub przesadzane, to w SST powinny direslone warunki zabezpieczenia
drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tgbbt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid’6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polegaspeawdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze
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— okreslenia iloici zanieczyszcze(w nt),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaaa zwall,

— wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdgci warstwy roZcielonej ziemi,

— iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidtiowego uwalowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

— gestaici zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwasci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwltaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matsgtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.Q8\@@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00\30nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenjapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pé&fy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hrawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowsmiairodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxgaie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzekaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzelkvaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste #iin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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