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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wjazdoéw i wyjazdow z bram.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét i obejmuje:
- wykonanie wjazdéw i wyjazdéw z bram z kostki betonavej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grufm 5
cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca dgsti do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéwzdiajacych lub wyjedzajacych z
bram.

1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghké’L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogdine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchjaizddw i wyjazdéw z brams
kostka brukowa betonowa,
piasekzwir, mieszanka,
cement,
- woda,

2.3. Wymagania dla brukowej kostki betonowej
2.3.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonows{ikmsikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty
technicznej.

2.3.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ginie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinn& lbgwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, wgkhigcia nie powinny
przekraczé&
— 2 mm, dla kostek o grubci < 80 mm,

2.3.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneakostki o dwdch standardowych wymiarach grdio
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadiugdci *3 mm,
— naszerokéci +3 mm,
— nagrubéci *5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajusgary, ceglany, klinkierowy, grafitowy idrowy.

2.3.4.Wytrzymaltai¢ nasciskanie

Wytrzymaldi¢ nasciskanie po 28 dniackrédnio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najigza wytrzymatéc pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).
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2.3.5.Nasikliwos¢
Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadeymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wicej niz 5%.
2.3.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaliadana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamardia i odmraania prébek jest wystarcaag, jeeli:
— probka nie wykazujegknied,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do wytrzymédb prébek nie zameéanych nie jest wksze nk 20%.
2.3.7.Scieralngi¢

Scieralng¢ kostek betonowych okitena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powingaasi nie wicej niz 4 mm.
2.4. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.4.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niszej nz ,32,5". Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powadpowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.4.2 Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiagdeg wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki miaj, przy zatlaonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.4.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonotviostek brukowych powinny odpowia@daymaganiom
wg PN-B-32250 [5].

2.4.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zimie z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wgksz wytrzymataé, mniejsz nasikliwosé i wigksz, odpornéé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkbstce trwate zabarwienie. Powinny ta blyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania wjazddw i wyjazddéw
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowsgikanuje st recznie. Do zagszczenia hawierzchni stosuje
si¢ wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganidneq pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe détze g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrégtbetonu
min. 0,7 R, kostki przewimne g na stanowisko, gdzie specjalneagizenie pakuje je w faii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma rownig przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-Q@0Q@Wymagania ogéline” pkt 5.
5.2. Podige

Podtare pod utéenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychiergianowd grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o W 35 [6].

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchrj z kostki brukowej przeznaczgdla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodoweganaavykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego w
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uprzednio wykonanym korycie. Grunt pozigpowinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedksimi
przemarzania.

Poditare gruntowe pod nawierzclypowinno by przygotowane zgodnie z wymogami coaymi w SST D-04.01.01
~Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania padarie nawierzchni z kostki brukowej powiniené¢tagodny z
dokumentagj projektov.

Podbudow, w zalenasci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,z@stanowd:
— grunt ulepszony pospétkodpadami kamiennymipzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechaie,
- podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okilenej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gkieymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdosych mana stosowakrawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 oraz obrzz betonowe 8/30 cm.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712 [3] oraz cement odpovyiaga
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazaggszczona i
wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na rénorodndé¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, #ive jest ut@zenie dowolnego wzoru -
wczeniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagko@anego przez hyniera.

Kostke uktada s na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zami& powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek¢cznych lub mechanicznych i przygsic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevgbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieifordiVWanie naléy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno aywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nafg uzupeint szczeliny piaskiem i zamii€ nawierzchry. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pigjnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi¢™s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych posiada atestbwyro
wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigdec od producenta wynikdw bigcych bada wyrobu na
Sciskanie. Poza tym, przed przyseniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga podanych w pkt 2.3.2 i
2.3.3 i wyniki bada przedstawia lzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédinodokumentaajprojektova i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gri¢id wymaganych spadkéw poprzecznych i paditch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdwpolega na stwierdzeniu zgodcio
wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
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- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlovioi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédgdipodsypki nie powinny przekragza 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0@Q0Wmagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdram.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000MG/magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerdgmjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg piéafy wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
— wykonane obramowanie,
— wykonana podbudowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwjazdu lub wyjazdu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
— wykonanie nawierzchnatznie z piedgnach,
- przeprowadzenie bafiapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagdradowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.  PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumjichn powierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtiku Sktad, wymagania i ocena zgoéitio
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z het@tementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw ioiarsk
tramwajowych. Wspdlne wymagania

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z het@tementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw ioiarsk
tramwajowych. Plyty drogowe.



