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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjitgcznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betae;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedwadokument przetargowy i kontraktowy przy zhioa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyzasad prowadzenia robot amanych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowej o grub. 6 cm na podsypaskowej grub. 10 cm i obejmuje:
- brukowa kostka betonowa gr. 6 cm szara

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatarhemetod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgoabnych ze sabtrwale w fazie produkcii.

1.4.2.Pozostate okiéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjairg
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani@log” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggite’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda&v SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonows{ikmsikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigadnostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ginig¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia goérna kostek powinnachgwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, wgkhiecia nie powinny
przekraczd 2 mm dla kostek o grubai < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujel®@tonovyg kostlke brukowa o grubdci 60 mm. Kostki o takiej gruldoi 3
produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dhugdci +3 mm,
- na szerokri +3mm,
- na grubéci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajugmary, ceglany, klinkierowy, grafitowy idrowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieechy fizykomechaniczne okfene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kolstakowych

Lp. Cechy Wartas¢
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniejsrafinia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodh wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamrzanie, po 50 cyklach zanmiania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5

¢) obnenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymggoprobek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
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4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieceij niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niszéj ni ,32,5". Zaleca s
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powadgowiadd wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiade¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki luet@j, przy zateonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiad&awymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje dbodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zijie z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom waksz wytrzymatcc¢, mniejsa nasikliwosé i wieksz odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkbstce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnst recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowamechaniczne uggdzenia
uktadajce. Uradzenie sklada siz wbézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniesasieigo do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganinegj pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe défze § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrégitbetonu
min. 0,7 wytrzymatéci projektowanej, kostki przewione g na stanowisko, gdzie specjalneaaizenie pakuje je w faii spina
tasma stalova, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q®ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podany®B¥ D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem
podiaza”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powiniendynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okleeinaczej, to nawierzchfichodnika z kostki brukowej nina wykonywé
bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o VER5 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz cement odpowigyaj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Grubg¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 9 do 10 cm. Podsypka powinrtazbgszczona
i wyprofilowana.
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5.4. Podbudowa

Wykonanie podbudowy powinno &ygodne z warunkami olélenymi w SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, e jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacii projektowej lub zagitowanego przezayniera.

Kostke uktada si na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujendbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieiordiVanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno iywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetnt szczeliny materialem do wypetnienia i zaftieawierzchrg. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga ggelacji - mae byt zaraz oddany dazytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi¢™s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych posiada aprpobat
techniczn.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigat od producenta wynikéw bigcych bada wyrobu na
Sciskanie. Zaleca siaby do badania wytrzymato nasciskanie pobiera6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzigrote
600 nf powierzchni kostek uimnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt 2.2.2112.2.3
i wyniki bada przedstawia liynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaa dokumentagjprojektove i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- glkebokadici koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— o0 szerokéci powyzej 3 m: +2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie griddo wymaganych spadkéw poprzecznych i paditch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowypblega na stwierdzeniu zgodnb
wykonania z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowsoi wypetienia spoin,
— sprawdzenie, czy prayty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowrici chodnika

Sprawdzenie réwrioi nawierzchni przeprowadeaalezy tata co najmniej raz na kee 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziejhraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny praepod tat 4 m nie
powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelaciji, bionc pod uwag punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej nico 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika witach zatamania niwelety nie mpgrzekraczéa+ 3 cm.
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6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymaery szablonem z poziomicco najmniej raz na kee 150 do 300 fn
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziejhco 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowapegfilu wynosa
+0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0@Q0Wmagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukovesitki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000MG/magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerdgmjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg piéafy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zegzczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafiapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczduoieralngci na tarczy Boehmego
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgoéirio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie fmika piaskowego.



