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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacjitécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z rozbiérkelementéw drég, ogrodaeé przepustow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z rozbiérki obejmuje:
- rozebranie elementow drog wedtug przedmiaru robét
1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okseenia podstawoweazgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiicji
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robdét
Ogodlne wymagania dotyaeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghie’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padee SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiorkelementéw drég, ogrodiae przepustow mee by wykorzystany sprt podany
poniej, lub inny zaakceptowany przezyniera:
— spycharki,

- ‘fadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody erarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagarined pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0@00MWymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogratlmbejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienobrny
pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjrojektova, SST lub wskazanych przezymiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Apnier maze polect
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie élarey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe miaa wykonyw# mechanicznie lubzcznie w sposéb okéony w SST lub przez lyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SSTestaj wtasndcia Wykonawcy, powinny b§usungte z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drdgrodzé i przepustow znajdage s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektove beda wykonane wykopy drogowe, powinnydbtymczasowo zabezpieczone. W szczedgdinualezy
zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych naljewypeic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczaggo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oktenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczr’vBudowa ulicy Ottawskiej w Grabéwce 32

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakei rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid’s.
6.2. Kontrola jakosci robét rozhiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétavykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzestapnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérmedmrzystania.

Zagzszczenie gruntu wypehigiego ewentualne doty po usgtych elementach nawierzchni, ogrofiz@rzepustow
powinno speti@odpowiednie wymagania okiene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.Q8\g®nagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarove rob6t zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla nawierzchni chodnika, jezdni, czy wjazdu®(metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrz& - m (metr),
— dla przepustu - m (metr),
- dla murkéw czotowych fi{metr szécienny),
- dla stupkéw znakéw drogowych — szt. (sztuka).

. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0M\@0nagania ogélne” pkt 8.

0o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni ewentualnie sfrezoi@ nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jejaycia, z ut@eniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki weakosztem utylizacji,
- wyroéwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawznikdw, obrzey i opornikow:
— odkopanie kraweznikdw, obrzey i opornikdw wraz z wyciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki weakosztem utylizacji,
— wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozhiérki chodnikow:
- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imfymateriatéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegaycia, z utazeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
- wyroéwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki przepustow:
— odkopanie i wydobycie przepustéw,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki weakosztem utylizaciji,
— uporzdkowanie terenu rozbidrki;
e) dla rozbiorki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
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odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zegsagzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczrestgl.

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3.PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogoélnego przeznaczenia

4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nggargoinego stosowania

5.PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6.PN-H-93401 Stal walcowanaatdéwniki rGwnoramienne

7.PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

8.BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym

9.BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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