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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (ST)swymagania dotyexe wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniepag:szczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@dokument przetargowy i kontraktowy przy aleic i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét amanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni i obejnau;
Profilowanie i zageszczanie podiga pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywanemechanicznie
Profilowanie i zageszczanie podidga wykonywane gcznie
1.4. Okredlenia podstawowe

Okrellenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania oggihe™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuija.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podepowinien wykazasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z é1ike ustawianym lemieszem;zymier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na véewosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoine wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiéned pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycge transportu materiatdw podano w SST D-04.02.604D2.02, D-04.03.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0I0Q@Vymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wicegjsze przyapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia@, jest maliwe wytacznie za zgaglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywé si¢ ruch budowlany,
niezwihzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowalkiaryta w planie i profilu powinny ywczeniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposGakeaptowany
przez Irkyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinnmwliwia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych, ni co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlroi jego moc naley dostosowédo rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongaboty i do
trudnaci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zadr&posob wykonania musidgaakceptowany przezyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poaiirtdyé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwiey na odktad w miejsce wskazane przeziera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni patianaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca gj aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniejd
wyzsze nk projektowane rdne podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystlja zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchihpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetnigy
wymagania obowizujace dla gérnej strefy korpusu, wétd koniecznej do uzyskania wymaganyckdrzych wysokéciowych i
zagsci¢ warstve do uzyskania warfgi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien b wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przezytmera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przyshtpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiiik zag;szczenia nalsy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wsk&nika zagszczenia podia (ly)

Strefa korpusu Minimalna wa#ibl. dla: Ruch mniejszy odgikiego
Gorna warstwa 0 gruba 20 cm 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50 cm od powierzchni pozio 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tway podicze uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia nalg oprze€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podiaza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego ip@nego modutu odksztalcenia nie powinien przetaag,2.

Wilgotnas¢ gruntu podidga podczas zagzczania powinna byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podize (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczyodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez raaaie folii lub w inny sposob zaakceptowany przegera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladkoigjnej warstwy ména
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniézlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgfavwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojig” 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego foid
Lp. Wyszczego6lnienie bada pomiardw Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1l km
2 | Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzecznk 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe 0100 m
g | Uksztattowanie osi w planié €0 100 m
7 Zag:szczenie, wilgotni gruntu podiea | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, ligzzadziej ni raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i ukeztednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych fukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokéc¢ koryta i profilowanego podia nie mae r&ni¢ sie od szeroksci projektowanej o wécej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3.ROwWnG¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podtwzne koryta i profilowanego podta naley mierzyt 4-metrovy tata zgodnie z normBN-68/8931-04
[4].

Nieréwndici poprzeczne natg mierzyt 4-metrovy fata.
Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagprojektows z toleranci + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej gegj niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wetej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pogd)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeegporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wastostosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, ddmgch zgodnie z noraBN-64/8931-02 [3] nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naly badg wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa powinna by
rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwjicksze odchylenia cech geometrycznych od éémgch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie debgikasci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne gsggzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargstyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q0ymagania ogéline” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M3/magania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt&$ T | wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg puigktiaty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogphsamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntéroeki transportowe i odwiezienie na odktad lub mpasy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecknij.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie taamtlksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obchzenie plyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



