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TECHNOLOGIA Zaplecze kuchenne - w przedszkolu - Grabéwka

L.P. [Nazwa Detale instalacyjne

Rzut partervu

1.0 |Przedmagazyn

1.1 |Waga pomostowa (1-150kg) [*Gniazdo wiykowe 1 fazowe (0,2kW/230V) na h=140cm

Stét ze zZlewem 1-komorowym
1.2 |z pdtkq, bateria
zZlewozmywakowd

3 |Regat magazynowy

.4 [Regat magazynowy

5 |Wobzek platformowy

*Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=40cm;
*Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm

— | | —

Imywalnia naczyn

2 stotowych

Umywalka z maskownicq, *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=60cm;
bateria umywalkowa *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=55cm

Stét wytadowcezy do zmywarki
2.2 (do wspdtpracy ze stacjg
zmiekczania wody

2.1

*Doprowadzenie wody zimnej (3/4") na h=30cm;
2.3 (Stacja zmiekczania wody *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=10cm;
*Gniazdo wiykowe 1 fazowe (0,2kW/230V) na h=30cm

Okap kondensacyjny nad

24 zmywarkg
*Puszka podtynkowa 3 fazy (10,5kW/400V) na h=30cm + wytgcznik
Zmywarka kapturowa do scienny na h=140cm:
25 *Doprowadzenie wody zimnej - uzdatnionej (3/4") na h=10cm (stacja

myeianaczyn zmiekczania wody);

*Qdprowadzenie wody (DN 50) na h= 10cm

Stét zatadowcezy do zmywarek
2.6 |ze zZlewem 2-komorowym,
spryskiwacz

Stét do pracy, miejsce na
pojemnik na odpadki
Pojemnik na odpadki poj. 50L,
mobilny

2.9 [Stot z pdikg, bez rantéw

2.10 Szafa przelotowa na naczynia |*Otwdr scienny o wymiarach 122cm x 202cm po wytozeniu $cian
) czyste glazurg

*Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=30cm;
*Odprowadzenie wody (DN 50) na h=10cm

27

2.8

3.0 [Kuchnia gtéwna

Stét do pracy, miejsce na
pojemnik na odpadki
Pojemnik na odpadki poj. 50L,
mobilny

3.1

3.2
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33 ?Or%sii\t/)vcoscezn(ircv hllej\fo?qm’ *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=30cm;
: .p Y - 1z WY d *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=30cm
iednym weijsciem)
3.4 Regat z po+kom| *Kratka sciekowa
perforowanymi
35 izc‘)’if‘;ocoTOd”'cm NISrAzewna 1 5 ninzdo wiykowe 1 fazowe (0,34kW/230V) na h=220cm
3.6 [Bemarjezdny 2x1/1GN *Gniazdo wiykowe 1 fazowe 1,4kW/230V) na h=120cm
3.7 |Stét z pdtkg, bez rantow
Element neutralny, podstawa -
3.8
szafka
3.9 [Taboret podgrzewczy gazowy [*Doprowadzenie gazu 1,00m3 (1/2") na h=5cm
3.10 Trzon kuchenny é-palnikowy, |*Doprowadzenie gazu 4,1m3 (1/2") na h=5cm;
) gazowy, podstawa - szafka *Gnigzdo wiykowe 1 fazowe 0,4kW/230V) na h=10cm
*Wypust ze Sciany 3 fazy (9,0kW/400V), elastyczna linka, zapas kabla
3 Patelnia przechylna (700), 2m + wytgcznik scienny na h=140cm;
' elektryczna *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=5cm;
*Qdprowadzenie do rusztu
3.12_[Odwodnienie liniowe *Przygotowac posadzke wg DTR-ki odwodnienia liniowego
Element neutralny, podstawa -
3.13 [szafka, do wspdtpracy ze
stacjg zmiekczania wody
*Doprowadzenie wody zimnej (3/4") na h=30cm;
3.14 |Stacja zmiekczania wody *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=10cm;
*Gniazdo wivkowe 1 fazowe (0,.2kW/230V) na h=30cm
*Puszka podtynkowa 3 fazy (15,60kW/400V) na h=30cm + wytqcznik
Piec konwekcyjno - parow Scienny na h=140cm:
3.15 Y] P 4 *Doprowadzenie wody zimnej - uzdatnionej (3/4") na h=10cm (stacja
10x1/1GN, elektryczny - . )
zmiekczania wody);
*Qdprowadzenie wodv (DN 50) na h= 10cm
Podstawa pod piec
316 konwekcyjno parowy
: 10x1/1GN z prowadnicami na
poi. GN
Okap wyciggowy
przyécienny; wyposazony w  |*Wypust z sufitu 1 faza (0,2kW/230V) na h=260cm, elastyczna linka,
3.17 ) L
kpl. tapaczy ttuszczu i zapas kabla 2m + wytgcznik Scienny na h=140cm
oéwietlenie wbudowane
Okap wentylacyjny,
przyscienny nad piec *Wypust z sufitu 1 faza (0,2kW/230V) na h=260cm, elastyczna linka,
3.18 . ) . I
konwekcyjno parowy z filtrami |zapas kabla 2m + wytgcznik scienny na h=140cm
i odwietleniem
3.19 |Stét 7 podtkg
3.20 [Krajalnica uniwersalna *Gniazdo wiykowe 1 fazowe (0,4kW/230V) na h=120cm
3.21 |Potka wiszgca 2-poziomowa  [*Przewidzie¢ wzmocnienie Scienne
3.22 |Potka wiszgca 2-poziomowa  |[*Przewidzie¢ wzmochienie $cienne
323 Stoét z szafkq i szufladami z
) modutem 3 szuflad (S3)
3.24 |Miesiarka do ciasta stotowa  |*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,4kW/230V) ha h=120cm
3.25 [Robot wieloczynnoiciowy *Gniazdo wtykowe 3 fazowe (0,9kW/400V) na h=140cm
3.26 iTog+ie Zlbe(;’:gr?; 1-komorowym *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=40cm;
) potka, *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
zlewozmywakowa
3.27 szafka wiszqca z drzwiami *Przewidzie¢ wzmocnienie $cienne
suwanymi
3.28 [Stot z pdtkg, bez rantéw
3.29 i’ro’ré)rie zlbe(\j/::rrig 1-komorowym *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=40cm;
) potka, *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
zlewozmywakowa
3.30 Umywalka z maskownicgq, *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=60cm;
) bateria umywalkowa *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=55cm
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40 Magazyn warzyw i
"~ lowocéw
4.1 |Regat magazynowy
4.2 f)z;?f‘;(%lmd”'cm nierdzewna. 1. 5 i qzdo wiykowe 1 fazowe (0,34kW/230V) na h=220cm
4.3 |Regat magazynowy
4.4 |Regat magazynowy
Magazyn produktow
5.0
suchych
5.1 |Regat magazynowy
6.0 |Magazyn zasobéw
6.1 |Regat magazynowy
6.2 |Regat magazynowy
7.0 Pomieszczenie urzqdzen
" |chtodniczych
7.1 f)zc‘fifc;&)TOd”'cm nierdzewna. 1. 5 iqzdo wiykowe 1 fazowe (0,34kW/230V) na h=220cm
7.2 [S20famroznicza nierdzewna, L.~ ioq6 wivkowe 1 fazowe (0,57kW/230V) na h=220cm
poj. 700L
Pomieszczenie na sprzet
8.0
porzadkowy
8.1 |Regat magazynowy
8.2 a?g:;;?yrmoﬁ;ggggikowy' *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=10cm;
’ any ’ *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=10cm
bateria zZlewozmywakowa
Pomieszczenie socjalne
9.0 .
/[ Szatnia
9.1 ifo(;ie th?cgzrirg 1-komorowym *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=40cm;
’ potkq, *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
zlewozmywakowa
9.2 szafka wiszqcaz arzwicmi *Przewidzie¢ wzmocnienie $cienne
suwanymi
9.3 |Szafka odziezowa dwudzielna
10.0 Przygotowalnia wstepna
" |warzyw & owocéw
Obieraczka do ziemniakéw z *Gniazdo wtykowe 3 fazowe (0,8kW/400V) na h=140cm;
10.1 tapaczem miazai *Doprowadzenie wody zimnej (3/4") na h=80cm;
P 9 *Kratka Sciekowa pod obieraczka
10.2 ito;{ie th?c\nl:grrig 1-komorowym *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=40cm;
: potka, *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
Zlewozmywakowd
10.3 |Pdétka wiszgca 1-poziomowa  [*Przewidzie¢ wzmocnienie $cienne
10.4 |Stoét 7 pdikg
10.5 Stét do pracy, miejsce na
" |pojemnik na odpadki
Pojemnik na odpadki poj. 50L,
10.6 .
mobilny
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107 Umywalka z maskownicgq, *Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=60cm;
" |bateria umywalkowa *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=55cm
Stét ze zZlewem 1-komorowym
10.8 do wspdtpracy z chtodziarkg |*Doprowadzenie wody zimnej, cieptej (3/8") na h=40cm;
" |podblatowq, bateria *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
zlewozmvwokowo
10.9 ii?;o‘jz'orka podblatowana |, i 4o wiykowe 1 fazowe (0,3kW/230V) na h=30cm
10.10 |Urzgdzenie do sterylizacji jaj  |*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,05kW/230V) na h=120cm
10.11 |Potka wiszgca 1-poziomowa  |*Przewidzie¢ wzmocnienie Scienne
11.0 Pomieszczenie na
"~ |odpadki
11 Pojemnik na odpadki z
" [tworzywa sztucznego, mobilny
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