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Wytyczne instalacyjne ala Branz Projektowych

A) instalacji elektrycznej; B) instalaciji Wod.-Kan.;

Domiary przyigczy instalacyincyh
(& J

elektrycznych, Wod.-Kan., gazowych

Etap VI | Wytyczne dia Branz Projektowych

Zaplecze kuchenne - w przedszkolu
Grabowkao

. Przewidzie¢ uziemienie dla mebli

technologicznych.

. Przewidzie¢ otwor do wprowadzenia urzgdzen.
. Wszystkie odptywy powinny byc¢ zasyfonowane.

. Wytyczne technologiczne nalezy traktowac jako

Wytyczne dla Branz Projektowych.

. Wszystkie domiary na rysunku podane sg w "cm’.

. Przewidzie¢ odpowiednig wentylacje dla

pomieszczen kuchennych w celu zapewnienia
wtasciwej] temperatury pracy urzgdzen.

"Puszka"” elekiryczne
podtynkowa [ 1 - faza ]

"Puszka" elekiryczne
podtynkowa [ 3 - fazy ]

ETAPY PROJEKTU:
| |®] Zagospodarowanie powierzchni
PROJEKT I |®| Uktad funkcjonalny pomieszczen
KONCEPCJA Il |®] Rozmieszczenie urzgdzen
IV |®] Specyfikacja do projektu
PROJEKT V |®] Wytyczne dla Branz Projektfowych
FINALNY VI @] Opis technologiczny

urzgdzenia technologiczne "grzewcze"

urzgdzenia technologiczne "chtodnicze"

urzgdzenia technologiczne "sprzet drobny”
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