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1.

OPIS TECHNICZNY

Ogolne zatozenia konstrukcyjne.

1.1. Fundamentowanie:

Ze wzgledu na dobre warunki gruntowe, oraz konieczno$¢ uzyskania wysokich parametréw
energetycznych zaprojektowano ptyte fundamentowg Zelbetowa utozong na zageszczonej podsypce |
warstwie izolacji przeciwwodne;j i ciepinej. Ptyta zbrojona typowymi siatkami zbrojeniowymi z pretéw
812 0 oczkach 12x12cm ze zbrojeniem obwodowym i wzmocnieniami w miejscu kumulacji obcigzen.
Beton C25/30, stal AllIN i Al.

1.2. Konstrukcje scienne

Ze wzgledu na wiasciwe parametry wytrzymato$ciowe, pozarowe i akustyczne zaprojektowano $ciany
murowane z cegly silikatowej o szerokosci 24 cm. W stosunku do wysokosci zaprojektowanych
otwordéw okiennych i drzwiowych bez przerdbek pasuje cegta Silka, aczkolwiek mozna zastosowac
wyrob rownowazny. Nadproza nad oknami i drzwiami zaprojektowano z beleczek z betonu
sprezonego o przekroju 12x12 cm, ktdre bez przerw sklepig otwory okienne i drzwiowe. W celu
uzyskania doktadnosci wykonywania muréw sugeruije sie zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej
dostarczanej przez producenta silikatu.

1.3. Konstrukcje zelbetowe, monolityczne

Przekrycia 0 znacznej rozpieto$ci — np. nad drzwiami wej$ciowymi, oknami z sal zabaw,
przeszkleniami na patio i do sali-Swietlicy zaprojektowano z zelbetu monolitycznego Wszystkie te
elementy majg szeroko$¢ 24 cm.

Stropy o niewielkiej rozpietosci zaprojektowano jako ptyty stropowe zelbetowe o wysokosci 12 cm.
Wience stropowe monolityczne, zelbetowe ulokowano pod ptytami stropowymi.

1.4. Konstrukcje sprezone prefabrykowane

Stropy o znacznych rozpigtosciach zaprojektowano z ptyt sprezonych kanatowych strunobetonowych.
W doborze stropu postuzono sig instrukcjami i katalogami ptyt typu Spiroll, jednak Wykonawca moze
zastosowac rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem przedstawienia projektu warsztatowego
przygotowanego przez innego producenta. Dla wtasciwego doboru elementéw nalezy zastosowac
zamieszczone ponizej zestawienie obcigzen ktdre przewiduje: charakterystyczne obcigzenie
dtugotrwate powyzej ciezaru wkasnego stropu - Qd= 2,63 kN/m? (lokalne wyzsze obcigzenia od
Scianek Swietlikow lub wymianow) oraz obcigzenie krotkotrwate Qk=1,28 kN/m?

Stropy uktadac¢ na wiericach Zelbetowych o dtugosci oparcia min. 9cm wg rysunkéw szczegotowych.

1.5.Zestawienie obciazen:

Ip |przegroda |warstwa Grubos¢ w cm Q
Substrat roslinny 15
Warstwa drenujgco-filtrujgca 3
Izolacja wodochronna 0,5 Razem wqrstwy

na stropie —

Izolacja termiczna - ptyty poliuretanowe lambda 0.025| 20 3.84 kN/m2

1 dach ; :
W/(m*K)
paroizolacja -
Strop Zelbetowy wylewany lub kanatowy Wg prj. konstr. |2,63 KN/m2
razem 50 - 64 X Q = 647
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kN/m?
Zwirek ptukany 15-30mm 4
Izolacja wodochronna 0,5 Razem vyarstwy
|zolacja termiczna - piyty poliuretanowe lambda 0.025 20 na stropie 1,52
W/(m*K) kN/m?
9 Dach : :
stotowki paroizolacja -
Strop zelbetowy kanatowy Wg prj. konstr. 2,63 kN/m?2
razem 51 X Q = 415
kN/m?
Elewacja drewniana — deski modrzewiowe 22mm NRO | 2
(B-s1.d0).
Pustka powietrzna / podkonstrukcja drewniana 4 Sciana
Wiatroizolaci zewnetrzna X
’ iatroizolacja czarna - Q= 5,08 kN/m?
3 Sciany wetna mineralna grubo$¢ 4 cm lambda 0.037 W/(m*K) 4 Sciana
zewnetrzne |i podkonstrukcja drewniana wewnetrzna
welna mineralna grubos¢ 20 cm lambda 003420 FHe 2
W/(m*K) m
Bloczki silikatowe gr. 24 cm lambda 0.55 W/(m*K) 24
Tynk cementowo-wapienny grubo$¢ 1 cm
Warstwa wykonczeniowa grubo$¢ 1cm 1
iy Warstwy na
Wylewka cementowa grubo$¢ 6cm 6 olycie
Folia budowlana - Q=148
: P x kN/m?2*
. Podloga na Styropian grubo$¢ 4 cm lambda 0.38 W/(m*K) 4
gruncie Folia budowlana .
Posadzka betonowalptyta fundamentowa grubo$¢ 30|30
cm Plyta podtogowa
|zolacja styropian XPS grubosé 20 cm lambda 0.033 |20 2 Q=52 kN/m?
W/(m*K)
Pokrycie blacha na rabek stojacy gr. 0.6mm 0.6
Deskowanie 2
Podkonstrukcja/pustka powietrzna 4
Wiatroizolacja czarna -
Sciany i ||zolacja termiczna weina mineralna 8 cm lambda 0.035 |8 -
2 Q=064
6 |dach W/(m*K) 5
lukarny kN/m
Plyta OSB 22 mm 2
Konstrukcja/ 20
izolacja termiczna wetna mineralna 20 cm lambda
0.035 W/(m*K)
Plyta gipsowo-kartonowa 12mm 1
Snieg IV strefa na dachu ptaskim 1,28 kN/m2
Uzytkowe na podtodze 2,0 kN/m?



Piotr Janski Ractawicka 79/3 53-146 Wroctaw 515319 329 www.piotrjanski.pl

2. Opis techniczno materiatowy projektowanych elementéw budynku.

2.1. Plyta fundamentowa
Wykop - wg zatgczonych badan geotechnicznych na terenie lokalizaciji przedszkola wystepuja nasypy
niekontrolowane. Nalezy usuna¢ grunt organiczny oraz nasypy niekontrolowane, tak aby uzyskac

posadowienie na warstwie la — glinie spoistej. Nalezy tak uformowac wykop, aby w okolicy
obrzeza ptyty w strefie przemarzania nie byto gruntu spoistego, wysadzi nowego. Grunt pod
projektowanym fundamentem budynku do gtebokosci -0,7 do -1,30m p.p.t. wraz z

marginesem 2...3 metry nalezy wymieni¢ na no$ny — zwir, pospdtke. Poniewaz jak to wynika z
badania geotechnicznego warstwa stabych gruntéw zalega do gtebokosci -0,7 do -1,3m pod
poziomem terenu. Wymiana taka polega na wybraniu z wykopu nienosnego gruntu i wypetnieniu go
réznoziarnistym piaskiem zageszczanym warstwami. Stopien zageszczenia gruntu wymienianego
oraz nasypowego po wykonaniu nasypu nalezy odda¢ do sprawdzenia przez geotechnika.

W obszarze wokét budynku nalezy wykona¢ warstwe nasypu w celu podniesienia poziomu
posadowienia budynku do rzednej ok. 161,5 m npm. Podniesienie poziomu posadowienia wyeliminuje
efekt budowy na skarpie. Ponadto utatwi komunikacje z sasiedniej dziatki eliminujac znaczne spadki
terenu na dojezdzie i dojsciu.

Wykonujac inzynieryjne prace ziemne nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wysokiego stanu wod
gruntowych — nalezy stosowa¢ osuszanie wykopdw za pomocg pompowania do rowu, oraz nalezy
zabezpieczy¢ skarpy przed osuwaniem za pomocg stosowania geokraty stabilizowanej do podtoza za
pomocag dtugich kotkdw. Stabilizacji skarp sprzyja obsianie trawq

W warstwie podtoza nalezy utozy¢ instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, rure ostonowg zasilania
elektrycznego oraz instalacje uziemiajace wedtug projektdw branzowych. Instalacje nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ potaczen.

Wyréwnywa¢ podktad warstwami stosujac nawadnianie, ubijarke stopowa, walec i wibrator. Sposéb
zageszczenia podioza winien by¢ sprawdzony przez geotechnika a z badania sporzadzony protokét.

Izolacja - na wygrabionym podtozu utozy¢ foli¢ o grubosci min 0,3 mm klejong na zaktadach.
Przej$cia instalacyjne nalezy uszczelni¢ kotnierzami z folii i tasmy klejacej. Styropian o podwyzszonej
wodoszczelnosci (dedykowany do izolacji fundamentéw) typu FS100 lub typu XPS nalezy uktada¢ w
dwaoch warstwach po 10 cm z przesunieciem stykow. Nalezy zwréci¢ uwage na szczelnos¢ izolacji
zwlaszcza w strefie obwodowej. Szalunek $cian bocznych ptyty od wewnatrz oktadac izolacja z XPS
100.

Konstrukcja - zbrojenie sktada sie z obwodowego wierca z wytykami w kierunku siatek
zbrojeniowych oraz koszy usztywniajgcych pod $ciany no$ne. Zbrojenie dolne i gorne z typowych
siatek zgrzewanych z pretéw @12 o oczkach 12x12cm. Otulina pretow od dotu ptyty min. 5¢cm, od géry
2cm.

Do betonowania stosowac¢ beton C25/30 w klasie ekspozycji XC1 . Beton winien by¢ wibrowany
podczas rozktadania, wierzchnia warstwa wyréwnana listwg wibracyjng lub wibratorem ptytowym. Po
stwardnieniu betonu zatrze¢ ewentualne rysy skurczowe, pielegnowa¢ w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych do czasu osiggniecia 80% wytrzymatosci przez polewanie i okrywanie.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy uwzgledni¢ wszystkie przepusty przez ptyte fundamentowg
zgodnie z oznaczeniem na rzucie fundamentow oraz odpowiednio z rysunkami branzy instalacyjne;.
Uwaga!!!

Przed przystapieniem do betonowania nalezy umiesci¢ w ptycie zbrojenie startowe dla stupéw ram
zelbetowych.

2.2. Mury parteru — murowac na podktadzie z folii budowlanej z cegly silikatowej — szeroko$¢ $ciany 24
cm. Stosowac bloczki drazone o wytrzymato$ci 15 N/mm? stosujac do spajania zaprawe
specjalistyczng cienkowarstwowg. Sposob wigzania elementdw, wykonywanie potaczen ze Scianami
dziatowymi zgodnie z instrukcjg producenta. Mozna zastosowac w celu przyspieszenia robot
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wielkowymiarowe bloki pod warunkiem nie pogorszenia parametréw wytrzymato$ciowych, pozarowych
i akustycznych. Nadproza wykonac z beleczek o przekroju 12*12 cm ukfadanych obok siebie na
szerokoéci $ciany. Nadproza zaméwi¢ wg wykazu w PW. Sciany dziatowe murowaé z bloczkéw o
szerokosci 12 cm, stosujac taczniki do spajania z murami no$nymi lub zazebienia. Nie poleca si¢
murowania $cian dziatowych razem z noSnymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzen podczas montazu
stropu.

2.3. Konstrukcje zelbetowe — wykonywa¢ w deskowaniach ze sklejki szalunkowej lub z uzyciem
specjalistycznych ptyt szalunkowych wielokrotnego uzycia. Wymagane jest uzyskanie gtadkiej
powierzchni zwtaszcza sufitdw ptyt stropowych.

Wience stropowe (typy wiencow oznaczono w PB a przekroje wiencow w PW) wykona¢ pod ptyty
stropowe jako oparcie. Z wiencow wystawiC w osi $ciany strzemiona typu U w celu cze$ciowego
utwierdzenia stropow w wieficu. Gorna czes¢ wiefica dobetonowana po zmontowania ptyt
stropowych.

Elementy zelbetowe nalezy wykona¢ stosujac beton C20/25, klasa ekspozycji XO.

Elementy wibrowane wibratorem wgtebnym, cze$¢ elementow dtugich nalezy rozszafowa¢ dopiero po
obcigzeniu ptytami stropowymi.

W stropach zelbetowych wylewanych na mokro wazne jest wiasciwe podparcie szalunku — sposéb
podparcia i ptyta szalunku winny by¢ odebrane przez IN wraz ze zbrojeniem.

2.4.Elementy prefabrykowane - ptyty stropowe kanatowe sprezone. Nalezy zwrdci¢ uwage na wiadciwy
transport — roztozenie podktadek transportowych. Ptyty peknigte na wysoko$¢ nalezy zwréci¢ do
producenta jako nie nadajgce sie do wbudowania. Zaleca sie montaz ,z kdt’, lecz jesli to nie zostato
zaplanowane to nalezy wtasciwie przygotowac plac magazynowy. Pod ptyty zastosowa¢ podwaliny lub
ptyty drogowe, poniewaz stropy sa ciezkie i wzynajg sie w grunt a wtedy dolne ptyty pekaja. Lepiej
ptyty sktadowac¢ na posadzce. Uktadanie ptyt na wiencach z uzyciem drobnoziarnistej zaprawy lub
zalecanych warstw wyréwnujacych — elastyczne paski kauczukowe lub masa z tuby. Stosowac
specjalistyczne zawiesia zgodnie z instrukcjq producenta.
Ewentualne dodatkowe otwory w stropach wykona¢ przez kanaty bez naruszania strun
konstrukcyjnych zgodnie z instrukcjami producenta. W okolicy $wietlikéw zaprojektowano wymiany
POK - najlepiej kupi¢ typowe od producenta — uwaga - kilka ma nietypowg dtugos¢ — nalezy zgtosic.
Pachwiny miedzy ptytami wypetni¢ wg instrukcji producenta. Obcigza¢ stropy dopiero po utwardzeniu
sie betonu w nadlanej cze$ci wienca.

2.5.Wienice
Projektuje sie wience Zelbetowe : zewnetrzne (okalajace $ciany zewnetrzne) tj. Wz1, Wz1*, Wz2,
Wz3,Wz4 oraz wewnetrzne (okalajace Sciany wewnetrzne) Ww1, Ww2, Ww3, Ww4, odpowiednio
obnizone pod oparcie ptyt stropowych, oraz wierice obwodowe usztywniajace wszystkie $ciany no$ne
w budynku. Wiehce wykona¢ z betonu C16/20, stal AllIN i Al. Przekrdj i zbrojenie wiencéw wg rys.
konstrukcyjnego K19.

2.6. Strop z plyt kanatowych
Zaprojektowano strop strunobetonowy z ptyt kanatowych SP 20. Strop nalezy zmontowa¢ zgodnie z
instrukcjg producenta. Strop opiera¢ na wiencach zelbetowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Minimalna gteboko$¢ oparcia na wiencu 9cm. W miejscu Swietlikdw i przebic¢ stropowych zastosowano
belki podporowe POK. Belki typu POK wykonane sg z blachy stalowej wygietej na zimno w profil o
przekroju w ksztatcie litery ,L” . Dolna, pozioma potka tego profilu stanowi oparcie dla ptyt SP. Do
belki, na obydwu koncach, przyspawane sg wsporniki umozliwiajgce podwieszenie wymianu na
sgsiednich ptytach stropu. Belki majg gtadkie, oczyszczone i pomalowane powierzchnie.
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2.7. Strop zelbetowy monolityczny

Projektuje sie strop zelbetowy wylewany ,na mokro” jako poz. PZ1, PZ2, PZ3, PZ4. Stropy o grubosci
12cm wykonac z betonu C16/20 zbrojone jednokierunkowo pretami @12 co 20cm géra i dotem oraz
pretami rozdzielczymi g6 co 25cm. Otulina pretow 2cm.

UWAGA!!!

W stropie Poz. PZ2 nad kottownig stosowa¢ otuline od spodu stropu 4cm ze wzgledu na wymagania
ppozZ.

strop o REI 60.

2.8. Nadproza

W catym budynku zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu SBN 120/120 o odpowiednich
dtugos$ciach oznaczonych na rzucie konstrukcji parteru rys. nr K02.

2.9.Ramy, podciagi i wylewki zelbetowe

2.10.

2.11.

212

Projektuje sie 3 ramy Zelbetowe : Poz. 5, 3,4. Ramy wykona¢ z betonu C25/30 zbrojone i w przekroju
wg rysunkéw wykonawczych. Projektuje sie podciagi i wylewki zelbetowe w miejscach oznaczonych
na rzucie konstrukciji parteru. Ww. elementy wykonac z betonu C16/20 o przekroju i zbrojeniu wg rys.
konstrukcyjnych.

Konstrukcje drewniane

Czes¢ swietlikow na dachu zaprojektowano jako konstrukcje drewniane wykonane z krawedziakdw
14x6 cm — struganych o$miostronnie z drewna C24, impregnowanych solowo przed korozjg
biologiczna do stopnia NRO. Konstrukcja nosna drewniana wypetniona wetng mineralng i obita z obu
stron pokryciem z ptyt drewnopochodnych, od zewnatrz blachg a od wewnatrz ptytami g-k.

Konstrukcja stalowa daszku drewnianego

Konstrukcja stalowa daszku drewnianego nad przeszkleniami wykonana z rur prostokatnych 100x40x4
mocowanych za posrednictwem dwoch katownikdéw 80x40x6 do belek zelbetowych Srubami wg
oznaczen na rysunkach. Stal profilowa 18G2A, stal ocynkowana, sruby kl. 6.8, elektrody ER146.
Murek oporowy

Projektuje sie murek prefabrykowany ,REKERS” Typ L12cm (lub réwnowazny), dt. 99cm o masie
elementu 570kg w klasie obcigzenia 2 . Murek sytuowac¢ wzdtuz potudniowej granicy dziatki.

Projektant

inz. Anna Grzeda

Sprawdzajacy

inz. Bronistaw Piorkowski

Opracowanie:

mgr inz. Andrzej Cempel
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3 DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane) z pdzniejszymi zmianami,

OSWIADCZAMY
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
ORAZ OSWIADCZAMY
ze opracowanie niniejsze jest kompletne i wystarczajace z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

ze jako projektanci dopuszczamy tolerancje wymiarowg przy wykonywaniu robét budowlanych w stosunku do
zatwierdzonego projektu budowlanego z zachowaniem warunkéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
r. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.i Dz. U. Z 2002 r. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004.) oraz Warunkdéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszg
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

ZESPOL PROJEKTOWY

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, NR
UPRAWNIEN

KONSTRUKCJA PROJEKTANT
InZz. Anna Grzeda

Uprawnienia
UAN 7342-2/94

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY Inz. Bronistaw Piorkowski

Uprawnienia
UAN 7342-98-94
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4 UPRAWNIENIAII1ZBY

Kalisz, dn. 21.02.18%4r,

(SR
UAN.7342-2/94

DECYZJA C STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIL ZAWODOWEGC
de pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §5 ust.1, §6 ust.2, §7
i §13 ust.1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawle samocdzielnych funkcidi technicznych w budowni-

ctwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 z pbdZniejszymi zmianami)

stwierdza sie, Ze:

Pani Anna Haria G R Z E D A
inzynier budownictwa lgdowego

urcdzona dnia 22 grudnia 1948r. w Ostrowie Wlkp. pesiada
przygotowanie zawcdowe upowainiajgce do wykonywania
samcdzielnych funkcji

projektanta, kierownika budowy i robdt

w specjalnodci konstrukcyjno - budowlanej

Pani Anna Maria G R Z E D A
jest upowazniona do:

1/ sporzagdzania projektdw w zakresie rozwigzaf konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, =z wylgczenienm
linii, wezldw 1 stacji kolejowych, drdg i nawierzchni
lotniskewych, mostéw, budeowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnych;

2/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzaf architekto-
nicznych budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adapta-
cji projektdw powtarzalnych innych budynkdw oraz spo-
rzgdzania plandéw zagospodarowania dziatki zwigzanych
z realizacja tych budynkdw;

%/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyJjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdw oraz innych
budowli, z wytgczeniem 1linii, weztbw 1 stacji kolejo-
wych, drbdg 1 nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli
hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.
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ZASWIADCZENIE

Anna Grzgda
ul. Hlillmwlhhnn 1512

maﬁﬁzs iesz Iﬁlﬁ‘a

]ast czhonkiem 'l.l'ﬂﬂkup-nltskiej Okregowej Izhy InZynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

WKIP/BO/1400001

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc

cywilnej.

MNinigjsze zadwiadcrenie jest waizne od dnia

2015-01-01

_ 2015-12-31
dodnia ...l

Wiglaapaiaka Clrggoess Irba Indyninnde Budossnichua
ul. Deworkowa 14, G0-602 Poznan, el fa 01 854 2014, 61 854 20071

mmail wkp@Ewap pibuong pl
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Kalisz, dn. 19.12.1894r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-98/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, §5ust.1pkt1, §6ust2, § 71§ 13 ust.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1875r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.

Nr 8, poz.46 z pézniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

" Bronistaw Maksymilian PIORKOW S KI
inzynier budownictwa

urodzony dnia 05 sierpnia 1949r. w Ostrowie WIkp. posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji :

projektanta, kierownika budowy i robot
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Bronistaw Maksymilian PIO RKO W S K1

jest upowazniony do:

1. sporzadzania projekto'w w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkow oraz innych budowli, z wytaczeniem linii, weztdw i stacji kolejowych,
drég i nawierzchni lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji

wodnych;

2. sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkéw
“inwentarskich i gospodarczych, adaptacji  projektow powtarzalnych innych
budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych
z realizacja tych budynkow;

3. kierowania, nadzorowania | Kkontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkow oraz

innych budowli, z wytaczeniem finii, weztow i stacji kolejowych, drog i nawierzchni

lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEP-BAN-UHY-REE *

Pan Bronistaw Pidrkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3950/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 3/2, 63-400 Ostrow Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2014-12-18 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust ¥ ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu s3
rownowsine pod wzgledem skutkow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.|
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