
GSPublisherEngine 0.0.100.100

stadium numerdata

skala

rewizja

inwestor:

architekt

inwestycja

KONSTRUKCJA

Budowa gminnego przedszkola w Grabówce
Supraśl ul. Leszczynowa działka nr 104 i 105/1
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Piotr Jański
Racławicka 79/3
53-146 Wrocław
piotr.janski@op.pl
tel.515 319 329

ul. J. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

Gmina Supraśl

Anna Grzęda
nr.uprawnień UAN 7342- 2/94

Bronisław Piórkowski
nr.uprawnień UAN 7342-98/94

Andrzej Cempel
nr.uprawnień BN 10.9.24/83
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SP 20/A7, L=1036cm

Strop wysokości 20 cm
7 strun 12,5 mm
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Strop kanałowy nr 12

POZ. 7 (24x56cm)
W=+5,89 , S=+5,33

Wieniec Wz3
18x24cm + 8x20cm
W=+5,89 , S=+5,45

Wieniec Wz3
18x24cm + 8x20cm
W=+5,89 , S=+5,45

Wieniec Wz 4- Σ = 10,5mb
24x24cm

W=+5,69 , S=+5,45
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Ramka drewniana Rd1
z belek 20*6

Murłata M1 20*6 cm
Murłata M2 - 10*6 cm

Połączenie na zacios
śruba M14, podkładka typu "buldog"

Kątownik ocynk. 60*150*2 mm

Słupek S3
20*6 cm

Słupek S4
20*6 cm

Słupek S2
20*6 cm

Belka B1 20*6 cm - 2 szt
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