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1. WSTEP

1.1. Dane ogdlne
Opracowanie sporzgdzono na zlecenie Pana Architekta Piotra Jariskiego zamieszkatego
przy ul. Ractawickiej 79/3 we Wroctawiu. Zakres prac geotechnicznych i zwigzane z nimi

opracowanie wykonano w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie — Opinia Geotechniczna — dotyczy okres$lenia warunkow
gruntowo — wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntow wystepujacych w podtozu
projektowanego budynku gminnego przedszkola na dz. nr 104 i 105 znajdujgcych sie w

miejscowosci Grabowka w gminie Suprasl.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 08.10.2015r. Na dokumentowanym terenie
zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiajgcym wykonano 3 nierurowane otwory
badawcze do gtebokosci 3,0m i tgcznym metrazu 9,0mb. Lokalizacja wiercen zostata
okreslona na podstawie mapy w skali 1:500. W trakcie wykonywania otwordow prowadzono
systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i dajgcych sie wyréznic

przewarstwien gruntu.

Lokalizacja i ilos¢ wykonanych otwordw badawczych uzgodniona z Zamawiajgcym
przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1).
Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart

otwordow badaweczych (zat. nr 2) i przekroju geotechnicznego (zat. nr 3).

1.3. Wykorzystane materiaty archiwalne
Dla celdw poréwnawczych oraz ogdlnej oceny warunkéw wodno — gruntowych

wykorzystano :

> Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Zabtudéw.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Lokalizacja

Teren wykonanych badan pod wzgledem administracyjnym znajduje sie w gminie
Suprasl w miejscowosci Grabdwka i obejmuje dziatki nr ew. 104 i 105.

Ogdlng lokalizacje terenu oraz usytuowanie dziatek i rozmieszczenie wykonanych

otwordw przedstawiono na zat. nr 1.

2.2. Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia

Fizyczna Polski, 1978), teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu Wysoczyzny
Biatostockiej, bedgcej czescig makroregionu Niziny Pétnocnopodlaskiej.
Morfologicznie teren wykonywanych badaf potozony jest na obszarze akumulacji
lodowcowe]. Dominujg tu wysokie waty kemoéw i moren czotowych lodowca. W budowie
geologicznej dominujg osady piaszczyste i zwiry kemowe, rzeczne i akumulacji szczelinowej a
takze gliny zwatowe. Lokalnie wystepujg réwniez osady zastoiskowe i eoliczne.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do zlewni rzeki Narwii,

ktora jest gtdwng bazg drenazu dla omawianego obszaru.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | HYDROGEOLOGICZNA

3.1. Budowa geologiczna

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci 3,0m p.p.t. stwierdzono, ze na
catym terenie badan na powierzchni wystepujg utwory antropogeniczne — nasypy
niekontrolowane do gtebokosci 0,7-1,3m p.p.t. W rejonie otworu badawczego OB. 1 ponizej
gruntéw antropogenicznych wystepuje warstwa humusu o migzszosci 0,6m. Pod utworami
nasypowymi i glebg na catym terenie udokumentowano rodzime grunty lodowcowe, ktérych
do badanej gtebokosci nie przewiercono. Wyksztatcone sg one w postaci glin piaszczystych i

glin pylastych. Datowane sg na okres Zlodowacenia Warty.
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3.2. Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie nie udokumentowano wystepowania przypowierzchniowej
warstwy wodonos$nej do badane] gtebokosci. Jedynym przejawem obecnosci wadd
gruntowych byto sgczenie udokumentowane w otworze badawczym OB. 2 na gtebokosci
1,6m p.p.t.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanéw wodd gruntowych,

ktorych wahania na obszarze wysoczyzny mogg wynosi¢ ~0,5m.

4. WEASCIWOSCI FIZYKO — MECHANICZNE GRUNTOW

4.1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla gruntdw budujgcych podtoze budowlane okreslono na
podstawie normy PN —81/B — 03020.

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno
— mechaniczne. Za ceche wiodacg podziatu wystepujgcych tu gruntdw spoistych przyjeto
stopien plastycznosci |,.

Pozostate parametry gruntow, tj. wilgotno$¢ naturalng wy, gestos¢ objetosciowa [, kat
tarcia wewnetrznego d)u("’, spojnos¢ gruntu cu(”), edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej
I\/Io(n), modut pierwotnego odksztatcenia gruntu EO(”’, ustalono metoda B zgodnie z norma

PN—81/B — 03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrem wiodgcym.

4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Na podstawie robét i badan terenowych, zgodnie z zaleceniem PN 81/B-03020 grunty
budujace podtoze budowlane na dokumentowanym terenie, do gtebokosci wiercen

zgrupowano w nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty antropogeniczne

Wystepujg na powierzchni catego terenu badan do gtebokosci 0,7-1,3m p.p.t. S3 to

piaszczysto-gliniaste nasypy niekontrolowane z gruzem, zuzilem i humusem. Grunty te
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charakteryzuja sie duzg zmiennoscig, $cisliwoscig i s3 uznawane za stabonosne. Ze wzgledu

na skfad i geneze nie okreslano ich parametrow geotechnicznych i zgrupowano w obrebie

WARSTWY 0.

Grunty spoiste morenowe

Sg to jedyne grunty rodzime wystepujgce na charakteryzowanym terenie do badanej

gtebokosci. Zalegaja bezposrednio pod utworami nasypowymi i glebg. Wyksztatcone sg w

postaci glin piaszczystych i glin pylastych. Zgodnie z normg PN 81/B-03020 zaliczono je do

grupy geologicznej konsolidacji ,,B” i wyodrebniono w postaci WARSTWY I, w obrebie ktérej

wydzielono trzy podwarstwy:

WARSTWA IA - plastyczne gliny piaszczyste o usrednionym I, = 0,40,

WARSTWA IB - plastyczne gliny piaszczyste o usrednionym I, = 0,30,

WARSTWA IC - twardoplastyczne gliny pylaste o usrednionym I, = 0,15.

Zestawienie  dokonanego  podziatu

wraz

r4

geotechnicznymi

parametrami

charakterystycznymi dla poszczegdlnych warstw zostato podane w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

2. W profilu geotechnicznym wyrdzniono nastepujgce warstwy gruntéw rodzimych:

Grunty spoiste morenowe:

WARSTWA IA - plastyczne gliny piaszczyste o usrednionym I, = 0,40,

WARSTWA IB - plastyczne gliny piaszczyste o usrednionym I, = 0,30,

WARSTWA IC - twardoplastyczne gliny pylaste o usrednionym I, = 0,15.

Zestawienie dokonanego podziatu wraz z charakterystycznymi wartosciami parametrow
geotechnicznych zostato podane w tabeli 1.

3. Na caltym charakteryzowanym obszarze wystepujag na powierzchni utwory
antropogeniczne. Nasypy niekontrolowane wystepujg do gtebokosci 0,7-1,3m p.p.t. — nie
wystepujg ponizej poziomu posadowienia. Grunty te charakteryzujg sie duzg zmiennoscig,
Scisliwosciag i s uznawane za stabonosne. Ze wzgledu na sktad i geneze nie okreslano ich
parametréw geotechnicznych i zgrupowano w obrebie WARSTWY 0.

4. Na badanym terenie nie udokumentowano wystepowania przypowierzchniowej warstwy
wodonosnej do badanej gtebokosci. Jedynym przejawem obecnosci wéd gruntowych byto
sgczenie udokumentowane w otworze badawczym OB. 2 na gtebokosci 1,6m p.p.t.

5. Sugeruje sie przyjecie na badanym obszarze gtebokosci przemarzania wynoszacej 1,4m
p.p.t. tym bardziej, iz w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe.

6. Ze wzgledu na posadowienie obiektu w gruntach spoistych nalezy szczegdlng uwage
poswieci¢ przy zabezpieczeniu wykopu fundamentowego przed zawilgoceniem.
Doprowadzenie wody (np. opadowej) do gruntéw spoistych moze spowodowad ich
zawilgocenie i pogorszenie sie parametrow geotechnicznych.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii

geotechnicznej.
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