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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIiGM
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Zleceniodawcg badan jest Przedsiebiorstwo Drogowiec Sp. z o.o0.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok.

Celem badan byto wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych

dla potrzeb projektu przebudowy ulicy Tygrysiej w miejscowosci Sobolewo.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjng w skali 1 : 1000

z uzgodnionymi miejscami i gtebokosciami otworéw penetracyjnych.

Podstawe opracowania stanowig:

= schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
= uzgodnienia ze Zleceniodawcg i Projektantem
= badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

= prace kameralne

W czerwcu 2016 r., w wyznaczonych punktach w przebiegu projektowanego
odcinka ul. Tygrysiej i Niedzwiedzkiej wykonano 9 otworéw badawczych od 2,0 do 3,0
m gtebokosci kazdy o tgcznej gtebokosci 22,0 mb. Wiercenia wykonano systemem
okretnym mechanicznym, wiertnicg typu WH-25, przy pomocy swidra typu ,sznek”

o $rednicy & 110 mm.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



Uni-Geo

ul. Zatorowa 7, 19-500 Gotdap e-mail: biuro@Quni-geo.pl
ul. Pogodna 63/1 15-365 Biatystok tel/fax: 0 87 615 35 54
NIP: 847-100-15-69 WWW.uni-geo.pl mobile: 0 500 017 265

2. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogdlnione) wartodci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry
wiodgce stopien zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania

wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

|.  Grunty niebudowlane, nasypowe
|.A — nasyp niebudowlany, grunty sypkie i spoiste, humus,
ciemnobrgzowy, wilgotny
[I. Grunty rodzime, sypkie
II.A — piasek drobny z piaskiem srednim, piasek pylasty, jasnobrgzowy,
wilgotny i mokry, Srednio zageszczony
[ll. Grunty rodzime, spoiste
lll. A —glina i glina pylasta, brgzowa i szara, mato wilgotna,
twardoplastyczna

Zespo6t gruntowy LA oraz |.B wylgczono z zestawien obejmujgcych wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana struktura
oraz znaczna Scisliwos¢ (w przypadku gruntéw organicznych) nie pozwala

na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntow.
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Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Io - stopieh zageszczenia gruntdw sypkich

IL - stopien plastycznosci gruntow spoistych

p - gestos$c objetosciowa gruntu / w t/m3/

®y - kgt tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spojnosc¢ / w kPa /

k - wspotczynnik filtracji / w cm/s /

grunt, wiek Ip I Cu P Dy Eo |wilgotn. typ k
numer nat. |gruntu
warstwy
LA )
plejsto 3
piasek cen 0,45 - - 1,75 30,0 46 16 - 10
drobny

LA plejsto
cen

- 0,10 17 2,15 20,0 36 16 B 106
glina
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4. WNIOSKI

1. W podtozu gruntowym odcinka projektowanej ulicy Tygrysiej ponizej poziomu

nasypow niebudowlanych, tj. od gtebokosci okoto 0,3 — 0,8 m zalega poziom

nosnych gruntéw sypkich i spoistych wyksztatconych jako Srednio zageszczone

piaski drobne i Srednie oraz twardoplastyczne gliny i gliny pylaste.

2.  Zadnym wykonanym otworem badawczym w okresie prowadzonych prac

terenowych do gtebokosci wykonanego rozpoznania nie udokumentowano

bezposrednich przejawéw wystepowania wdd gruntowych.

3. Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc

wspotczynnik materiatowy ym= 1 + 0,10 (0,90 Ilub 1,10 w zaleznosci

od parametru geotechnicznego).
4.  Glebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,20 m p.p.t.

5.  Warunki gruntowo-wodne podtoza zostaty okreslone jako proste.

geolog

mgr Piotr Rant
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