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Dotyczy: Warunkéw na odprowadzenie wod opadowych z czeSci wsi Grabéwka
obejmujacej ulice: Klubows, Milodziezows, Kwiatowa, Roézana, MySliwska, K.
Cioltkowskiego.

Odpowiadajac na pismo RI1.7011.1.1.2017 z dnia 28 grudnia 2016 r. Departament
Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku informuje jn.:

7 uwagi na przecigzenie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i odbiornikoéw
naturalnych wody opadowe z czeSci wsi Grabéwka obejmujacej ulice: Klubows,
Mlodziezowa, Kwiatowa, Rézana, Mysliwska, K. Ciolkowskiego nalezy zagospodarowac
we wlasnym zakresie Inwestora. Wskazane, by (po wstgpnym podczyszczeniu wod
w urzadzeniach przyjetych o parametrach na podstawie obliczen) wody te byly
zagospodarowywane w postaci studni chtonnych, zbiornikéw ,matej retencji”, oczek
wodnych do 50 m?, przepuszczalnych parkingéw, przeznaczone na wsigkanie, itp. Sptyw wod
opadowych ze Sciezek rowerowych i chodnikéw (w miare mozliwoéci ) nalezy kierowaé na
przylegle tereny zielone.

Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 - tekst jednolity z pézn. zm.) wlasciciel gruntu nie moze zmieniaé stanu
wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu ze 7zrodet - ze szkoda dla gruntow
sasiednich.

Zrzut nadmiaru niezagospodarowanych wod mozliwy jest do kanalizacji deszczowej
@ 500 mm w ulicy Dgbowej pod warunkiem zaprojektowania dodatkowych zbiornikow
retencyjnych, studni chtonnych lub innych urzadzen przyjetych o parametrach na podstawie
obliczen.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy stosowag:
- rury o przekroju do @ 400 mm GRP, PEHD o jednolitej strukturze, zelbetowe ,,Wipro”,
kamionkowe nowej generacji lub inne o wymaganych parametrach.

Do budowy przylaczy kanalizacji deszczowej nalezy stosowac:
- rury o przekroju do @ 200 mm GRP, PE lub inne o wymaganych parametrach;
- kregi betonowe z betonu scc. o nasigkliwosci do 4 % o min. @ 1000 mm, laczone na
uszczelke, z kinetg i dnem prefabrykowanym;
- wlazy na studniach rewizyjno-kontrolnych kl. D-400 zgodnie z norma PN-93/H-
74124/DIN EN 124 o min ciezarze wlasnym ok. 100 kg;
- regulacje witazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
dystansowych;
- wpusty deszczowe, zeliwne, tradycyjne, 0 min cigzarze wlasnym ok. 100 kg;
Podlgczenie rurociggéw do studni nalezy wykonac stosujac przejécia przez $ciany komor
typu ,,szczelnego™.
Studnie éciekowe nalezy wykonaé z pierécieniem odcigzajacym, czescia osadowg
o min. gt. 1,0 m oraz fundamentem betonowym.




