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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej ,,Kpa” i art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3,
w zwiazku z art. 9 ust 1 pkt 14 lit ¢ i pkt 19 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 .
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zwanej dalej ,,ustawg”, po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Supras$l, zwanej dalej ,,Wnioskodawca”, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych tj. budowy zbiornika do gromadzenia i rozsaczania wod oraz
na szczegllne korzystanie z wod tj. wprowadzanie sciekow (wod opadowych iroztopowych)
ww. urzadzeniem do ziemi na dzialce ozn. nr geod. 1498/2 obreb 18 — Pieczurki w Bialymstoku

II.

1.

orzeka sig

Udzieli¢ Whnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych tj. budowy zbiornika do gromadzenia i rozsaczania wéd (ukladu
retencyjnego), zlokalizowanego na dzialce nr 1498/2 obr¢b Pieczurki
w Bialymstoku, pod nast¢pujacymi warunkami:

. Laczna pojemnos$¢ retencyjna uktadu Vret= 259,69 m3

a) Posadowienie dnia uktadu retencyjnego od 155.60 do 155,68 m n.p.m.
b) Wymiary uktadu retencyjnego: dtugos¢: 10,8 m szerokosc¢ 8,0 m, wysokos¢ : 2,97 m
c) Zestaw komoér wyposazony w studzienki inspekcyjne
d) Zbiornik sedymentacyjno — rozsaczajacy zintegrowany ze skrzynkowym zbiornikiem
rozsgczajacym
e) Potozenie geograficzne naroznikow uktadu retencyjnego:
- naroznik A potudn. zachodni SW 53°08°03,1147”, 23°13°58,7534";
- naroznik B pétnoc. zachodni NW 53°08°03,4616”, 23°13°58,8204”;
- naroznik C pétnoc. wschodni NE 53°08°03,4464”, 23°13°59,3226”;
- naroznik D potudn. wschodni SE 53°08°03,0784”, 23°13°59,25117;

Udzielic Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie
zwod tj. wprowadzanie Sciekéw (wod deszczowych iroztopowych) do gruntu
zbiornika do gromadzenia i rozsgczania wod (ukladu retencyjnego),
zlokalizowanego na dzialce nr 1498/2 obr¢b Pieczurki w Bialymstoku,
pod nast¢pujgcymi warunkami:

llos¢ wprowadzanych S$ciekéw (wod opadowych 1 roztopowych) do gruntu z igcznej
powierzchni 3,0 ha nie bedzie przekraczata:

thax o= 210 m3/h
Qur = 30m’d
Qrmax = 10800 rn3/r0k

2. Stezenia zanieczyszczen w wprowadzanych po oczyszczeniu S$ciekach nie moga

przekraczac:

zawiesina: 100 mg/1
weglowodory ropopochodne: 15 mg/l
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