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Obiekt: Przebudowa ulicy dojazdowej do ul. Bialostockiej w Grabowce
ODC. I od km rob. 0+000 do km 0+169,38
ODC. Il od km rob. 0+000 do km 0+018,17

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach Nr geod:

197, 22/41, 22/17, 133 obrgb nr 3 - Grabéwka, gmina Suprasl

Stadium: Projekt stalej organizacji ruchu

Inwestor:  Gmina Suprasl
ul. J. Pilsudskiego 58
16-030 Suprasl

Projektant: mgr inz. Marek Dembinski
upr. BY/205/85 w spec. konstr.- inz. w zakresie drég.

Wspolpraca:  mgr inz. Mariusz Pawluczuk

mgr inz. Ewa Dyna



OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w ramach zadania pod nazwq:

»Przebudowa ulicy dojazdowej do ul. Bialostockiej w Grabowce
ODC. I od km rob. 0+000 do km 0+169,38 i ODC. Il od km rob. 0+000 do km 0+018,17”

zgodnie z zatacznikiem graficznym Nrl.

INWESTOR: Gmina Suprasl

1. Podstawa opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

e opisu przedmiotu zamdwienia sporzadzonego przez UM w Supraslu,

o dokumentacji technicznej projektu budowy i rozbudowy drogi,

e Rozporzadzenia MTiGM oraz MSWiA z dn. 21.06.1999 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych,

o Szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” Dz. U. RP, Zalacznik
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003,

e mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,

e inwentaryzacji istniejacego oznakowania w terenie.

2. Opis stanu istniejacego

Przebudowywana ulica jest ciagiem komunikacyjnym o statusie drogi niepublicznej znajdujacej si¢ w miejscowosci
Grabowka gm. Suprasl w powiecie biatostockim.

W stanie istniejacym na projektowanym odcinku ulica posiada nawierzchni¢ gruntowa wzmocniong gruzem.

Stan istniejacej nawierzchni okresla sig jako zty. Nawierzchnia posiada liczne zadolenia tworzac zastoiska wody po
opadach deszczu.

Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 4 m do 4,3 m.

Projektowana ulica jest droga podporzadkowana bez przejazdu i taczy si¢ z ul. Biatostocka (droga powiatowa nr
1429B) pod katem 79,31°,

W zakresie opracowania zinwentaryzowano nastgpujace znaki pionowe:

e D-1-,droga z pierwszenstwem”(ul. Biatostocka dr. pow. nr 1429B), 1 szt.,

3. Projektowane rozwiazania

Poczatek projektowanego opracowania ODC. | przyjeto w km rob. 0+000 na krawedzi jezdni
ul. Biatostockiej (droga powiatowa nr 1429B), a ODC Il w km rob. 0+000 w osi ODC I.

Projektowana o$ ulicy przebiega¢ bedzie generalnie w dostosowaniu do osi istniejacej z niewielkimi
odchytkami dostosowujacymi do istniejacego pasa drogowego i przyleglego zagospodarowania terenu.
Na calej dtugos$ci projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej 0 zmiennej szeroko$ci jezdni.
Ze wzgledu na waski pas drogowy projektuje sie ciag pieszo-jezdny oznakowany jako strefa zamieszkania,
co oznacza ograniczong predkos$¢ pojazdow do 20km/h i gwarantuje pierwszenstwo pieszych przed pojazdami.
Odwodnienie projektowanej jezdni odbywac si¢ bedzie za pomoca powierzchniowego sptywu wod opadowych na
nizej potozona ulice Biatostocka i dalej do zeliwnego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ul. Biatostockiej z ul. Jodtowa.



2-
W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ nastgpujace zmiany w oznakowaniu:

A/ znaki pionowe do ustawienia:

e D-1-,droga z pierwszenstwem”(ul. Biatostocka dr. pow. nr 1429B), 1 szt.,
e B-18 —,,zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 8 t”
wraz z tabliczka ,,nie dot. stuzb komunalnych i zaopatrzenia mieszkancéw w opat”, 1 szt.,
e B-20—,stop”, 1szt.,
e D-5-— pierwszenstwo na zwg¢zonym odcinku drogi”, 1 szt.,
e D-40 —, strefa zamieszkania” , 1 szt.,
e D-41 - koniec strefy zamieszkania” , 1 szt.,
e B-31 - pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka” , 1 szt.,
e D-4a—,droga bez przejazdu” , 1 szt.,
e U-9a—,,0biekt w skrajni drogi”, 12 szt.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie zapory drogowe, tablice kierujace i znaki pionowe powinny by¢ pokryte materiatem
odblaskowym Il generacji. Zaprojektowane znaki pionowe naleza do grupy znakow S$rednich (S).

Lokalizacj¢ ustawienia projektowanych znakow drogowych pionowych pokazano na projekcie statej
organizacji ruchu zat. graficzny Nrl.

Przewidywany termin realizacji 2017r.

Projektant:

mgr inz. Marek Dembinski
upr. BY/205/85 w spec. konst.-inz. w zakresie drog



LEGENDA:
3 PROJEKTOWANE:
Q
K.T.ODC. 11 0+018,17 Z
X = 588940128 f%
Y = 8450235,66 A
o\
T
o
32
KONIEC =
OPRACOWANIA ODC. I <
_ 0+018,17
I L wms || N\ 2%m7 N\ [ T TTe——
|
| ]
|
|
/ 5689400.00 8
II 22/69 8450150.00

' - znaki pionowe do ustawienia

P.T.ODC.T 0+000,00
X=5889367,44
Y =8450338,04

ISTNIEJACE:

<<>>D-1 - znaki pionowe
\\\\\ =
POCZA

\
=~ [I1] '
(1,
7»,\'7 @ /i ' DB 2
TEK S
OPRACOWANIA ODC. II
7 0+000,00

—~ -
-
—~ -
—~—

K.T.ODC.T 0+169,38
X =5889392,92
Y =8450170,62

2%/742
P.T.ODC. II 0+000,00
26189 X =5889383,11
15909

Y =8450235,48

mj3 /

o 16181 !

I G \\—\
|
\
RV )
R e
161.6
5 22/166
IS
5 &
O
>/
a
~

Y=28450237,20
7z

_____ \
| o]
. / _ zi g
| B

| )
X=5889382,85

e
—~—~—
—~—
-

N
86-n
A
86-n

W1 0+062,10

X=5889376,55

Y=28450276,61
a=0,72¢

ROSAN
J

I 16-010 Wasilkéw ul. Gen. Sosnkowskiego 10
T
Stadium:
\

tel. (85) 719-43-22 NIP 542-278-57-30
P.S.OR.
\

Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Obiekt:

Skala:

Ly-a

Zatacznik:
1
Przebudowa ulicy dojazdowe;j
do ul. Biatostockiej w Grabowce
1:500 ODC. I od km rob. 0+000 do km 0+169,38
’ ODC. II od km rob. 0+000 do km 0+018,17
Projektant:
mgr inz. Marek Dembinski
Bt205/85

Data:

15.09.2017.

Wspotpraca:
mgr inz. M. J. Pawluczuk
mgr inz. E. Dyna
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