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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

\1. Przedmiot inwestycji i jego zakres

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy dojazdowej do ul. Bialostockiej w Grabowce
ODC. I od km rob. 0+000 do km 0+169,38 i ODC. Il od km rob. 0+000 do km 0+018,17

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach Nr geod:

197, 22/41, 22/17, 133 obreb nr 3 - Grabowka, gmina Suprasl

Zakres robot budowlanych, zgodnie 7 projektem budowlanym obejmuje:

1. Przebudowe ulicy dojazdowej do ul. Biatostockiej w Grabéwce ODC. | od km rob. 0+000 do km 0+169,38
ODC. Il od km rob. 0+000 do km 0+018,17

W ramach tej inwestycji zostang wykonane nast¢gpujace roboty:
e wykonanie robét ziemnych podstawowych i uzupeliajacych,
e wykonanie konstrukcji nawierzchni ulicy,
e wykonanie opaski wokol stupa energetycznego,
e przebudowa hydrantu p.poz. nadziemnego na podziemny.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przebudowywana ulica jest ciagiem komunikacyjnym o statusie drogi niepublicznej znajdujacej sig
w miejscowosci Grabowka gm. Suprasl w powiecie biatostockim.
W stanie istniejacym na projektowanym odcinku ulica posiada nawierzchni¢ gruntowa wzmocniong gruzem.
Stan istniejacej nawierzchni okresla si¢ jako zty. Nawierzchnia posiada liczne zadolenia tworzac zastoiska
wody po opadach deszczu.
Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 4 m do 4,3 m.
Projektowana ulica jest droga podporzadkowana bez przejazdu i taczy si¢ z ul. Biatostocka (droga
powiatowa nr 1429B) pod katem 79,31°.
W stanie isthiejacym w liniach rozgraniczajacych w zakresie opracowania znajduja si¢ rOwniez nastgpujace
elementy infrastruktury technicznej:
— kanalizacja sanitarna,
— doziemne sieci teletechniczne,
— sie¢ wodociagowa,
— gazociag,
— napowietrzne i doziemne linie energetyczne i o$wietleniowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Rozwiazania sytuacyjne branzy drogowej

Poczatek projektowanego opracowania ODC. | przyjgto w km rob. 0+000 na krawedzi jezdni
ul. Biatostockiej (droga powiatowa nr 1429B), a ODC Il w km rob. 0+000 w osi ODC I.

Projektowana o$ ulicy przebiegac bedzie generalnie w dostosowaniu do osi istniejacej z niewielkimi
odchytkami dostosowujacymi do istniejacego pasa drogowego i przyleglego zagospodarowania terenu.

Na catej dlugosci projektuje sig¢ nawierzchnig z kostki betonowej o zmiennej szerokosci jezdni.
Ze wzgledu na waski pas drogowy projektujg si¢ ciag pieszo-jezdny oznakowany jako strefa zamieszkania,
co oznacza ograniczong predkos¢ pojazdow do 20km/h i gwarantuje pierwszenstwo pieszych przed
pojazdami.
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Odwodnienie projektowanej jezdni odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca powierzchniowego sptywu wod
opadowych na nizej potozona ulice Biatostocka i dalej do zeliwnego wpustu ulicznego kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Biatostockiej z ul. Jodtowa.

3.2. Szerokos¢ linii rozgraniczajacych pasa drogowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14.05.1999r.,
dziat II §6, szeroko$¢ linii rozgraniczajacych dla drog klasy D powinna wynosi¢ co najmniej 10,0 m.
Przebudowywana ulica jest ciagiem komunikacyjnym o statusie drogi niepublicznej i nie podlega wytycznym
w/w rozporzadzenia.

3.3. Profil podluzny drogi:

Niwelete jezdni drogi zaprojektowano zachowujac parametry tukéw pionowych, spadki podtuzne i warunki
widoczno$ci obowiazujace w Dz.U. Nr 43/99 dla kategorii drogi D i predkosci projektowej 20 km/h.

Zaprojektowane spadki niwelety drogi o wartosciach od 0,296% do 3,623% zapewnia prawidlowe
odwodnienie jezdni.

3.4. Parametry techniczne drogi:

o kategoria drogi -D

e kategoria ruchu -KR 2

o predkosc projektowa - 20km/godz.

o szeroko$¢ jezdni gldwnej z kostki betonowej brukowej - Zzmienna

o spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % w strong osi jezdni

3.5. Projektowana infrastruktura techniczna oraz zabezpieczenie infrastruktury
istniejacej.

W zwiazku z projektowana inwestycja przewidziano konieczno$¢ przebudowy hydrantu p.poz.

nadziemnego na podziemny oraz regulacji studni telefonicznych, wtazoéw studni kan. sanitarnej oraz

skrzynek zasuw wodociagowych i gazowych.

Wykonawca robot przed przystapieniem do robot ziemnych winien sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne

gazociagu.

Nalezy:

- zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m kraweznikow od sieci gazowe;j.

- zachowa¢ min. odleglosci 0,80 m w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejacej sieci gazowe;.

Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia Zakladu w Biatlymstoku — Dzial Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejacej sieci gazowej z projektowanym

uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu rozwigzania problemu technicznego.

Nalezy wykona¢ regulacj¢ armatury gazowej: zasuw, saczkow wechowych itp.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktad Gazowniczy Bialystok — Rejon

Dystrybucji Gazu Biatystok o rozpoczgciu i zakonczenia prac budowlanych.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagéw — szerokos¢ 1 m — nalezy wykonywac

recznie.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.

Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiazany do odtworzenia na swoj koszt

oznakowania gazociagu oraz naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowe;j.

Zabezpieczenie gazociagdw podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego Biatystok.



4. Zielen

Do prawidlowego zrealizowania inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewow w obrgbie pasa
drogowego.

|5. Informacje dotyczace ewentualnej ochrony terenu

5.1. Obszar ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoélczesnej
i przyrody

Teren na ktorym projektowana jest budowa nie jest objety prawna forma ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627

Z po6zn. zm.).Najblizszym obszarem chronionym jest:

e Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. profesora Witolda Stawinskiego - otulina 0,8 km,
e Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. profesora Witolda Stawinskiego - 2,4 km,
e Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony: Puszcza Knyszynska PLB200003 - 1,76 km
e Natura 2000 Specjalne obszary ochrony: Ostoja Knyszynska PLH200006 — 1,76 km.
Ze wzgledu na znaczne oddalenie inwestycji od granic panstwowych oraz lokalny zasigg oddziatywania
nie wystapi oddziatywanie przedsigwzigcia poza terytorium RP.
Zasigg obszaru ograniczonego uzytkowania przez inwestycj¢ bedzie si¢ zawieral w obrebie granic
istniejacego pasa drogowego.

5.2. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu bgdzie si¢ zawieral w istniejacych liniach rozgraniczajacych pasa
drogowego.

6. Wpltyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Rozbudowa przedmiotowej ulicy gminnej nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko.

Po zrealizowaniu inwestycji zwiekszy sie bezpieczenstwo i komfort ruchu samochodowego i pieszego.
Wykonanie nowej nawierzchni zmniejszy poziom hatasu oraz zapylenia zwigzanego z ruchem pojazdow
samochodowych po zwirowej nawierzchni.

Poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania zwiekszy si¢ bezpieczenstwo pieszych poruszajacych sie

w pasie drogowym.

W zakresie ochrony wod i gleby wprowadzono uszczelnienie nawierzchni jezdni co zapobiegnie
przedostawaniu si¢ substancji nieprzyjaznych S$rodowisku zwiazanych z ruchem pojazdoéw
samochodowych do gruntu.

Oddziatywania zwiazane z rozbudowa bgda miaty charakter odwracalny w relatywnie krotkim czasie,
niemniej jednak inwestycja przyniesie niewymierne korzysci dla srodowiska oraz bezpieczenstwa ruchu.
W trakcie przebudowy i rozbudowy wystapi bezposrednia, okresowa i krotkotrwala emisja hatasu
spowodowana praca sprzetu drogowego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materiaty
i surowce. Prace te charakteryzuja sie oddziatywaniem hatasu emitowanego do $rodowiska wzdtuz linii
drogi, na ktdrej realizowane beda prace budowlane.


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.75
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.75
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200003.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200006.H
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Hatas budowy bedzie powodowat krotkotrwala uciazliwos¢ zwlaszcza dla mieszkancow znajdujacych
si¢ w bezposrednim otoczeniu aktualnego frontu robot.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszary chronione.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko z
dn. 09.11.2010 r., Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z dn. 12.11.2010 r. , inwestycja ta (przebudowa drogi
krotszej niz 1 km), nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie
wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsigwzigcie bedzie miato zasieg lokalny (brak transgraniczego oddzialywania) i nie bedzie stanowié
uciazliwosci dla mieszkancow zarowno w fazie realizacji, jak i pdzniejszej eksploatacji, a zasigg
oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w granicach terenu objgtego wnioskiem.

8. Uwagi koncowe

W trakcie robot nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

1. Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy wykona¢ wszystkie roboty zwiazane z przebudowa
istniejacej infrastruktury techniczne;j.

2. Spetni¢ wszystkie warunki podane w uzgodnieniach gestorow urzadzen infrastruktury

technicznej.

5. Wykona¢ regulacj¢ istniejacego naziemnego osprzetu urzadzen infrastruktury technicznej.

6. Istniejace punkty topograficzne kolidujace sytuacyjnie i wysokosciowo z projektowana
droga nalezy przelozy¢ poza obszar robot, roboty te nalezy zleci¢ dla uprawnionej do tego
typu prac Jednostce Geodezyjnej, koszt wykonania tych robot nalezy przewidzie¢ w ofercie
przetargowe;j.

Gloéwne punkty trasy dowigzano do panstwowego uktadu wspolrzgdnych geodezyjnych przez podanie
wspotrzednych tych punktow.
Wysokosciowo trase opracowano w panstwowym ukladzie wysokosciowym.

Projektant:

mgr inz. Marek Dembinski
upr. Bt/205/85
w spec. konst.-inz. w zakresie drog



OPIS TECHNICZNY

1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przebudowywana ulica jest ciggiem komunikacyjnym o statusie drogi niepublicznej znajdujacej sig
W miejscowosci Grabowka gm. Suprasl w powiecie biatostockim.
Przeznaczeniem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy dla pojazdéw samochodowych jak rowniez
bezpieczenstwa pieszych.
Poczatek projektowanego opracowania ODC. I przyjeto w km rob. 0+000 na krawedzi jezdni
ul. Biatostockiej (droga powiatowa nr 1429B), a ODC Il w km rob. 0+000 w osi ODC I.
Projektowana o$ ulicy przebiega¢ bedzie generalnie w dostosowaniu do osi istniejacej z niewielkimi
odchytkami dostosowujacymi do istniejacego pasa drogowego i przyleglego zagospodarowania terenu.
Na calej dtugosci projektuje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej 0 zmiennej szerokos$ci jezdni.
Ze wzgledu na waski pas drogowy projektuje si¢ ciag pieszo-jezdny oznakowany jako strefa zamieszkania,
co oznacza ograniczona predkos$¢ pojazdow do 20km/h i gwarantuje pierwszenstwo pieszych przed pojazdami.
Odwodnienie projektowanej jezdni odbywa¢ sie bedzie za pomoca powierzchniowego sptywu wod
opadowych na nizej potozona ulice Biatostocka i dalej do zeliwnego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Biatostockiej z ul. Jodtowsa.

2 Rozwiazania projektowe

2.1. Profil podluzny

Niwelete jezdni drogi zaprojektowano zachowujac parametry lukow pionowych, spadki podluzne i warunki
widocznos$ci obowiazujace w Dz.U. Nr 43/99 dla kategorii drogi D i predkosci projektowej 20 km/h.

Zaprojektowane spadki niwelety drogi o wartosciach od 0,296% do 3,623% zapewnia prawidtowe
odwodnienie jezdni.

2.2. Przekroje normalne:

Zaprojektowano przekroj normalny o nastepujacych parametrach:

e kategoria drogi -D

e kategoria ruchu -KR 2

o predkosc projektowa - 20km/godz.

o szeroko$c¢ jezdni gtdéwnej z kostki betonowej brukowej - Zzmienna

¢ spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % w strong osi jezdni

2.3. Technologia i konstrukcja rozwigzan projektowych

A. Konstrukcja nawierzchni jezdni:
W oparciu 0 dokumentacje techniczna z badan podtoza i konstrukcji jezdni oraz 0 ,.Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDKIiA 2012 r. zaprojektowano nastepujaca
konstrukcje i technologie nawierzchni dla kategorii ruchu KR 2:

A. Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
¢ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa CNR grub. 35 cm,



B. Ustawienie kraweznika na potaczeniu z droga powiatowa:
e kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5cm,
e lawa betonowa z oporem 30 X 35cm

C. Ustawienie kraweznika na zjazdach na posesje:
e kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5cm,
e lawa betonowa z oporem 15 x 20cm

D. Ustawienie kraweznika na koncu opracowania:
e kraweznik betonowy 15 x 30 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5cm,
e lawa betonowa z oporem 25 x 30cm

E. Ustawienie obrzezy:
e obrzeza betonowe 20 x 6 cm,

3. Projektowana infrastruktura techniczna

W zwiazku z projektowana inwestycja przewidziano konieczno$¢ przebudowy hydrantu p.poz.
nadziemnego na podziemny oraz regulacji studni telefonicznych, wtazéw studni kan. sanitarnej oraz skrzynek
zasuw wodociagowych i gazowych.

4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej jezdni odbywac¢ sie bedzie za pomoca powierzchniowego sptywu wod
opadowych na nizej potozona ulice Biatostocka i dalej do zeliwnego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Biatostockiej z ul. Jodlowa.

5 Wptlyw inwestycji na sSrodowisko

Omawiane przedsigwzigcie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie nawierzchni
twardej ulepszonej oraz rozwiazanie odwodnienia drogi zwigkszy bezpieczenstwo i komfort ruchu
samochodowego oraz pieszego, zmniejszy hatas i emisjg spalin do powietrza.

Uszczelnienie nawierzchni jezdni co zapobiegnie przedostawaniu si¢ substancji nieprzyjaznych srodowisku
zwiazanych z ruchem pojazdéw samochodowych do gruntu.

6. Uwagi koncowe

W trakcie robot nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Prace ziemne w promieniu 1,5 m. od kabli energetycznych i telefonicznych wykonywa¢ recznie

ze szczegblng ostrozno$cia tak, zeby nie uszkodzi¢ tych kabli. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych
urzadzen.
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2. Spehi¢ wszystkie warunki podane w uzgodnieniach gestorow urzadzen infrastruktury techniczne;j.

3. Wykona¢ regulacjg istniejacego naziemnego osprzgtu urzadzen infrastruktury techniczne;j.

4. Istniejace punkty topograficzne kolidujace sytuacyjnie i wysoko$ciowo nalezy przetozy¢ poza obszar robot,
roboty te nalezy zleci¢ dla uprawnionej do tego typu prac Jednostce Geodezyjnej.

Projektant:

mgr inz. Marek Dembinski
upr. BY205/85
w spec. konst.-inz. w zakresie drog
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy dojazdowej do ul. Biatostockiej w Grabdéwce
ODC. I od km rob. 0+000 do km 0+169,38 i ODC. Il od km rob. 0+000 do km 0+018,17.
Zakres robot budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

1. Przebudowg ulicy dojazdowej do ul. Biatostockiej w Grabowce ODC. | od km rob. 0+000 do km 0+169,38
ODC. Il od km rob. 0+000 do km 0+018,17

W ramach tej inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:
e wykonanie robét ziemnych podstawowych i uzupehiajacych,
e wykonanie konstrukcji nawierzchni ulicy,
e wykonanie opaski wokol stupa energetycznego,
e przebudowa hydrantu p.poz. nadziemnego na podziemny.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W miejscu prowadzenia robot zwiazanych z przebudowa ulicy dojazdowej do ul. Biatostockiej
w Graboéwce ODC. | od km rob. 0+000 do km 0+169,38 i ODC. Il od km rob. 0+000
do km 0+018,17, wystepuja nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

— kanalizacja sanitarna,
— doziemne sieci teletechniczne,
— sie¢ wodociagowa,

— gazociag,
— napowietrzne i doziemne linie energetyczne i o$wietleniowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
W miejscu prowadzenia robot zwiazanych z przebudowa ulicy dojazdowej do ul. Biatostockiej
w Grabowce ODC. | od km rob. 0+000 do km 0+169,38 i ODC. Il od km rob. 0+000
do km 0+018,17, znajduja si¢ nastgpujace elementy infrastruktury techniczne;j:
e kable telefoniczne doziemne,
e kable energetyczne doziemne,
e napowietrzna linia energetyczna i teletechniczna,
e wodociag,
e gazociag,

e kanalizacja sanitarna.
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4. Przewidywane zagrozenia , ktore wystapia podczas realizacji robét:

W miejscu prowadzenia robot zwiazanych z przebudowa ulicy dojazdowej do ul. Biatostockiej
w Grabowce ODC. | od km rob. 0+000 do km 0+169,38 i ODC. Il od km rob. 0+000
do km 0+018,17, moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z wykonywaniem robOt w trakcie
trwania ruchu samochodowego:

e glecbokie wykopy (ryzyko przysypania ziemia lub upadku z wysokosci),

e roboty wykonywane przy pomocy dzwigow,

e roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.

e roboty ziemne w poblizu gazociagu,

e roboty maszynami z wysig¢gnikami (koparki dzwigi) w poblizu napowietrznych linii
energetycznych.

e silne wiatry 1 huragany,

5.Sposob prowadzenia instruktazu:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiazany zapewnié¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstgpne obejmuje:

e instruktaz og6lny,

e instruktaz stanowiskowy,

e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogo6lnego i podstawowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pisSmie 1 odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objgte
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach na ktorych wystepuje
duze zagrozenie wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy 1 inne osoby bedacy na stanowiskach kierowniczych np. mistrzowie i1 kierownicy
podlegaja szkoleniu nie rzadziej niz co sze$¢ lat. Szkolenie okresowe winno by¢ zakonczone
egzaminem.

Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla

pracodawcow 1 pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programow
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dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki
zagrozen 1 uciazliwo$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy wykonywaniu wykopoéw, szczegdlnie
operatorzy maszyny budowlanych winni zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ z uwagi na to,
ze moga wystgpowaé nie ukazane na podkladzie geodezyjnym urzadzenia podziemne
infrastruktury technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu i1 zdrowi ludzi
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow wykonujacych te roboty. W instruktazu nalezy
zwroci¢ szczegbdlna uwage na momenty najbardziej niebezpieczne wystgpujace w trakcie
wykonywania tego typu robdt. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed

przystapieniem do wykonywania tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystapieniem do wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
nalezy:

e przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

e rozmiescic¢ urzadzenia przeciwpozarowe wraz z zapewnieniem do nich drég dojazdowych,
e rozmies$cic sprzet ratunkowy (apteczki itp.)

e oznakowac granice obszarow wewngetrznych i zewngtrznych stref pracy sprzetu mechanicznego
i pomocniczego,

e rozwiaza¢ uktady komunikacyjne i transportowe na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacyjnych do przyleglych do budowy posesji
i ulic,

e zaopatrzy¢ pracownikow w $rodki ochrony osobistej stosowane przy wykonywaniu tego
typu robot,

e roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzona
organizacja ruchu na czas budowy,

e na prowadzenie robdt w pasie drogi nalezy uzyskac¢ zgodg zarzadcy drogi.

Projektant:

mgr inz. Marek Dembinski
upr. BY/205/85
w spec. konst.-inz. w zakresie drog
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SZCZEGOE KONSTRUKCIJI

NA POLACZENIU Z DROGA POWIATOWA

(POCZATEK TRASY ODC. )

@ - kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. S5cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej

z kruszywa CNR grub. 35 cm
@ - obrzeze betonowe 20 x 6 cm
@ - krawg¢znik najazdowy 15x22cm

@ - lawa betonowa 15x20cm

@ - fawa betonowa z oporem 30x35cm

- istniejaca nawierzchnia jezdni drogi powiatowej nr 1429B

@ - krawgznik betonowy 15 x 30 cm
- fawa betonowa z oporem 25 x 30 cm
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LEGENDA:

W - powierzchnia wykopow

N - powierzchnia nasypu

Sw - Szeroko$¢ plantowania skarp w wykopie
Sn - Szeroko$¢ plantowania skarp w nasypie
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